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•パソコンと巧続ずるには 
• オプシヨン品を取り付けるには 
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メニュー機能の使いかた 

メニューの機能と操作 

共通セットアップメニューの設定項目 




做を綱, 


UPS 専用セットアップメニユーの設定項目 
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はじめに 


このたびはキヤノン LBP 已900をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能 
を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 
読みください。また、お読みいたださました後も大切に保管してくださし、。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上おず守っていたださたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー 
クを付けています。 


重要 


操作上、必ず守っていただをたい重要事項や制限事項び書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


@ メモ I 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおずす 
めします。 


キー.ボタンについて 


本書では、キー-ボタン名称をし U 下のよラに表しています。 
•操作パネル上のキー：[キー名称] 


例：[オンライン] 

[ユーテイ1」テイ] 


.コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 
例： [ OK ] 

唆要] 


X 









略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft® Windows NT® operatin 旨 system 日本語版： 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® XP operatin 旨 system 日本語版： 
Microsoft® Windows Server™ 2 日日 3 operatin 旨 system 日本語版： 
Microsoft® Windows® operatin 旨 system : 

Extended Unix Code : 


Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows 
EUC 
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規制にごいて 


商標について 


Canon、Canon □ユ L 目 P 、 UPS は、キヤノン株式会社の商標でず。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (ア 
ビシステムズ社）の商標です。 

UFST は、 A 呂 fa Monotype Corporation の商標です。 

Agfa は、 Agfa-Gevaert A 白の登録商標です。 

Apple、Macintosh は、米国 Apple C 日 mputer ， Inc . の商標です。 

HP 、 HP - 白 L は、米国 Hewlett-Packard Company の米国の商標です。 

IBM、AT は、米国 International 巨 usiness Machines Corporation の商標です。 
Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の 
米国および他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

UNIX は、 The 日 pen Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC / P 、 ESC / P - 」84は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

目 MLinkS は、社団法人ビジネス機械-情報システム産業協会 ( JBMIA ) の商標です。 
下記の書体は米国 Bitstream Inc . よりライセンスを受けています。 
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本製品が巧応しているコント□—ルコマンドに 
〇いて 


、標準対応しているコント□-ルコマンドについて 


本製品は標準で UPS 、 ESC / P エミユレーシヨンコマンドに対応しています。 

コント□ールコマンドとは、プリンタを制御するコマンド体系のことで、パソコンのデータ 
をプリントするといラー連の作業は、すべてパソコンから送られてくるコント□ールコマン 
ドによって指示されています。 


メモ I 本機を N 2日]、旧 M 已日77、 HP - GL などの標準プ U ンタとしてエミユレートさせること 
もできます。この場合、オプションのコント□-ル ROM び必要です。 

■ LIPS モード 

LIPS は 、 LBP Image Processing System の略で、キヤノンが独自に開発したぺ一 
ジプリンタをコント□ールずるためのコマンド体系です。 LIPS に対応しているアプリ 
ケーションソフト（一太郎 、 Lotus 1-2-3、桐など）は、このモードでプリントします。 
Windows や Macintosh では、付属のプリンタドライバを組み込むと、自動的に UPS 
モードでプ U ントします。 

UPS には、現在 UPS II 、 UPSII+、LIPS Ilk LIPS IVc . UPS IVs、UPS IV、 LIPS 
LX のバージョンがあります。これらのうち本機では 、 LIPS 11+. UPS 111 、 LIPS IV 、 
LIPS LX に対応しています。 

UPS V は 、 LIPS IV (UPS 11 +、 LIPS III を含む）および UPS LX から構成されたコマ 
ンド体系の総称です 。 LIPS LX は、最新の日 S に最適化されたプリンティングシステム 
です。印刷処理をパソコンとプ I 」ンタで分散させて行ラため、高速なプ U ント出力が行 
なえます。また、プ U ンタのメモ U 追加を行なわない場合でち、高速なプリント出力が 
可能です。 


UPS V (LIPS IV+LIPS LX) 

LIPS IV 

ILIPS IVsl 



LIPS IVc 



LIPS III 



メモ ] .UPS 11 +対応アプ U ケーシヨンソフトを使用する場合、従来のレーヴシヨットシリーズで 
巧ったプ U ントとは解像度び異な0ます。 

.UPS IVc 対応アプ U ケーシヨンソフトか5ち本製品でプ U ントすることびでさますび、 
解像度の違いにより、プリント結果の見た目は異な0ます。 

• LIPS LX は Windows 2000/ XP/Server 20日3のみで使巧巧能です。 

















■ ESC / P エミュレーシヨンモード 

旧 M - PC / AT 互換機 （ D 日 S / V コンピュータ）、 AX コンピュータで標準的に使用されて 
いる ESC / P 準拠プ U ンタの動作をエ S ュレートする（まねをする）モードです。これ 
らのコンピュータで、 LIPS に対応していないアプ U ケーシヨンソフトを使用していると 
きは、このモードでプリントします。セイコーエプソン（株）が提唱する ESC / P - J 84 
のコマンド体系に準拠しています。 


コント□-ルコマンドごとの動作モード 


本製品はパソコンから送られてきたデータのコント□-ルコマンドを判別して、自動的に動 
作モードを LIPS モード、 ESC / P エ S ュレーシヨンモードに切り替えることびでさます。 
ただし、アプ U ケーシヨンソフトび使用するコントロールコマンドび限定されている場合 
や、自動切り替えでうまく動作モードび切り替わらないときはム乂下のように、コントロール 
コマンドと動作モードを対応させます。 

LIPS のコントロールコマンドでデータを受け取ってプ U ントできる状態にするには 「LIPS 
モード」、 ESC / P の〕ント□-ル〕マンドでデータを受け取ってプ U ントできる状態にす 
るには 「 ESC / P エ S ュレーシヨンモード」に切り替えまず。本製品では操作パネルのメ 
ニュー機能を使って動作モードを切り替えたり、プ U ントするときの環境を設定することび 
でさます。 


BMLinkS について 


巨 MLinkS は、社団法人ビジネス機械-情報システム産業協会 （ JBMIA ) び巧進している才 
フィス機器インタフエースです。 BMLinkS を利用することで、ネットワーク上にある様々 
なメーカーのプ U ンタやスキャナを共通のフォーマットを用いて接続することびできます。 
巨 MLinkS の詳細につい口んユーヴーズガイド「第2章プ U ンタの使いかた」を参照して 
<ださい。 


ダイレクトプリントについて 


ダイレクトプ U ントは、プリンタドライバを使用せずにホスト端末からファイルをプ U ンタ 
に転送し、ファイルそのをのをプ U ンタび認識し、プ1」ントする機能でず。したびって、 
ファイルを開いてプ U ントする必要びありません。 

プ U ントずるには、 U モート UI からプ U ントしたい TIFF / JPEG あ式の画像ファイルを指 
定しまず。 

また、コマンドプロンプトからのコマンド入力 ( LPR コマンド）によるダイレクトプリン 
卜にも対応しています。 

ダイレクトプ U ントの詳細については、ユーヴーズガイド r 第2章プ U ンタの使いかた」を 
参照してください。 
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CHAPTER 


メニュー機能の巧いかた 


この章では、プリンタの操作パネルに表示されるメニューの機能と種類、操作キーの使いか 
た、ディスプレイの見かたについて説明していまず。 


メニュー機能 .1-2 

方二:!一機能とは .1-2 

メニ:!一の種類 .1-4 

操作キーの使いかた .1-5 

ディスプレイの見かた .1-7 

方ニューの構造 . 1-7 

；<ニュー操作に入ることびできる状態 .1-7 

ディスプレイの見かた .1-8 














メニュー機能 


メニュー機能の概要や種類について説明しています。 


L 一機能とは 


プ U ント時には、プリント枚数や用紙サイズなどを設定します。これらの一般的な設定は、 
通常はアプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタドライバで行います。 

しかし、本プリンタには、プ1」ント枚数や用紙サイズ設定などのほかにち多数の設定項目び 
用意されており、多様な用途に応じてプ I 」ントでをます。本プリンタの設定項目の中には、 
アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタドライバで設定できないをのをあり、その場合は「メ 
ニュー機能」で設定します。 

メニュー機能では、多数の設定項目び目的別にメニューのお式でまとめられているので、設 
定びしやすくなっています。 

メニュー機能を設定するち法にはなの2種類びありまず。 

■ プリンタの操作バネルで設定ずるちま 

プ U ンタのディスプレイの表ホを見なびらキーを押して操作します。 

■「リモート UI 」 で設定ずるち法 

操作ノ（ネルで行ラ設定の一部び、ノてソコン側から Web ブラウヴを使用して行ラことびで 
さます。 


メモ」 . 本書では、操作パネルでメニュー機能を設定する方法のみを説日月していまず。 U モート UI 
で設定するち法については、「1」モート UI ガイド」を参照して < ださし、。 

.メニュー■機能の設定内容は、通常は電源をオフにしても'消えないメモ IJ ( NVRAM ) に登 
録されます。しにびって、電源を入れなおしても、電源をオフにする前と同じ設定で起動 
しまず。 

設定の優先順位 

アプ U ケー シ ヨン ソフトやプ1」ンタドライバと同じ項目を メニュー 機能で設定してを、アプ 
U ケーシヨンソフトやプ U ンタドライバで設定した内容のほラび有効になります。また、メ 
ニュー 機能にしかない項目を、操作パネルで行ラ場合と「リモート UI 」 で行ラ場合では、後 
から設定した内容び有効になります。 

優先順位 

高いほい 

アプ IJ ケーシヨンソフト 操作バネル 

プ IJ ンタドライバ 1」モート UI 

をから設定した方び有効 
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メニュー機能 








参ダイレクトプリント時の設定の優先順位 

メニュー機能にしかない項目を、操作パネルで行う場合とリモート UI の[デ 
バイス設定]メニューで行ラ場合では、後から設定したちの内容びち効になり 
ます。 

ダイレクトプリント時には、操作バネルやリモート UI の[デバイス設定]メ 
ニューで設定した内容よりちリモート UI の[ダイレクトプリント]メニュー 
や画像ファイルの TIFF データの ヘッダーび 持つ IFD (Image file directory ) 
の中にある Tag で設定されている内容び優先されます。 


優先順位 

高い低い 


U モート UI の 

U モート UI の 

[ ダイレクトプリント]ニュー 

[ デバイス設定]六ニュー 

TIFF データの Tag 

操作パネル 


TIFF データのヘッダーび持つ一部の Tag の機能は有効にならない場合びあり 
ます。 


プ U ンタドライバや U モート UI は本プ U ンタに付属しています。操作については 、 「UPS 
ソフトウエアガイド/本編」およびプリンタドライバのヘルプおよび「リモート UI ガイド」 
を参照してください。 

設定項目によっては、プ U ンタの電源を入れなおすか、八ード U セツトを斤ったとさに有効 
になるちのをあります。 
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メニューの種類 



メ 


ユ 

I 

機 

能 

の 

使 


い 

か 

た 


こューには、次の図で示した目種類がありまず。 

各ニューの機能、構造、および操作の流れについては、「><こューの機能と操作」 
P .2-1) を参照してください。 

また、各メこューの内容については、「共通セットアップメこューの設定項目」（一 P .3-1)、 
「 LIPS 専巧セットアップ方こューの設定項目」（一 P .4-1)、「 ESC / P 専用セットアップメ 
ニューの設定項目」（一 P . 巳-1)、 「 IMAGING 専用セットアップメこューの設定項目」（一 
P .6- 1)、「セットアップ U (がの少こユーの設定項目」（一 P .7-1) を参照してください。 



1-4 


メ ニュー 機能 

































操作キーの使いかた 


メニューの操作には、 • tTF のキーを使います。 

それらのラち、[セットアップ]、[ユーティリティ]、[ジョブ]、[リセット]、[ジョフキャ 
ンセル]、[給紙選択]には、メニューを表示ずる機能びありまず。 



■さキーの機能は、巧のとおりでず。 


キー 

機能 

オンライン 

0 

(オンライン） 

オンライン状態とオフライン状態を切り醬えます。キーび点灯しているときび才 
ンライン状態、消灯しているときびオフライン状態です。 

本文中では[オンライン]と表記します。 

ジ a ブキ1■ンたル 
〇 

オンライン巧態 

オフライン巧態に切 
0替えた直を 

メニユーの表示中 

(ジョブキャン 
セル） 

ジョブランプび点灯‘点滅している状態（デー 
夕処理中-データ受信中）で押すと、現在処 
理中のジョブをキャンセルします。本文中で 
は[ジョブキャンセル]と表記します。 

動作しません。 

お紀巧が 
〇 

(給紙選お） 

給紙選択方ニューを表示しまず。本文中では 
[給紙選択]と表記します 

動作しません。 

トティリ^ 

(ユーティ u 
ティ） 

ユーテイ U テイ； 
ニューを表示します。 
本文中では[ユーテイ 

U テイ]と表記しま 
ず。 

動作しません。 

同じ階層の左側の項目を表示し 
ます。項目び数値の場合は数値 
び減ります。そのまま巧し続け 
ると、数値の減る速度び速くな 
る項目わあります。本文中では 
[ィ] と表記します。 
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キー 

機能 

ジョブ 

む、)^义心 %^..セごァ 

オンライン巧態 

オフラインが態に切 
り替えた直を 

メニューの表示中 

(ジョブ） 

ジョブメニューを表 
示します。本文中では 
[ジョブ]と表記しま 
す。 

動作しません。 

上の階層の項目を表示しまず。 
本文中では [▲] と表記しまず。 

U セット 

( U セット） 

リセットメニューを表示します。本文中では 
[リセット]と表記します。 

選択した項目を実行しまず。ま 
たは次の階層に進みます。本文 
中では [▼] と表記します。[実 
巧]と同じ動作をします。 

セット7ッフ 

(セットアップ） 

セットアップ;< ニューを表示します。本文中 
では[セットアップ]と表記します。 

ただし、オンライン状態ではユーヴメンテナ 
ンスグループの設定はでさません。 

同じ階層のち側の項目を表示し 
まず。項目び数値の場含は数値 
が増えます。そのまま巧し続け 
ると、数値の増す速度び速くな 
る項目わあります。本文中では 
[►] と表記します。 

斯 

读巧） 

動作しません。 

選択した項目を実行しまず。ま 
たは次の階層に進みます。本文 
中では[実 t て！と表記します。 
[▼] と同じ動作をします。 
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ディスプレイの見かた 


メニュー機能を設定するとさの、プ1」ンタのディスプレイに表示される内容について説明し 
ています。 


[^メニューの構造 


メニューは下の図のよ5に、1つのつなびった輪のよラな構造（ループ構造）になってお 
り、この輪の中の一項目びディスプレイに表示されています。したびって、[ィ]や [►] 
を押して、同じち向に続けてメニューを移動すると、最初の項目び再び表示されます。 

メニューは、階層ごとにそれぞれ別のループ構造になっています。 



、メニュー操作に入ることびできる状態 


各 ニューには U (下の状態から入ることがでさます。 


〇:メニューに入ることびできる状態 
X :メニューに入ることびできない状態 



プ U ント可能な状態* 1 

エラー状態*己 

オンライン状態 

オフライン状態 

セットアップメニュー 

び 3 

〇 

〇 

給紙選択 メニュー 

〇 

〇 

〇 

U セットメニュー 

〇 

〇 

ぴ 4 

ジョブメニュー 

〇 

X 

X 

ユーテイ I 」テイメニュー 

〇 

X 

X 


*1 プリント可能な状態とは、印刷可ランプび点なしている状態です。 

*2 エラー状態とは、エラーランプが点なしているが態です。 

*3 オンライン状態ではユーザメンテナンスグループの設定はできません。 
* 4 「排出」を行うことはできません。 
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F " イスプレイの見かた 


ディスプレイの表示は1行 （1 已文字）です。 

キーを押してメニューを表示したあと、自動的にそのメニューの最初の階層の項目び表示さ 
れます。 

同じ階層の中で他に選択できる項目びある場合は、ディスプレイのち端に「一」び表示され 
ます。 



現在設定されている設定値は、ディスプレイの左端に「=」び表示されます。 
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ディスプレイの見かた 
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CHAPTER 


この章では、各メニューの構造と操作パネルでプリント環境を設定ずる方法について説明し 


ていまず。 


共通セットアップメニューの機能と操作 .2-3 

共通セットアップ^二：!一の機能と構造 .2-3 

共通セットアップメニ：!一の操作の流れ .2-5 

UPS 専用セットアップメニューの機能と操作 .2-7 

LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造 .2-7 

LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ .2-8 

ESC / P 専用セットアップメニューの機能と操作 .2-9 

ESC / P 専用セットアップメニューの機能と構造 .2-9 

ESC / P 専用セットアップ^ニューの操作の流れ .2-10 
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ジョブ;ニューの操作の流れ .2-17 

リセットメニューの機能と操作 . 2-18 

リセットメニューの機能と構造 .2-18 

U セットメニューの操作の流れ .2-1 白 

ジョブキャンセルメニューの機能と操作 . 2-20 

ジョブキャンセルメニューの磯能 .2-20 

ジョブキャンセルメニューの操作の流れ .2-20 

給紙選択メニューの機能と操作 . 2-21 

給紙選択メニューの機能と構造 . 2-21 

給紙選択メニューの操作の流れ .2-22 


2-1 

































2. メニューの機能と操作 


セットアップメニユーの初期化 .2-23 

セットアップメニユーの初期化の機能 .2-23 

セットアップメニユー初期化の操作の流れ .2-23 
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共通セツトアップメニューの機能と操作 


巧通セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 


共通セットアップメニューの機能と構造 


ここでは、共通セットアップメニューの機能とメニュー構造について説明します。 

共通セットアップメニューの機能 

巧通セットアップメニューでは、印字する位置や、文字の種類、パソコンと接続するとさの 
インタフェースの選択などをはじめ、さまざまなプ1」ント環境を設定することびでをます。 
通常、プリント環境は、接続しているパソコンのアプ1」ケーシヨンソフトやプリンタドライ 
バで設定でをます。しかし、中にはインタフェースの設定など、プ1」ンタの共 S セットアッ 
プメニューでしか行えないちのちあります。また、印刷条件を設をでさないアプ1」ケーシヨ 
ンソフトや、 MS - DOS のコマンドで直接プリントずることもできまずので、これ日のパソ 
コンからプ U ントするときは、プリンタの巧通セットアップメニューでプリント環境を設定 
します。 


メニユ I の機能と操作 


共通セツトアップメニューの機能と操作 
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専用セツトアップメニューへ 


•オプション •オフション 

15己77 


T 


HP-GL JIMAGINGM バスル1§；^| 
:セットアツフ巧をットアツミ fL 初期化I 


専用セツトアップメニューへ 


r ►一►」は、項目や階層び省暗されていることを表します。 



睦張機能い紙り レイアウトり印字調整 H インタつ I - 川 動作モ-ド H メンユテマ ンス H セ咒 I うフお 照 謂ぶ 背 1! プ指聘てフ」 


•オフシヨン 


メモ1 .項目によっては、 r 給紙」グループの「自動選択」のように、設定項目の階層び2つに分 
かれているものびありまず。 

. 「パネル設定初期化」はグループの下の階層びあ0ません。初期化の操作方法については、 
「セットアップメニューの初期化」（一 P .2-33) を参照してください。 

. 「動作モード選択」（一 P .3-48) で、特定の動作モード （ LIPS や ESC / P ) に設定した場 
含は、選おした動作モードがの専用セットアップ;<ニューに移行ずることはでをませ 
ん/。 

• 点線枠の項目は、オプションのコント□ール ROM やぺーノくーフイーダを装着している場 
含のみ、追加して表示され、選択できるようになります。オプションエミュレーションの 
専用セットアップメニューについては、オプションのコント□-ル R 日 M の取扱説明書を 
参照して < ださし、。 


共通セットアップメニューの構造 

共通セットアップメニューは「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層に分かれて 
います。グループは、いくつかの設を項目び機能別にまとめられたをので、その中から設定 
項目を還び、設定項目ごとに設定値び選択でさる構造になっていまず。 

グループの階層で 「 UPS 4 セットアップ 」、 「UPS LX セットアップ」、 「 ESC / P セットアッ 
プ」、 「 IMAGING セットアップ」、オプションのコント□-ル ROM によるエ5ュレーショ 
ンモードを選択すると、それぞれの専用セットアップメニューに移行します。 


クル—プ 


▼ ▼ 


▼ ▼ 


▼ ▼ 


▼ ▼ 


▼ ▼ 


する 


両面印刷 


しない 


自動選択 


差し tv 用紙す K 


使わない 


使ラ 


使わない 


使ラ 


B メニュふ靈と操作 
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共通セットアップメニューの機能と操作 

























































共通セットアップメニユーの操作の流れ 


共通セットアップ X こューには、「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層があり、 
それぞれの階層で目的の項目を選択します。 

ここでは、給紙グループの r 手差しトレイ用紙サイズ」の項目を rA 3 j に設定する手順を 
例に説明します。キー操作を1から順に行って<ださい。 

操作の手順 キー操作 

オフラインげ態に切り替える [オンライン]を巧す 

オンライン状態でをセツトアッフ;^ニューを表示す 
ることはできますび、ユーヴメンテナンスグルーフ 
の設定はできません。 


セットアップメこユ-を表示ずる 

〔セットァッ尸 

__ 

カクチョウキノウ 


[セットアップ]を巧ず 

セツトアップメニューび表示されます。 


グル-プを選択ずる 

「給紙」グループを選択した場合 

キュクシ - 


[ィ]または [►] を巧ず 

目的のグルーフび表示されます。 


醜開を表示ずる 

テサ''シトレイ3ウシヴイス''一' 


[実行]を巧す 

選択したグループの設定項目び表示されます。 


設定項目を選択ずる [ィ]または [►] を巧ず 

r 手差しトレイ用紙サイズ」を選択した場合 目的の設定項目び表示されます。 

テサ''シトレイ3ウシヴイス''一 


醜値を表示する 

二 A 4 


[実行]を巧す 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 


設定値を選択する [ィ]または [►] を巧ず 

「 A 3 」を選択した場ち 目的の設定値び表示されまず。 

A 3 一 


選択した値を確定する 


[実行]を巧す 


共通セツトアップメニューの機能と操作 
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オンラインげ態に戻ず [オンライン]を巧ず 

メモ」.オフラインが態に切り誓えることびできるのは、プ U ント可能な状態のときです。プリン 
卜巧能な状態とは、印刷可ランプび点巧している状態です。 

.操作の途中で [▲] を押すと、1つ前の階層に戻0ます。 

.操作の途中で[オンライン]を押ずと、操作を中止します。 

. グループの階層で、 「 UPS 4 セットアップ 」、 FLIPS LX セットアップ」を選択した場含は 
「 UPS 専巧セットアップ;<ニューの機能と操作」（一 P .2-7)、「 ESC / P セットアップ」 
を選択した場をは 「 ESC / P 専用セットアップ;<ニューの機能と操作」（一 P .2 -白）、 
「 IMAGING セットアップ」を選択した場合は 「 IMAGING 専用セットアップゾニューの 
機能と操作」 （^ P .3-12) を参照してください。 

. 項目によっては、設定項目の階層び2つの層に分かれている場合びあります。 


B メこュ—の機能と操作 
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共通セットアップメニューの機能と操作 








r ►►►►」&、 項目や階層び省略されていることを表します。 


UPS 専用セットアップメニユ 

} ►►► 


LIPS4 


LIPS LX 

セットアップ 


たツトアツフ 


►►► 


UPS 専用セツトアップメニューの機能と操作 


LIPS 専用セツトアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 


メモ I . LIPS 4 セットアップメニューの設定は、コント□-ルコマンドで UPSII+、UPS IlkLIPS 
IV を使用しているとさのみ有効にな0ます。 

.LIPS LX セットアップメニューの設定は、コント□-ルコマンドで UPS LX を使用して 
いるとさのみ有効にな0まず。 


LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造 


巧通セットアップメニューのグループの階層で 「 UPS 4 セットアップ」または 「UPS LX 
セットアップ」を選択ずると、 UPS 専用セットアップメニューに移行します。 

UPS 専用セットアップメニューは、「設定項目」と「設定値」の2つの階層に分かれてい 
て、 LIPS モードび動作した場合のみ有効な設定をすることびでさます。 


グル-ブ 


-- 白紙節約 




白紙節約 




ジョブタイムアウト 


網かけ解像度 


LF 機能 


CR 機能 


自動改行 


自動改ぺ I ジ 


巧数 


行数 


漢字グラフィックセット 


ANK 書体 


漢字書体 


文字サイズ 


漢字 n — ド 


スタ—トアップマクロ 


カラ—才—バレイ 


才—八レイ2 


才—バレイ1 


ぺ—ジの向を 


複数ぺ—ジ余白 


複数ぺ—ジ印刷 


^^大/縮ル I — 

一 崎 

固 


しない 

する 

しない 

する 


i レタ— 


しない 


メニユ I の機能と操作 


UPS 専用セツトアップメニューの機能と操作 
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LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ 


UPS 専用セットアップメニューは「設定項目」と「設を値」の2つの階層で、目的の項目 
を選択します。 

ここでは、 「 UPS 4 セットアップ」の「複数ぺージ印刷」の項目を「2ぺージ（左)」に設 
定する手順を例に説明しまず。キー操作を1から順に行ってください。 


操作の手順 

セツトアップメこュ-を表示ずる 

セットアツフ° 


カクチヨりキノウ 


グル-プで 「 LIPS 4 セットアップ」を還がする 

UPS 4 セット7リ : r - 


IS 願目を表示ずる 

カクタ''イ/シ]クシが 一 


設願目を還巧ずる 

「複致ページ印刷」を選択した場合 

フクスウ V - シ '' インリツー 


醜値を表示する 

=シナイ 


設定値を選巧する 

「2ページ（ち)」を還}尺した場合 

2へ。-シ''化夕''の一 


挪した«を確定ずる 


キ-操作 


[セットアップ]を巧す 

セットアップ • X ニューび表示されます。 

[ィ]または [►] を巧ず 

rLIPS4 セットアップ」び表示されます。 

[実行]を巧ず 

LIPS 4 セットアップの設定項目び表示されます。 

[ィ]または [►] を巧ず 

目的の設定項目び表示されます。 

[実行]を巧ず 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 

[ィ]または [►] を巧ず 

目的の設定値び表示されます。 

[実行]を巧ず 


メモ1 .操作の途中で [▲] を押すと、1つ前の階層に戻ります。 

.操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止します。 
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LIPS 専巧セットアップメニユーの機自目と操作 








































r ►►►►」&、 項目や階層び省略されていることを表します。 


グループ 




設定項目 


ベ-ジレイアウト 


つ-‘ 


ぺ 


2 


1 


パ 


ジ 


1 


才 

1 

►►► 



マ 

、ツ 


刷 

=/ T - 

政 

定 



実 


岡 

1 


し 

ゴ 

> 

M 

横 


な 

縦 



い 


ESC / P き用セツトアップメニューの機能と操作 


ESC / P 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 


ESC / P 専用セットアップメニューの機能と構造 


巧通セットアップメニユーのグループの階層でに SC / P セットアップ」を選択すると、 
ESC / P 専用セットアップメニユーに移行しまず。 

ESC / P 専用セットアップメニユーは、 「 ESC / P グルー刀「設定項目」「設定値」の3つ 
の階層に分かれていて、 ESC / P エ5ユレーシヨンモードび動作した場合のみ有効な設定を 
することびでさます。 



、い； Q 


ESC / P 専用セツトアップメニューの機能と操作 
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ESC / P 専用セットアップメニユーの操作の流れ 


ESC / P 専田セットアップ X こューは、 「 ESC / P クループ」「設定項目」「設定値」の3つ 
の階層で目的の項目を選択します。 

ここでは、フォントグループの「国別でき」の項目を 「 USA 」 に設定する手順を例に説明 
します。キー操作を1から順に行って<ださい。 


操作の手順 


セツトアップメニューを表示する 


セットアツフ。 


カクチヨクキノウ 


グループで 「 ESC / P セツトアップ J を選択する 


ESC / P セットアツ ： r 


ESC / P グループを表示ずる 


V - シ''レイアウト 


ESC / P グループを選択ずる 


「フオント」グルーフを選択した場合 


フオント 


設定項目を表示する 


カンシ、、シヨタイ 


設定項目を選択する 


「国別文字」を選択した場合 


クニへ、、ツモシ、’ 


設定値を表示ずる 


=ニホン 


キ-操作 


[セットアップ]を巧す 

セットアップ • X ニューび表示されます。 

[ィ]または [►] を巧ず 

rEsc/p セットアッスび表示されます。 

[実行]を巧ず 

ESC / P グループび表示されます。 

[ィ]または [►] を巧ず 

目的の ESC / P グルーフび表示されます。 

[実行]を巧ず 

選択した ESC / P グルーフの設定項目び表示されま 
す。 

[ィ]または [►] を巧ず 

目的の設定項目び表示されます。 

[実行]を巧ず 


選択した設定項目の設定値び表示されます。 


ESC / P 専用セットアップメニューの機能と操作 


〇 

1 

- 

2 


メニュ I の機能と操作 








































設定値を選択する [ィ]または [►] を巧ず 

「USA」 を選択した場合 目的の設定値び表示されます。 

USA 一 


選択した値を確定する 闡リを押す 

(每メモ I •操作の途中で [▲] を押すと、 ] つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止します。 


ESC / P 専用セツトアップメニューの機能と操作 
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r ►►►►」 は、頃目や階層び省略されていることを表します。 


IMAGING 専用セットアップメこューの概要と操作手順について説明しています。 


IMAGING 専用セットアップメニューの機能と構造 


共通セットアップメニューのグループの階層で 「 IMAGING セットアップ」を選択ずると、 
IMAGING 専用セットアップメニューに移行します。 

IMAGING 専用セットアップメニューは「設定項目」と r 設定値」2つの階層に分かれてい 
て、 TIFF / JPEG あ式の画像ファイルをダイレクトプ U ントずるときに画像の向きやあ大/ 
縮ルなどを設定することびでさます。 


IMAGING 専巧セットアップメニユー 


グルーブ 


I ►►►横 


IMAGING 専用セットアップメニユーの操作の流れ 


IMAGING 専用セットアップメニューは「設定項目」と「設定値」の2つの階層で、目的 
の項目を選択します。 

ここでは、「印字な証」の項目を「スル」に設定する手順を例に説明します。キー操作を1 
から順に行ってください。 

操作の手順 キー操作 

セットアップメニュ-を表示ずる [セットアップ]を巧す 

セットアップメニューび表示さ打ます。 

セットアツフ° 


カクチヨりキノウ 


I と M 難 ING 専巧 セッ ト アップメニュ -の誦 


設巧値 


しない 


v — f 補正 X する 


印字镇域寞 


本文プ U ント制限 


E m a —本文フリント 


警告表示 


印字保罰 


印字位置 


拡大/縮ル 




B メこュ—の機能と操作 
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グループで 「 IMAGING セッ ト アップ J を選択 
する 



IMAGING セットアッ尸 一 


a 

設定項目を表示ずる 


力、、ソ、、ウノムキ 


[ィ]または [►] を巧ず 

「 IMAGING セットアップ」び表示されます。 


[実行]を巧す 

IMAGING セットアップの設定項目び表示されます。 


設定項目を還巧ずる [ィ]または [►] を巧ず 

「 EP 字な証」を還}尺した場合 目的の設定項目び表示されまず。 

インシ''ホシが 一 


醜値を表示ずる 

づナイ 


[実行]を巧ず 

還択した設定項目の設定値び表示されます。 


設定値を選がずる [ィ]または [►] を巧ず 

「スル」を還択した場合 目的の設定値び表示されます。 

スル -> 


還おし材！を確定ずる 瞬リを巧ず 

031] •操作のを中で [▲] を巧すと、1つ前の階層に戻ります。 

•操作のを中で[オンライン]を巧すと、操作を中止します。 


IMAGING 専用セットアップメニユーの機能と操作 2-13 

































ユーティリティメこューの概要と操作手順について説明しています。 


.一の機能と構造 


ここでは、ユーテイ U テイメニューの機能とメニュー構造について説明します。 

ユーテイリテイメニューの機能 

ユーテイ U テイメニューでは、セットアップメニューの設を内容をプ1」ントしたり、ク U - 
ニングを行うことびできまず。 

詳しい項目の内容については「ユーテイ U テイメニューの設定項目」（一 P .7 -已）を参照し 
て < ださい。 


ユーティリティメニユーの構造 

ユーティ U ティメニユーは、 UPS 、 ESC / P 、 オプションのエミユレーションなどの各動作 
モードに共通して選択できる r 共通ユーティリティ項目」と、動作モードごとに逞択する 
「専用ユーテイ U テイ項目」の2つの階層に分かれています。 


快通ユ-ティリティ項目 ■ 

ステータス 

LIPS 

i N 201 i 

ESC/P 

i 15577 i 


プリント ■ 

— 」■ーテイ I 」テイ 

I ユーテイ U テイ i 

ユーテイ u テイ 

:ユーテイ1」テイ i 


HP-GL 

ユー了ィ U 了ィ 
. げブシお 


専用: L - ティリティ項目 


又 


— 

テ 


力 

1 


ラ 

夕 


1 

ス 

► ► 

ヴ 

プ 


ン 

IJ 


プ 

ン 


ル 


NAN ステー 

J E メール 印刷 i 

キヤ U ブ 

. 印字位置 . 

. テスト 

テスト 

タスプ1」ント 

! J ■—テイ1」テイ i 

レーシヨン 

プリント 

チヤート] 

チヤート2 


「►►►►」&、項目や階層び省略されていることを表します。 


錢メモ J • 点線枠の項目は、オプションのコント□ール ROM や八ードディスクび装着されている場 
含のみ追加して表示され、選択でをるよラになります。 

.「動作モード選択」 （^ P .3-48) で、特定の動作モード （ UPS など）に設定した場合は、 
選択した動作 モー ドしソがの専用 ユーティ U ティ 項目を設定することはできません。 


ユーテイリテイメニューの 機能と操作 


メニユ I の機能と操作 
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.一の操作の流れ 


ユーティ U ティメニューは、「共通ユーティ I 」ティ項目」と「専用ユーティ U ティ項目」の 
2つの階層で目的の項目を選択しまず。専用ユーティリティ項目は、巧通ユーティ U ティ項 
目の階層で 「 UPS ユーティリティ」、 「 ES 巳 / P ユーティ U ティ」のいずれかを選がした場 
合にのみ表术されます。 

ここでは、 「 UPS ユーティ U ティ」のロォントリスト」をプ U ントずる手順を例に説明し 
ます。キー操作を]から順に行ってください。 


操作の手順 



オンラインげ態になっていることを確認する 


ユーティリティメニューを表示する 


ユ-テイリテイ 


ステ-タス： r リント 


キ-操作 


オンラインが態になっていない場合、[オンライ 
ン]を巧ず 


[ユーティリティ]を巧す 


ユーテイ1」テイメニューび表示されます。 


共通ユーテイリティ項目を選択する 


「 UPS ユーティリティ」を選択した場合 


LIPS ユ-テイリテイ 


[◄] または [►] を巧ず 


目的の共通ユーテイリテイ項目び表示されます。 


専用ユーテイリティ項目を表示する 


ステ-タス: r リント 


[実行]を巧す 


専用ユーテイ U テイ項目び表示されます。 


専用ユーテイリティ項目を選択する 


「フオント1」スト」を選巧した場合 


フオントリスト 


[ィ]または [►] を巧ず 


目的の専巧ユーテイ U テイ項目び表示されます。 


選択した項目を確定する 


[実行]を巧す 


フォントリストがフリントされます。 

(巧メモ I •専用ユーティ U ティ項目 （ UPS ユーティ U ティなど）を選択しなかった場合は、操作の 
手順4〜已の設定はありません。 

•操作の途中で [▲] を押すと、 ] つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止します。 

• LIPS のオーバレイリスト、マク nu スト、フ ォーム リスト、オーバレイプリントは、デー 
夕び登録されている場含のみプリントされます。データび登録されていない場含はブザー 
び鳴り、何ちプリントされません。 


メニユ I の機能と操作 
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ジョブメニューの機能と操作 


ジョブメニューの概要と操作手順について説明しています。 


.一の機能と構造 


ここではジョブメニューの機能とメニュー構造につして説明します。 

ジョブメニューの機能 

ジョブメニューでは、セキュアジョブやボックスに保存したジョブをプリントしたり、さま 
ざまな□グ1」ストをプ IJ ン h することびでをます。 

詳しい項目の内容については「ジョブメニューの設を項目」（一 P .7-10) を参照してくだ 
さい。 

ジョブメニューの構造 

ジョブ こユーの 階層は]つです。 


i 暗号化セキュア i 
I プリント r 


セキュア 
プリント 


保をジョブ 
U スト 


保をジョブ 
プリント 


ジョブ履歴 
1」スト 


保存履歴 
1」スト 


履歴リスト 


_J E メール 印刷 i 
履歴 IJ スト I 


メモ I 点線枠の項目は、オプションの八ードディスクび使用可能な場合のみ追加して表示され、 
選択でさるよラになります。 


メニユ I の機能と操作 
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ここでは、「ジョブ履歴リスト」をプリントする手順を説明します。キー操作を]から順に 
行ってください。 


操作の手順 


キ-操作 


オンラインげ態になっていることを確認する 


オンラインが態になっていない場合、[オンライ 
ン]を巧ず 


ジョブメニューを表示ずる 


シ''ヨ フ' 


がユア： r リント 


[ジョブ]を巧ず 


ジョブメニューび表示されます。 


プリントしたい項目を選択する 


「ジヨブ履歴 U スト」を選択した場合 


〔シ''ョフ''リレキリスト 


[ィ]または [►] を巧ず 


目的の項目び表示されます。 


「ジョブ履歴リスト」をプリントする 


[実行]を巧す 


ジョブ履歴 U ストびフ U ントされます。 


メモ I 操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止します。 


メニユ I の機能と操作 


ジョブメニューの機能と操作 
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u セットメニューの概要と操作手順について説明しています。 



.一の機能と構造 


ここでは U セツトメニューの機能とメニュー構造について説明しまず。 


U セットメニューの機能 

1」セットメニューでは、プ U ンタのリセット（ソフトリセット、八ードリセット）やプリン 
夕に残つているプ U ントデータの排出、八ードディスク使用時に電源をオフにずるとをに行 
ラ「シャットダウン」、トナーカートリッジのカウンタを1」セットすることびでをます。 

詳しい項目の内容については「1」セットメニューの設定項目」（一 P .7-14) を参照してく 
ださい。 


U セツトメニユーの構造 

U セツトメニューの階層は巧のようになっています。 



メモ I . 「八ード U セット」は、ディスプレイに「ソフトリセット」と表示されている巧態で、[実 
行]を3秒 LU 上巧すと表示されます。 

. 点線枠の項目は、オプシヨンの八ードディスクび使用可能な場合のみ追加して表示され、 
還おでをるよ5になりまず。 


リセツトメニユーの機能と操作 


メニユ I の機能と操作 
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1 から順に 


ここでは、「ソフト IJ たット」を実行する手順を例に説明します。キー操作を 
行ってください。 


操作の手順 


キ-操作 


リセ ッ トメニューを表示する 



リセット 




ソフトリセリト ー 




実行したい項目を選択ずる 

「ソフトリセット」を選択した場ち 


ソフトリセリト ー 




選巧した項目を確定する 


[リセット]を巧す 


1」セツトメニューび表示されます。 


[ィ]または [►] を巧ず 


目的の項目び表示されます。 


[実行]を巧す 


ソフト IJ セツトび実行されます。 


-①操作の流れ 


メミ-の機能と操作 
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ジョブキャンセルメニューの機能と操作 


ジョブキャンセルメニューの概要と操作手順について説明していまず。 



.一の機能 


ジョブキャンセルメニューを使5と、データ受信中およびデータ処理中のジヨブだけをキヤ 
ンセルずることびできます。 


キャンセルしたいジョブの処理中に操作パネルの[ジョブキャンセル]を押し、[実行]を 
押すと、ジョブキャンセル処理び開始されます。 


重要 


.ジョブキャンセルは、データ処理をしているとき（ジョブランプ点灯または点滅中）に 
行ってください。ジョブランプび消灯しているとさに[ジョブキャンセル]をしてちジョ 
ブキャンセルは巧われません。 

.すでにデータ処理び終わ0印刷処理中（給紙動作び始まった状態）のデータは、キャンセ 
ルでさません。その場含、その次のプ U ントデータびキャンセルされることびありまず。 
.本プ U ンタ専用でないプ U ンタドライバか5送信されたプ U ントデータび湿在している 
場含、複数のデータびキャンセルされることびあります。 


メモ I ジョブキャンセルを行ったとさに、「03ジョブキャンセル」と表示されてをジョブび 
キャンセルされないことびあります。また、パスワード入力前のセキュアプリントジョブ 
やボックスに保存するジョブはキャンセルすることはできません。セキュアプ U ントジョ 
ブやボックスに保存するジョブは、 U モート UI で削除して < ださい。（一 U モート UI ガ 
イド） 



.一の操作の流れ 


キャンセルしたいジョブの処理中に操作パネルの[ジョブキャンセル]を押し、[実行]を 
押すと、ディスプレイに「日3ジョブキャンセル」と表示され、ジョブキャンセル処理 
が開始されます。キー操作を]から順に行って<ださい。 


操作の手順 

ジョブの処理中にジョブをキャンセルずる 

キャンセルシ''ツ]ウ？ 


ジ3ブキ巾ンセルを実行する 

03シ''ヨフ '' キャンセル 


キー 操作 


[ジョブキャンセル]を巧ず 


[実行]を巧ず 


[実行]を巧すとジョブキャンセルび開始されます。 
ジョブキャンセルを実行しなし'»場合は、误衍政が 
のキーを巧します。ジョブのキャンセル処理び終了 
すると、フ U ント可能な状態に戻ります。 
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. カセット N i 
-1 ( N =2、3、 4) h 
■ 廳サイズ i 

T * すプシ 3 ン 


手差しトレイ 
用紙タイプ 


カセット] 
用紙タイプ 


カセット N 
-! ( N =2、3、 4) 
’醒タイプ 


で 


両面印刷 


給紙モード 


手差しトレイ 
用紙サイス 


「►►►►」&、項目や階層び省略されていることを表します。 


メモ 1 .手差しトレイ用紙サイズ、カセット N ( N =2〜 4) 巧紙サイズ、手差しトレイ用紙タイプ、 
カセット N ( N =1〜 4) 用紙タイプ、両面印刷については、セットアップゾニューの給 
紙グループでち同様の設定びできます。 

.点線枠の項目は、オプションのペーパーフィーダを装着している場合のみ、追加して表示 
され、選択でさるよラになります。 


給紙選択メニユーの機能と操作 


給紙逞択メニューの概要と操作手順について説明しています。 


艦綱 


.一の機能と構造 


ここでは、給紙選択メニューの機能とメニュー構造について説明します。 

給紙選択メニューの機能 

給紙逞択メニューでは、どの給紙カセットまたは手差しトレイの用紙を使ってプ U ントずる 
かや、トレイの用紙サイズなどを選択できます。給紙元を還択した場合は、選択後、該当す 
る位置の給紙元表示ランプび点なします。 

詳しい項目の内容については「給紙逞択メニューの設定項目」（一 P .7-17) を参照してく 
ださい。 


給紙選択メニューの構造 

給紙選択メニューの階層は2つの階層に分かれています。 


設定値 


設定項目 


ラベル用紙 
當通祇 


ラベル用紙 


▲ 

▲ 


當通紙 


フ U — 


▲ 

▲ 


普通紙 


-ヴ設定サイズ R 


A4 


する 


しない 


ュ—ヴ設定サイズ 



手差しトレイ 


▲ 

▲ 


_自重 . 


メニユ I の機能と操作 
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鑑樹な 織: の 


.一の操作の流れ 


給紙選択こユーは、「設定項目」と「設定値」の2つの階層があり、それぞれの階層で目 
的の項目を選択します。 

ここでは、「手差しトレイ巧紙サイズ」の項目を旧引に設定ずる手順を例に説明します。 
キー操作を]から順に行って<ださい。 


操作の手順 


給紙選択メニューを表示する 


キュウシトト、、 


キ-操作 


[給紙選択]を巧す 


給紙選巧メニューび表示されます。 


設定項目を選択する 


r 手差しトレイ巧紙サイズ」を選択した場合 


テヴ、'シトレイ3ウシサィス''- 


[ィ]または [►] を巧ず 


目的の設定項目び表示されます。 


設定値を表示ずる 


= A 4 


[実行]を巧ず 


選択した設定項目の設定値び表示されます。 


設定値を選択ずる 


「目已」を選択した場合 


B 巳 


[◄] または [►] を巧ず 


目的の設定値び表示されます。 


選択した値を確定する 


[実行]を巧ず 


メニユ I の機能と操作 
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セツトアップメニューの初期化 


セットアップメニューの初期化の概要と操作手順につしで説明していまず。 


.一の初期化の機能 


セットアップメニューを初期化すると、共通セットアップメニューや専用セットアップメ 
ニューで設定した内容を、工場出荷時の状態に戻すことびでをます。 


.一 初期化の操作の流れ 


初期化は、セットアップメニューの「グループ」の階層で「パネル設定初期化」の項目を選 
おして行います。キー操作を1から順に行ってください。 


操作の手順 


セツトアップメニューを表示する 


セットアツフ° 


カクチヨりキノウ 


キ-操作 


[セットアップ]を巧ず 


セツトアツフメニューび表示されます。 


グループで r パネル設定初期化 J を選択する 


ir ネルセッティシヨキカ 


[◄] または [►] を巧ず 


初期化を実行する 


シ''ツ]ウバスカ？ 


[実行]を巧す 


確認メッセージび表示されます。 


メッセージを確認後、実行する 


d 


[実行]を巧す 


初期化の実行中は「シヨキカチュウ」び表示され 
ます。終了すると、「シヨキカシュウ U ヨウ」び表 
おされます。 

•初期化の実行中に電源をオフしないで<ださい。プ U ンタのメモ U び故障することびあり 
ます。 

•一部の設定項目は、初期化媛に電源を入れなおすか八ード U セット操作を巧わないと有効 
にな0ません。 


メニユ I の機能と操作 


セツトアップメニューの初期化 
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メモ I •操作の途中で[オンライン]を巧すと、操作を中止します。ただし、ディスプレイに「ショ 
キカチュウ」と表示されているときは、[オンライン]を押しても操作は中止でをません。 
•共通セットアップメニューのインタフェースグループの r 標準ネットワーク」の項目は初 
期化されません。 


B メこュ—の機能と操作 
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共通セットアップメニユ ー 
の設定頃目 


3 


CHAPTER 


この章では、共通セツトアップメニューで設定できる項目の内容について説明していまず。 


共通セットアップメニュー設定項目一覧 .3-4 

拡張機能グループの設定項目 .3-12 

ス U - プモード .3-12 

エラース U - プ .3-13 

スリープ移行時間 .3-13 

警告処理 .3-13 

自動エラースキップ .3-14 

ぉぶ己 pn . 1叮 

ブヴー .3-14 

警告表示 .3-1 曰 

曰付/時刻設定 .3-1 曰 

タイマー設定 .3-1 色 

八ードディスク .3-18 

割り込み印刷 .3-18 

セキュアプリント消去 .3-1 白 

セキュアプリント形式 .3-1 白 

RIP Once .3-20 

ジョブ履歴保証 .3-20 

静音モード.. .3-20 

給紙グループの設定項目 . 3-21 

手差しトレイ用紙サイズ .3-21 

カセット N ( N 二2、3、 4) 用紙サイズ .3-22 

デフオルト巧紙サイズ .3-22 

手差しトレイ優先 .3-22 

用紙不一致時トレイ .3-23 

自動選択 .3-24 

デフオルト巧紙タイプ .3-24 

手差しトレイ用紙タイプ .3-25 

カセット]用紙タイプ .3-26 

カセット N ( N 二2、3、 4) 用紙タイプ .3-3 色 

手差し両面 .3-27 
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3 -共通セツトアップメニューの設定項目 


両面印刷 .3-27 

レイアウトグループの設定項目 .3-28 

コピー枚数 .3-28 

縦位置浦正/横位置浦正 .3-28 

とじ方向 .3-29 

とじしろ .3-30 

特殊両面処理 .3-32 

印き調整グループの設定項目 .3-33 

データ処理 .3-33 

階調処理 .3-34 

ドラフトモード .3-34 

トナー濃度 C .3-34 

トナー濃度 M .3-3 已 

トナー濃度 Y .3-3 已 

トナー濃度 K .3-3 已 

カラーモード .3-3 已 

中剛 .3-36 

グレー補償 .3-37 

CMS .3-37 

画質警告 .3-41 

インタフエースグループの設定項目 ...3-42 

インタフエース選択 .3-42 

タイムアウト .3-42 

セント□ニクス設定 .3-43 

標準ネットワーク .3-44 

コネクション認識 .3-47 

拡張受信バッファ .3-47 

動作モードグループの設定項目 .3-48 

動作モード選択 .3-48 

自動切り誓え . 3-51 

優先エミユレーション .3-51 

ユーザメンテナンスグループの設定項目 .3-52 

印字位置調整 .3-52 

U カバ U 印刷 .3-53 

カウンタ初期化 .3-53 

特殊モード」 .3-53 

用紙サイズ置換 .3-54 
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3 -共通セツトアップメニューの設定項目 


画像特殊処理 .3-54 

かサイズ特殊処理1 .3-55 

かサイズ特殊処理2 .3-55 

クリーニング .3-55 

HDD メンテナンス .3-55 

特殊印字処理 .3-56 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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共通セツトアップメニュー設定頃目一覧 


■ 表の見かた 

.ド」印び付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によつ 
て表示されるとをと表示されないとさびあります。 

. 太字で示されている設定値は、工場出荷時の値でず。 

■ 化張機能グループ 


設定 I 貝目 

設定値 

参照ページ 

ス U — プモード 

バネルオフ、 ツカウ、ツカワナイ 

P .3-12 

エラース U - プ 

スル、 シナイ 

P .3-13 

スリープ移行時間 

30プン、 60プン、180プン、已フン、1己フン 

P .3-13 

警告処埋 

トナー交換予告： ケイゾク、 テイシ 

P .3-13 

自動エラースキップ 

シナイ、 スル 

P .3-14 

表巧言語 

ニホンゴ、 ENGLISH 

P .3-14 

ブザー 

1カイ、 レンゾク 

P .3-14 

警告表示 

トナー交換予告： スル、 シナイ 
定着器交換予告： スル、 シナイ 
廃トナ—容器交換予告： スル、 シナイ 
ドラム交換予告： スル、 シナイ 
カセツト用紙なし： スル、 シナイ 

E 方ール通信エラー * : スル、 シナイ 

P .3-1 己 

日付/時刻設定 

日付： 2日日]/日]/日1〜2日8目/12/31 
時刻 （34 時間）；日ひ0日:日〇〜23:已目:已白 

P .3-1 己 

タイマー設定 

ウェイクアップ時刻 

00:00-23:59 

P .3-16 

ウェイクアップタイマー 

ジカワナイ、 ツカウ 

P .3-16 

ス1」ープ時刻 

00:00-23:59 

P .3-16 

ス1」ープタイマー 

ジカワナイ、 ツカウ 

P .3-16 

キャ1」ブレーション時刻 

00 : 00〜23 :己白 

P .3-17 

キャリブレーション 

タイマー 

ジカワナイ、 ツカウ 

P .3-17 


巧通セットアップメニユー設定項目一 覧 


共量.>卜了二 M ふ謹項目 

























設定頂目 

設定帽 

参照ぺージ 

八ードディスク t 

ジカウ、 ツカワナイ 

P .3-18 

割り化み EP 刷 t 

キヨカスル、 キヨカシナイ 

P .3-18 

七キュアプリントミ肖去‘ 

1ジカン、 2ジカン、3ジカン、日ジカン、]2ジカ 
ン、24ジカン 

P .3-19 

七キュアプリントおぶ‘ 

イメージ、 PDL 

P .3-19 

RIP Once t 

ジカウ、 ツカワナイ 

P .3-20 

ジョブ履歴保証‘ 

シナイ、 スル 

P .3-20 

静音モード 

日〜 10 (秒） 

P .3-20 


■ 給紙グループ 


設定項目 

設定帽 

参照ぺージ 

手差しトレイ用紙サイズ 

A4 、 日4、 A 3、レター、 U — ガル、レジャー、エグ 
ゼクティブ、3日日 X 4已7 mm 、 フリー、ユーヴセッ 
テイサイズ、ユーヴセッテイサイズ R 、 八ガキ、オウ 
フク八ガキ、4 メン八ガキ、フウトウ Y 4、 フウ 
トウ丫2、フウトウ K 2. A 已、巨日 

P .3-21 

カセット N ( N =2、3、 4) 
巧紙サイズ’ 

ユーザ セッテイサイズ、 ユーヴセッテイサイズ R 

P .3-22 

デフォルト用紙サイズ 

A 4、 B 4、 A 3、 A 已、巨已 

P .3-22 

手是しトレイ厦巧 

シナイ、 スル 

P .3-22 

用紙不一致時トレイ 

ジカワナイ、 ツカウ 

P .3-23 

自動選巧 

手差しトレイ： ツカウ、 ツカワナイ 
カセット1: ツカウ、 ツカワナイ 
カセット2’ ： ツカウ、 ツカワナイ 
カセット3’ ： ツカウ、 ツカワナイ 
カセット4‘ ： ツカウ、 ツカワナイ 

P .3-24 

デフォルト用紙タイプ 

フジウシ、 フツウシしアツガ S1 、 アツガ S 2、八 
ガキ、フウトウ、コートシ、ラベルヨウシ 

P .3-24 

手差しトレイ用紙タイプ 

フジクシ、 フツウシしアツガ S1 、 アツガ S 2、八 
ガキ、フウトウ、コートシ、ラベルヨウシ、フリー 

P .3-3 已 

カセット1用紙タイプ 

フジウシ、 フツウシしラベルヨウシ 

P .3-26 

カセット N ( N =2、3、 4) 
用紙タイプ‘ 

フジウシ、 フツウシしラベルヨウシ 

P .3-26 

手差し両面 

1 メンメ、 2 メンメ 

P .3-27 

両面印刷 

シナイ、 スル 

P .3-27 


共通セ.>卜了>2二 M — i 定項目 


共通セツトアップメニュー設定項目一覧 


3-5 




























■ レイアウトグループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

コピー巧数 

1-9999 

P .3-28 

縦位置補正 

-50.0 〜〇 .0 〜已日.0 ( mm ) 

P .3-28 

巧位置巧正 

-50.0 〜 0.0 〜已日.日 ( mm ) 

P .3-28 

とじち向 

チヨウヘントジ、タンペントジ 

P .3-29 

とじしろ 

-日日.日〜0•〇〜日日.日 ( mm ) 

P .3-30 

特巧両面処理 

スル、シナイ 

P .3-32 


■ 印字調整 グループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

データ処理 

フアイン、スーバーフアイン 

P .3-33 

階調処理 

コウカイチヨウ r 、 コウカイチョウ2‘、ヒョウジユン* 

P .3-34 

ドラフトモード 

ジカワナイ、ツカウ 

P .3-34 

トナー濃度 C 

1〜9〜16 

P .3-34 

トナー濃度 M 

1〜目〜 ] 目 

P .3-3 已 

トナー濃度 Y 

1〜日〜16 

P .3-3 己 

トナー濃度 K 

1〜日〜]目 

P .3-3 已 

カラーモード 

ジドウ、カラー、モノクロ 

P .3-3 己 

中問調 

モノク n 中間調 

テキスト：カイゾウド、カイチョウ、シキチョウ、コ 
ウカイゾウド 

グラフィックス：カイチヨウ、シキチョウ、コウカイ 
ゾウド、カイゾウド 

イメージ：シキチヨウ、コウカイゾウド、カイゾウド、 
カイチョウ 

P .3-36 

カラー中間調 

テキスト：カイゾウド、カイチョウ、シキチョウ、コ 
ウカイゾウド 

グラフィックス：シキチヨウ、コウカイゾウド、カイ 
ゾウド、カイチョウ 

イメージ：シキチヨウ、コウカイゾウド、カイゾウド、 
カイチョウ 

P .3-36 

グレー補償 

テキスト：スル、シナイ 
グラフィックス：スル、シナイ 
イメージ：シナイ、スル 

P .3-37 
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設定頂目 

設定値 

参照ぺージ 

CMS 

CMS (マッチング）選択 

プリンタ、 ホスト 

P.3-37 

CMS/ ガンマ 

テキスト： ガンマ、 CMS 
グラフィックス： ガンマ、 CMS 
イメージ： ガンマ、 CMS 

P.3-37 

RG 巨ソースプ〇 
ファイル 

テキスト： sRGB VI .31 、 HDTV _ gamma _ l . 己、 
HDTV _ gamma _ l .8、 HDTV _ 旨 amma _2'4、 ダウ 
ン□ードプ□ファイル* 

グラフィックス： sRGB V 1.3 K 

HDTV 旨 amma 1 ' 已 、 HDTV 旨 amma 1.8、 

HDTV 旨 amma 吕.4、ダウン□—ドプ〇ファイル* 
イメージ： sRGB VI .31 、 HDTV _ gamma _ l ' 己、 
HDTV _ gamma _ l .8、 HDTV _ 旨 amma _2'4、 ダウ 
ン□ードプ□ファイル* 

P.3-38 

出カプ n ファイル 

テキスト： Normal 、 Photo 
グラフィックス： Normal 、 Photo 
イ^—ジ： Photo 、 Normal 

P.3-39 

マッチング方法 

テキスト： アザヤカサユウセン、 シキササイショウ、 
イ ms ユウセン 

グラフィックス： イ□ミユウセン、 アヴヤカサユウセ 
ン、シキヴヴイショウ 

イ^ージ： イ□ミユウセン、 アヴヤカサユウセン、シ 
キササイショウ 

P.3-39 

ガンマ補正 

テキスト：1.4、1.8、2.2、1.日 
グラフィックス：1.4、1.8、2.2、1.日 
イ^-ジ：1.4、1.8、2.2、1.日 

P.3-40 

画質警告 

ケイゾク、 テイシ 

P.3-41 


■ インタフェースグループ 


設定項目 

設定帽 

参照ぺージ 

インタ フエー ス選択 

セント□ニクス： ツカウ、 ツカワナイ 

USB : ツカウ、 ツカワナイ 

標準ネットワーク： ツカウ、 ツカワナイ 

P.3-42 

タイムアクト 

己〜 1己〜 300 ビヨウ、シナイ 

P.3-42 

セント□ニクス設定 t 

インプットプライム 

ジカワナイ、 ドウヴモードイゾン、リセット 

P.3-43 
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0 . 0 . 0.0 
0 . 0 . 0.0 
0 . 0 . 0.0 

0 . 0 . 0.0 
0 . 0 . 0.0 


オン、オフ 
オン、オフ 


シナイ、スル 

拒否 IP アドレス]〜8 

シナイ、 スル 

許可 IP アドレス]〜8 

シナイ、 スル 

拒否 IP アドレス]〜8 

シナイ、 スル 

許可 IP アドレス]〜8 

シナイ、 スル 

許可 MAC アドレス]〜已日 


DHCP . 

B 00 TP . 

RARP . 

アドレス： 

IP アドレス . 

ヴブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 
DNS : 

プライマ U アドレス 
セカンダ U アドレス 
WINS : 

オフ、オン 
ARP/PING : 

オン、オフ 
FTP : 

FTP 印刷 . 

FTP 設定 . 

LPD 印刷： 

オン、オフ 
RAW 印刷： 

オン、オフ 
BMLinkS : 

ジカワナイ、ツカウ 
IPP 印刷： 

オン、オフ 
HTTP : 

オン、オフ 
SNTP : 

オフ、オン 
探索応答： 

オン、オフ 

IP アドレス範囲設定： 
受信/印刷拒否 ....... 

拒否アドレス設定*., 
受信/印刷許巧 ....... 

許巧アドレス設定*., 
設定/参照拒否 ....... 

拒否アドレス設定*., 
設定/参照許可 ....... 

許巧アドレス設定*., 
MAC アドレス設定： 
受信許可 ................... 

許可アドレス設定*.. 


オフ、オン 


P .3-4 已 


Apple Talk 


設定頂目 

設定値 

参照ぺージ 

標準ネットワーク * 




TCP / IP 設定 


IP モード： 

シュドウ、ジドウ 

プロトコル‘： 


P .3-44 


ンンン 

オオオ 

iKKK 

オオオ 
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設定頃目 

設定値 

参照ぺージ 

SMB 

SMB サーバ： 

オフ、オン 

SMB 印刷‘： 

オフ、オン 

P.3-4 已 

SNMP 

オン、オフ 

P.3-4 己 

スプール機能‘ 

オフ、オン 

P.3-4 已 

超動待機時間 

〇〜 3 日日ビョゥ 

P.3-46 

リモート UI 設定 

U モート UI : 

オン、オフ 

SSL* : 

オフ、オン 

P.3-46 

ETHERNET ドライバ 

自動検出： 

オン、オフ 
通信方式^ 

バン2ジユウ、ゼン2ジュウ 

ETHERNET 種類*: 

10 BASE - T 、] 日 0 BASE-TX 

MAC アドレス： 

(表 W のみ） 

P.3-46 

E メール印刷設定‘ 

POP3 受信間隔： 

〇〜 90 フン 

POP3 受信： 

シナイ、スル 

P.3-46 

ネットワーク設定 
初期化 

— 

P.3-47 

コネクシヨン認識 

スル、シナイ 

P.3-47 

拡巧受信バジフア‘ 

ジカワナイ、ツカウ 

P.3-47 
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■動作モードグループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

動作モード選巧 

ジドクセンタク、 UPS 、 N 2日！‘、 ESC / P 、 I 已已77*、 
HP - GL *、 HEX - DUMP 、 LIPS-DUMP 

P .3-48 

自動切り替え 

LIPS : ジカウ、 ツカワナイ 

N 2 or ： ツカウ、 ツカワナイ 

ESC/P : ツカウ、 ツカワナイ 
旧已77’： ツカウ、 ツカワナイ 

HP - GL ‘： ツカウ、 ツカワナイ 

P .3-51 

區巧エ5 ユレーシヨ ン 

ナシ、 LIPS 、 N 吕 or 、 ESC / P 、 旧己77’、 HP - GL * 

P .3-51 


■ ユーザ メンテナンスグループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

印字位置調整 

縦位置補正（トレイ）: -5.0 〜〇 .0 〜已.日 ( mm ) 

横位置補正（トレイ）: -5.0 -0.0 〜 巳.日 （ mm ) 

縦位置捕正（カセット1 ) : -己日〜 0.0 〜已 .日 ( mm ) 
横位置補正（カセット1 ) :-已 .日〜 0.0 〜已 .日 ( mm ) 
縦位置補正（カセット 2) ‘:-日.日〜 0•〇〜 5.0 ( mm ) 
横位置補正（カセット 2) ‘:-日.日〜 0•〇〜 5.0 ( mm ) 
縦位置補正（カセット3)‘:-己.日〜 0•〇〜 5.0 ( mm ) 
横位置補正（カセット3)‘:-日.日〜 0•〇〜 5.0 ( mm ) 
縦位置補正（カセット4)‘:-日.日〜 0•〇〜 5.0 ( mm ) 
横位置補正（カセット4)‘:-日. 〇〜〇•〇〜 5.0 ( mm ) 
縦位置補正（両面）： -5 0-0.0 〜日.日 ( mm ) 

横位置お正（両面）： -5.0 〜 0.0 〜己.日 ( mm ) 

P .3-52 

リカバリ印刷 

スル、 シナイ 

P .3-53 

カウンタ初期化 

定着器 

- 

P .3-53 

特巧モード J 

ジカワナイ、 ツカウ 

P .3-53 

用がサイズ置換 

シナイ、 スル 

P .3-54 

画像巧な処理 

シナイ、 レベルしレベル2 

P .3-54 

かサイズ特殊処理1 

-2 ^ 0 〜 ■ 2 

P .3 -已已 

かサイズ特巧処巧2 

—2 〜 ■〇〜 * 2 

P .3 -已已 

ク U — ニング 

- 

P .3 -已已 

HDD メンテナンス* 

HDD 完全消去 

シナイ、 スル 

P .3 -已已 

クイックフォーマット* 

- 

P .3-56 

標準フォーマット 

- 

P .3-56 
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設定頂目 

設定値 

参照ぺージ 

巧巧印字処理 

普通紙 

シナイ、モード1、モード2、モード3 

P .3-56 

コート紙 

シナイ、スル 

P .3-57 
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本項目は、ス1」ープモード1(パネルオフモード）やス U —プモード2 (プリン 
タス U —プモード）を使用するかどうかを設定します。 

r パネルオフ」に設定すると、スリープモード1(パネルオフモード）のみを使 
巧します。 

r ツカウ」に設定すると、スリープモード1(パネルオフモード）およびスリー 
プモード2 (プリンタスリープモード）を使用します。 
r ツカワナイ」に設定すると、スリープモードを使用しません。 

ス U —プモードになると、プ U ンタは消費電力のかないス U —プ状態になりま 
す。ス U —プモード中は、ディスプレイの表示が消え、次のランプが点灯します。 


オンライン状態 

印刷巧ランプ 

オフライン状態 

メッセージランプ 


扬 メモ1 •ボックスにジョブを保存中は、ス U —プモードであってち、ジョブランプび点灯します 
(ボックスにジョブを保存できるのは、オプションの八ードディスクび装着されている場 
含のみです)。 

•スリープモード](パネルオフモード）には、パネル操作を行わず、パソコンか5データ 
び送 5 れてこない状態び「スリープ移行時間」 P.3-13) で設定した時間経過したと 
きや、「タイマー設定」（一 P.3-1 目）の「ス U- プ時刻」で設定した時間になったときに 
移行します。 

•ス U- プモード 2 (プ U ンタス U- プモード）には、電源をオンにしたあと、またはス 
U —プモード2び解除されたあと、印刷巧能な状態び1日分間経過したとさに移行します。 

• ス U- プモード](パネルオフモード)、ス U— プモード 2 (プ U ンタス U —プモード）の 
詳細や解除ち法については、ユーヴーズガイド r 第2章プ U ンタの使いかた」を参照し 
て < ださし、。 

• プリンタびエラー状態（メッセージランプび点巧またはメッセージの数字部分び点滅状 
態）のとをに、スリープモードに移行するかどラかを設定することびでをます。（ーエラー 
スリープ：次項目） 


拡張機能グループの設定頃目 


あ張機能グループでは、プ U ンタにエラーび発生したとさの動作などについて設定でさま 
す。 


ス U — プモード 


パネルオフ、ツカウ、ツカワナイ 


共通セットアップメニユ I の設定項目 


3-12 拡張機能 グループの 設定項目 











ェラース u — プ 


スル、シナイ 


プリンタびエラー状態（メ ッ セージランプび点灯またはメ ッ セージの数字部分び 
点滅状態）のとさに、ス U —プモードに移行ずるかどラかを設定します。 

「スル」に設定すると、プ U ンタびエラー状態のとをでもス U - プモードに移行 
します。 

「シナイ」に設定すると、プリンタびエラー状態の時はスリープモードに移行し 
ません。 

スリープ移行時間 


30プン、60プン、180プン、5フン、1已フン 


本項目は、ス1」ープモード](パネルオフモード）に移行するまでの時間を設定 
します。 


メモ1 次のような状態のときは、設定時間び経過してちスリープモード1(パネルオフモード） 
に移巧しません。 

-プ U ンタにエラーび発生ッセージランプび点灯またはメッセージの数字部分び点 
滅）していて、「エラースリーフ」（一前項目）を「シナイ」に設定している 
-プ U ンタの起動中 

-シャットダウン中（八ードディスク装着時のみ） 

-ノ V — ドディスク初期化中（八ードディスク装着時のみ） 

警告処理 


トナー交換予告 . ケイゾク、テイシ 


し U 下の警告メッセージび表示されたとさに、プ1」ントを継続するか停止するかを 
設定しまず。 


警告メッセージ 

プリンタの巧態 

「1巨 X トナーヨウイ」 

(X は K 、 Y 、 M 、 C ) 

トナーカート U ツジの寿命び近くなって交換び必要 


r ケイゾク」に設定すると、上記のメッセージを表示しなびらプ U ントを継続し 
ます。「テイシ」に設定すると、プリントを停止します。その後、表示されたメッ 
セージにしたびって警告状態を解除ずると、プ U ントび再開されます。 


好メモ 1 .ri 己 X トナーコウカン」び表示されプ U ントび中断した場合は、トナーカートリッジ 
を交換しにあと、再度プ U ントを巧ってください。 

.本項目を「テイシ」にした場合、 n 己 X トナーヨウイ」は ri 己 X トナーコウカン」 
という表示に変わりプ U ントび停止します。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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自動 エラー スキップ 


シナイ、スル 


エラーび起さたとさに、エラーを一時的に解除してプ1」ントを続ける機能（エ 
ラースキップ）を、自動的に使ラかどラかを設ちします。 

r シナイ」に設定すると、[オンライン]を押してエラースキップさせる必要びあ 
ります。 

「スル」に設定すると、[オンライン]を押さなくてを自動的にエラースキップさ 
れます。 


メモ 1 •エラースキップとはあくまでエラーを一時的に解除ずるものです。しにびって、正しくプ 
IJ ントされないことびあ0ます。 

• 自動エラースキップで一時解除でさるエラーの種類については、ユーヴーズガイド r 第己 
章困ったとさには」を参照してください。 

•本項目を「スル」に設定すると、複数のエラーび発をしている場合でち、自動エラース 
キップ可能なエラーはすべて自動的にエラースキップしまず。 

表示言語 


ニホンゴ 、 ENGLISH 


ディスプレイに表示されるメッセージを日本語で表示するか、英語で表示するか 
を設定します。 


@ メモ 1 ENGUSH 表示の場合のメニュールートマップはありません。 

ブザー 


1カイ、レンゾク 


エラーび発生した場合に、ブヴー音び1回だけ鳴るのか、連続して鳴るのか設定 
します。連続して鳴るよラに設定した場合は、エラーを解除するか操作パネルの 
いずれかのキーを押すと止まりまず。 


メモ 1 エラーの種類によっては、ブヴーび鳴っているときに[オンライン]を巧すと、エラーを 
スキップして、オンライン巧態に戻すことびでさまず。 
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警告表示 


トナー交換予告 . スル、 シナイ 

定着器交換予告 . スル、 シナイ 

廃トナー容器交換予告 . スル、 シナイ 

ドラム交換予告 . スル、 シナイ 

カセット用紙なし . スル、 シナイ 

E メール通信エラー* . スル、 シナイ 


* E メール通信エラーは、 「 A - ドディスク」の項目び「ツカウ」に設定されている場合にのみ表示さ 
れまず。 

プリントに支障はないび何らかの処置び必要な状態のことを警告状態と呼びま 
す。プ U ンタびこの警告状態になると、ディスプレイにメッセージび表示された 
り、ランプび点滅したりします。 

本項目では、次の警告状態のとさにメッセージの表示やランプの点滅をさせるか 
どラかを設定しまず。 


本I貝巨の設定 

巧態 

メッセージ / ランプ点滅 

トナー交換予告 

トナーカート IJ ツジの交 
換時期び近づいたとさ 

16 X トナーヨウイ 
がは、 KYMC) 

定着器交換予告 

定着器の交換時期び近づ 
いたとを 

E 已テイチヤクキヨウイ 

廃トナー容器交換予告 

廃トナー容器の交換時期 
び近づいたとさ 

E1 八イトナー 3 ウキヨウイ 

ドラム交換予告 

ドラムカート U ツジの交 
換時期び近づいたとさ 

E 日 X ドラムヨウイ 
がは、 KYMC) 

カセツト用紙なし 

給紙カセツトの用紙びな 
<なったとさ 

用紙びな <なった給紙段の給紙元表 
示ランプ点滅 

E ^ール通信エラー 

E ^ール印刷時に受信エ 
ラーが発生したとき 

EM サーバセッテイエラー 

EM —ルアクセスエラー 


@ メモ 1 本項目を「スル」、「シナイ」のどち日に設定してち、プ IJ ントは行われます。 

曰付/時刻設定 


0 付 . 吕〇01/01/01〜2089パ2/31 

時刻 （24 時間） . 00:00:00 - 23:59:59 


本プリンタには時計機能び内蔵されています。この時計はプ U ンタのメンテナン 
スや履歴の管理に使用されます。曰付や時間び合っていないとさに、本項目で設 
定します。 


@ゾモ I • 日付と時刻は工場出荷時に合わせ5れています。 

•本プ I 」ンタに内蔵されている時計の精度は、月差+ 60秒でず。定期的に本項目で時刻 
を合わせてくださし、。 
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. 曰付と時刻は、操作バネルのけ下のキーを使って入力しまず。 
'数字の増減-' ' [ A ] [▼] 

■巧の移動 ' ' ' [ィ] [►] 

■入力した曰付または時間の;央定•- •[実行] 

.日付と時刻の変更を行わない場合は、[オンライン]を押しまず。 

タイマー設定 

■ウェイクアップ時刻 


00:00 - 23:已9 


「ウェイクアップタイマー」（^次項目）を「ツカウ」に設定したときに、本項目 
で設定した時刻になるとス U —プモード（パネルオフモード、プ U ンタス U - プ 
モード）を解除します。 

毎曰同じ時刻にプ1」ンタのスリープモード（パネルオフモード、プ U ンタス U - 
プモード）を解除したい場合に便利です。 

■ウェイクアップタイマー 


ジカワナイ、 ツカウ 


ス U - プモード（バネルオフモード、プ1」ンタス U - プモード）を解除ずるウェ 
イクアップ機能を使用するかどラかを設定します。 

r ツカウ」に設定すると、「ウェイクアップ時刻」（^前項目）で設定した時刻に 
ス U - プモード（パネルオフモード、プ U ンタス U - プモード）を解除します。 

r ツカワナイ」に設定すると、ウェイクアップ機能を使用しません。 


@ メモ I ウェイクアップ機能は、ス IJ - プモード（バネルオフモード、プ U ンタス IJ - プモード） 
をお除するためのものでず。プ1」ンタの電源びオフの場合、ウェイクアップ機能は動作し 
ません。 


■ス U — プ時刻 


00:00 - 23:已9 


r ス U —プタイマー」（^次項目）を「ツカウ」に設定したとさに、本項目で設定 
した時刻になるとスリープモード1(パネルオフモード）に移行します。 

毎曰同じ時刻にプ|」ンタをスリープモード1(パネルオフモード）にしたい場合 
に便利です。 


■ス IJ - プタイマー 


ジカワナイ、 ツカウ 


r ス U - プ時刻」（一前項目）で設定した時間になったときに、スリープモード1 
(パネルオフモード）に移行ずるかどラかを設ちします。 
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r ツカウ」に設定すると、「スリープ時刻」で設定した時刻にスリープモード1 
(パネルオフモード）に移行します。 

r ツカワナイ」に設定すると、「ス U —プ時刻」で設定した時刻になってをスリー 
プモード](パネルオフモード）に移行しません。 

ス U —プモード中は、ディスプレイの表示び消え、なのランプび点灯します。 


オンライン状態 

印刷巧ランプ 

オフライン状態 

ツセージランプ 


メモ1 .ボックスにジョブを保存中は、ス U —プモードであっても、ジョブランプび点灯します 
(ボックスにジョブを保をでさるのは、オプションの八ードディスクび装着されている場 
合のみです）。 

.本プI」ンタには、ス U —プモード1(バネルオフモード）のほかにスI」ープモード吕（プ 
U ンタス1」ープモード）びありまず。ス1」ープモード1(バネルオフモード）やス U— プ 
モード2 (プ1」ンタス U— プモード）の詳細や解除方法については、ユーヴーズガイド 
「第吕章プ U ンタの使いかた」を参照してください。 

• r ス U— プ時刻」で設定した時刻になってち、プ U ンタびジョブ中の場合は、ス U— プモー 
ド 1 (パネルオフモード）に移行しません。 

.プ IJ ンタびエラー状態（メ ッセー ジランプび点なまには メッ セージの数字部分び点滅状 
態）のとさに、ス U —プモードに移行ずるかど5かを設定ずることびでをます。（ーエラー 
ス IJ- プ： P .3-13) 


■キヤ U プレーシヨン時刻 


00:00-23： 59 

「キヤ U ブレーシヨンタイマー」（一次項目）を「ツカウ」に設定したとさに、本 
項目で設定した時刻になるとプ1」ンタのキヤ U ブレーシヨンを実行しまず。 

毎日同じ時刻にプ U ンタのキヤ U ブレーシヨンを実行したい場合に便利です。 

■キヤリブ レーシヨン タイ マー 


ツ カワナイ、 ツカウ 

「キャ U ブレーション時刻」（一前項目）で設定した時間になったとさに、プリン 
夕のキャ1」ブレーションを実行するかどラかを設定します。 

「ツカウ」に設定すると、「キャリブレーション時刻」で設定した時刻にキャリブ 
レーショ ンを実行します。 

「ツカワナイ」に設定ずると、「キャ U ブレーション時刻」で設定した時刻になっ 
てをキャ1」ブレーションは動作しません。 

キャリブレーションは、プ U ンタの色はの調整を行います。 

メモ I 「キャ1」ブレーション時刻」で設定した時刻に、プ U ンタび印刷データを受信していに場 
合は、キャ U ブレーションは実行しません。 
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八ードディスク 


ツカウ、 ツカワナイ 

* 本項目は、オプションの A — ドディスクび装着されている場合のみ表示されまず。 

八ードディスクを使用するじ(下の機能を使ラかどラかを設定します。 

-印刷 データの 割り込み 
-印刷 データの 順番の変更 

-印刷データの属性（出力先や印刷部数など）の変更 
-印刷データの処理の一時停止/再開 

'印刷データを八ードディスク（ボックス）にな管ずる（再プ U ントび可能） 
P '7-12) 

. セキュアプリント（一 P .7-11) 

■暗号化セキュアプリント（ード.7-10) 

.RIP Once 卜 P '3-20) 

-スプール機能（一 P .3-45) 

- SMB 印刷（一 P .3- 4己） 

■ U モート UI の通信に SSL を使用（一 P .3-46) 

. E メール 印刷（一 P . 日-已） 

通常は「ツカウ」に設定しておいてください。八ードディスクを使った機能で不 
具合びある場合に、「ツカワナイ」に設定してください。 


重要 


•オプションの八ードディスクの取り付け後は、「パネル設定初期化」を行ったあと、電源 
を入れなおすか八ード U セット操作を行ってください。八ードディスクの機能は、「パネ 
ル設定初期化」を行ったあと、電源を入れなおすか八ード U セット操作を行ラことによっ 
て使用でさる状態になります。 

•本項目の設定を変更した場含は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ードリ 
セツト操作を行ってください。 


割り込み印刷 

キヨカスル、 キョカシナイ 

* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場合にのみ表示されます。 

印刷データの割り込みの機能を使ラかどラかを設定します。 

メモ I 「八ードディスク」の項目び「ツカワナイ」に設定されているとさは、本項目の設定は無 
視され、割0込み印刷はでさません。 
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セキュアプリント消去 


1ジ カン、 2ジカン、3ジカン、6ジカン、12ジカン、24ジカン 


* 本項目は、オプションの A - ドディスクび装着されていて、 「 A - ドディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場台にのみ表示されまず。 

あらかじめパソコン側でファイル名、ユーヴ名、パスワードを設定した「セキュ 
アプリント」のデータを消まする時間を設定しまず。 

セキュアプ U ントデータは八ードディスクに保存されていて、通常はプリントし 
ないと消去されませんび、データの処理び終了してから本項目で設定した時間び 
経過すると、プ U ントしていなくても自動的に消去されます。 


@ メモ I •暗号化セキュアプI」ントのデータちセキュアプ U ントのデータと同様に、本項目で設定し 
た時間び経過ずると消去されます。 

•セキュアプ1」ントデータのプ1」ントは、ユーティI」ティメニューの「セキュアプ IJ ント」 
(-P.7-11) やリモート UI で行います。 

• r 八ードディスク」の項目び「ツカワナイ」に設定されているときは、本項目の設定は無 
視され、セキュアプI」ント消去はでさません。 

•本項目で設定した時間び経過していない場合でち、プI」ンタの電源を切るかノ V— ド U セツ 
卜やソフトI」セツト操作を行うと、セキュアプI」ントデータは'消去されます。 

•ファイル名、ユーヴ名、バスワードの設定は、プ IJ ンタドライバで巧います。 

セキュアプリント形式 


イメ ージ 、 PDL 


* 本項目は、オプションの A - ドディスクび装着されていて、 「 A - ドディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場合にのみ表示されまず。 

セキュアプ U ントデータを本プ1」ンタに保存するとをの保存お式を設定します。 
「イメージ」に設定ずると、パソコンから送られてをたデータをイメージ展開し 
た状態で八ードディスクに保存します。 

「PDU に設定すると、パソコンから送日れてをたデータをそのまま八ードデイ 
スクに保存します。 


@メモ 1 •「イメージ」に設定すると、プ IJ ントするとさのバスワードを入力してからの処巧時間び 
「PDU に設定ずるよりち短くなります。ただし、プI」ントを開始したジョブに巧しての 
割り込み印刷や、ジョブの停止操作はでをません。 

•暗号化セキュアプI」ントのデータは、本項目の設定に関わ5ず 「PDU で保をされます。 
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RIP Once 


ジカク、 ツカワナイ 


* 本項目は、オプションの A — ドディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場合にのみ表示されます。 

オプションの八ードディスクを装着している場合に 、 「RIP Once ( U ップワン 
ス)」の機能を使うかどうかを設をします 。 RIP Once ( U ップワンス）とは、複 
数部数をプ U ントするとさのために、1部目のデータを八ードディスクに保存し 
ておいて2部目し U 降のプ U ントを高速に行ラ機能でず。 

大量の部数をプリントする場合や、複雑なデータ（を数の図あや画像び含まれる 
データなど）を複数部数プ1」ントする場合に効果びあります。 


重要 


本項目の設定を変更した場含は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ードリ 
セツト操作を行ってください。 


メモ1 •「八ードディスク」の項目び「ツカワナイ」に設定されているとさは、本項目の設定は無 
視され、 「RIP 日 nee (リップワンス)」の機能は使えません。 

.文字だけのデータなどのよラに比較的単純なデータや、部数のかないデータでは、あまり 
効果びでないことびあります。 


ジョブ履歴保証 


シナイ、スル 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場合にのみ表示されます。 

印刷中に電源をオフにすると、印刷中のジョブの印刷履歴が残らなかったり、総 
印刷ページ数（ページカウンタ）がカウントされないことがあります。 

本項目を「スル」に設定すると、印刷中に電源をオフにしてち印刷履歴を残し、 
総印刷ページ数（ページカウンタ）をカウントします。 


重要 


本項目を「スル」に設定すると、印刷速度び低下します。 


@ メモ]「八ードディスク」の項目び「ツカワナイ」に設定されているとさは、本項目の設定は無 
視され、ジョブ履歴保証の機能は使えません。 


静音モード 


〇〜10 (秒) 


プリンタがジョブを受信してから印刷を開始ずるまでの間に設定値で指定した 
時間が経過すると、印刷準備動作を停止して静音モードに移行します。 


爲~メモ1 静音モードに移行ずると、印刷開始時にプ U ンタび印刷準備動作を開始するため、印刷ま 

でに時間びかかることびありまず。 
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給紙グループの設定煩目 


給紙グループでは、手差しトレイや給紙カセツトからプリントするときの用紙サイズなどに 
ついて設定でさます。 


手差しトレイ用紙サイズ 


A 4、 B 4、 A 3、レター、リーガル、レジャー、エグゼクティブ、30百 X 4已7 
mm 、 フリー、ユーザセッテイサイズ、ユーザセッテイサイズ R 、 八ガキ、オウ 
フクノ V ガキ、4 メン八ガキ、フウトウ Y 4、 フウトウ Y 2、 フウトウ K 2、 
A ち、 B 已 

手差しトレイにセットした用紙のサイズを設定します。 

手差しトレイにセットする巧紙を頻繁に変更ずる場合は、 r 手差しトレイ用紙サイズ」を 
「フリー」に設定ずると便利です。 r 手差しトレイ用紙サイズ」を「フリー」に設定する 
と、異なるサイズの用紙をセットするたびに「手差しトレイ用紙サイズ」の設定を変更す 
る必要びありません。ただし、「フリー」に設定する場合は、攻下のことに気をつけてく 
ださし、。 

-手差しトレイにセットした用紙と、プリンタドライバの用紙サイズの設定び必ず合って 
いることを確認してからプリントしてください。異なっている場含は、「41ヨウシサ 
イズカクニン」の^ッセージび表示されてプ U ントび中断されたり、紙づまりび発生 
したりずることびあ0ます。必ずプ U ンタドライバで設定した用紙サイズと手差しトレ 
イにセットした用紙び含っているか、確認してお使いください。ただし、「特殊モード 
J 」 （一 P .3 -已 3) を「ツカウ」に設定した場合、プ U ンタドライバで設定した用紙サイ 
ズと手差しトレイにセットした巧紙び異なる場合でを用紙サイズのチエックを行わず 
にプ U ントします。 

- LIPS LX プリンタドライバからの印刷時は、巧紙の縦置き、横置きび可能ですび、長辺 
び297.0 mm しソ下の定形がの用紙をプ U ントする場合は、横置きにセットしてくださ 
し'!。また 、 LIPS LX プ U ンタドライバを使用しない場含は、用紙は縦置きにセツトして 
<ださい。 


メモ I ユーヴセッテイサイズ」、「ユーヴセッテイサイズ R 」 は、アプ U ケーシヨンソフトなど 

で定形政がのサイズを独自に設定してプ U ントしたいときに選択します。プリント中に用 
紙サイズ交換を要求するメッセージび表示される場合は、[オンライン]を押してエラー 
を解除してプ U ントして < ださし、。 

• r フウトウ丫4」は洋あ4号に、「フウトウ丫2」は洋あ2号に、「フウトウ K 2」 は角 
形2号に対応していますび、種類によってはプリントでをないをのちあ0ます。また、有 
効印字領域は、上下左ちの巧紙端か510 mm 内側までとな0ます。 ( LIPS プ U ンタド 
ライパの[仕上げ詳細]で「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場含は、有効印 
字領域を用紙の端近くまで広げることびでさます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプ 
を参照して < ださし、。） 

オウフク八ガキ」の有効印字領域は、往復八ガキを広げた状態で、上下左ちの用紙端 
から 己 mm 巧側までとなります。 （ UPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]で「印字領 
域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領域を用紙の端近くまで広げるこ 
とびできます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。） 

•給紙選択方ニューの「手差しトレイ用紙サイズ」でも同様の設定びできます（一 P .7-18)。 
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カセット N ( N 二2、3、 4) 用紙サイズ 


ユーザセツテイサイズ、ユーザセツテイヴイズ R 、 フリー 


* 本項目は、オプションのペーパーフィーダを装着していて、用紙サイズ設定スイッチび 「 CUSTOM 」 
に設定されている場合のみ表おされます。 

ペーパーフィーダの給祇カセット（カセット2〜カセット 4) にセットした用紙 
サイズを設定します。 


重要 


カセットにセットするユーザ設定用紙の向きを頻繁に変更する場合は、「カセット N 
( N =2、3、 4) 用紙サイズ」を「フリー」に設定すると便利です。「カセット N ( N 二2、 
3、 4) 用紙サイズ」を「フリー」に設定すると、用紙の向きを変更するたびに「カセッ 
卜 N ( N =2、3、 4) 用紙サイ刃の設定を変更する必要びありません。ただし、「フリー」 
に設定する場合は、 • UTF のことに気をつけてください。 

-カセットにセットした用紙と、プリンタドライバの用紙サイズの設定び必ず含っている 
ことを確認してか5プ U ントしてください。異なっている場合は、「4]ヨウシサイズ 
カクニン」の六ッセージび表示されてプ U ントび中断されたり、紙づまりび発生した 
りすることびあります。必ずプ U ンタドライバで設定した用紙サイズとカセットにセッ 
卜した巧紙び合っているか、確認してお使いください。ただし、「特殊モード」」を「ツ 
カウ」に設定した場合、プ U ンタドライバで設定した用紙サイズとカセットにセットし 
た用紙び異なる場合でわ巧紙サイズのチエックを行わずにプ U ントします。詳しくは、 
r 特殊モード」」（一 P .3 -已 3) を参照してください。 

- LIPS LX プリンタドライバか5の印刷刷ま、用紙の縦置き、横置きび可能ですび、長辺 
び297.0 mm し^下の定形がの用紙をプ U ントする場合は、横置きにセットしてくださ 
し、また 、 LIPS LX プ U ンタドライバを使用しない場合は、巧紙は縦置きにセットして 
<ださい。 


メモ1 .「ユーヴセッテイサイズ」、「ユーヴセッテイサイズ R 」 は、アプ U ケーシヨンソフトなど 
で定形じ(がのサイズを独自に設定してプ U ントしたいときに選択します。プ U ント中に用 
紙サイズ交換を要求ずるメッセージび表示される場含は、[オンライン]を巧してエラー 
を解除してプ U ントしてください。 

•給紙選択メニューの「カセット N ( N =2、3、 4) 用紙サイズ」でも同様の設定びできま 
ず（一 P .7-18)。 


デフオルト用紙サイズ 


A4 、 B 4、 A 3、 A 5、 B 已 


アプ U ケーシヨンソフトで巧紙サイズが設定でさない場合など、プ U ンタが処理 
を行ラ用祇サイズをミ夹定できない場合の論理上の巧紙サイズを設定します。 


重要 


通常 Windows や Macintosh か5プリントする場合は、プリンタドライバで用紙サイ 
ズを設定します。 MS - □日 S や UNIX などを日 S とするパソコンか5プ U ントする場合で、 
用紙サイズび設定できないときは、本項目で設定してください。 


手差しトレイ優先 


シナイ、スル 


給紙選がメニューで自動給紙び設定されている場合に、プ U ンタび手差しトレイ 
から順に給紙元を検巧するかどラかを設定しまず。 
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r シナイ」に設定すると、受信データの用紙サイズに含致するかどラかの検知は 
なの順序で行われます。 

カセット]一カセット2 一カセット3 一力たット4 *1 -►手差しトレイ 
「スル」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は、手 
差しトレイから次の順序で行われまず。 

手差しトレイ ーカ セット] 一カ セッ ト 2 *1 一カ セッ ト 3 一カ セット4 *1 
*1 :オプションのペーパーフィーダ装着時のみ 


@ メモ1 •「用紙不一致時トレイ」卜 P .3-23) び「ツカウ」に設定されている場含は、本項目の設 
定は無視され、給紙カセツトか5検巧を行います。給紙元の対象となっている給紙カセツ 
卜に受信したデータの用紙びセツトされていない場含は、手差しトレイか5給紙しまず。 

.自動給紙は、給紙選択;< ニューの r 給紙モード」（一 P .7-17) で設定します。 

.本項目は、給紙選択^ニューの「給紙モード」び「ジドウ」に設定されている場含にのみ 
有効です。 

•本項目を「スル」に設定しても、手差しトレイの用紙サイズと受信データの用紙サイズび 
異なるときは、手差しトレイか5は給紙されません。ただし、「用紙不一致時トレイ」（一 
P .3-23) び「ツカウ」に設定されている場含で、給紙元の対象となっている給紙カセツ 
卜に受信したデータの用紙びセツトされていないとをは、手差しトレイの用紙交換ゾツ 
セージび表示されます。 

.受信データによっては、受信データと同じ用紙サイズの給紙カセツトの給紙元表示ランプ 
び点灯しているときに、本項目び「スル」に設定されていても手差しトレイから給紙され 
ずに給紙カセツトか5給紙される場合びあります。 

用紙不一致時トレイ 


ジカワナイ、 ツカウ 


給紙元の対象となっている給紙カセットに受信したデータの用紙びセットされ 
ていない場合の動作を設定します。 

r ツカワナイ」に設定ずると、給紙カセットの用紙交換メッセージび表示され、プ 
IJ ントび中断しまず。 

r ツカウ」に設定すると、手差しトレイから給紙します。手差しトレイにセット 
されている用紙び、受信データと異なる場合は、手差しトレイの用紙交換メッ 
セージび表示され、プ U ントび中断します。また、手差しトレイに用紙びセット 
されていないとさや用紙びなくなったときは、手差しトレイの用紙なしメッセー 
ジび表示され、プ U ントび中断します。 


メモ I 本項目を「ツカウ」に設定すると、「手差しトレイ優先」（— P .3-22)、 「自動還お」（— 
P .3-24) の r 手差しトレイ」の設定は無視され、給紙元の巧象となっている給紙カセツ 
卜に受信したデータの用紙びセツトされていない場合は、手差しトレイから給紙しまず。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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自動選択 


手差しトレイ . ツカウ、ツカワナイ 

カセット1 . ツカウ、ツカワナイ 

カセット 2*. ツカウ、ツカワナイ 

カセット 3*. ツカウ、ツカワナイ 

カセット 4*. ツカウ、ツカワナイ 


* 「カセット2」、「カセット3」、「カセット4」は、オプションのぺーバーフィーダび装着されている 
場合にのみ表示されまず。 

自動給紙び設定されている場合に、自動給紙の巧をとなる給紙元を設定します。 
手差しトレイ、給紙カセットのそれぞれについて設ちします。 

r ツカウ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の巧象とします。「ツカワ 
ナイ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の巧をとしません。 


メモ 1 • 「用紙不一致時トレイ」（一 P .3-23) び「ツカウ」に設定されている場合は、本項目の「手 
差しトレイ」の設定は無ネ見され、給紙元の巧象となっている給紙カセツトに受信したデー 
夕の用紙びセツトされていない場合は、手差しトレイか6給紙します。 

•自動給紙は、給紙還おメニューの r 給紙モード」（一 P .7-17) で設定します。 

デフオルト用紙タイプ 


フツウシ、フツウシしアツガミ1、アツガミ2、パガキ、フウトウ、コートシ、 
ラベルヨウシ 


通常使用する用紙タイプを設定します。本プリンクでは、ここで設定された用紙 
のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 

さ印刷モードは、次のよラな用紙に対応しています。 

•「フツウシ」：普通紙 （64 〜1 05 g / m 2) 

•「フツウシ U :普通紙（日4目 / m うを[普通紙]に設定して印刷した結ま、用 
紙のカールび目立つ場合や幅びレターサイズ （279.4 mm ) け下の用紙を連続印 
刷したとさに、印刷速度び遅くなる場合に設定します。 

•「アツガミ1」：厚紙 （10 日〜1日 gg / nf )、 キヤノン巧奨4面八ガキ 
■「アツガミ2」：厚紙 （170 〜220 g / nf ) 

■「八ガキ」：官製八ガキ、官製往復八ガキ、官製4面八ガキ 
- r フウトウ」：封筒 

-口ートシ」：コート紙 （10 日〜1 69 g / m 2) 

-「ラベルヨウシ」：ラベル用紙 


重要 


•「フツウシ」、「フツウシ L 」 L 处がに設定した場合、両面印刷は巧えません。 

• 通常 Wind 日 WS や Macintosh か日プリントする場含は、プ U ンタドライバで用紙タイプ 
を設定しまず。 MS-D 日 S や UNIX などを日 S とするパソコンか 5 プ U ントする場合で、 
用紙タイプび設定できないときは、本項目で設定してください。 

•本プリンクは、八ガキ、往復八ガキ、 4 面八ガキサイズの普通紙（目4〜1 日已 g/m ^)、 厚 
紙 （10 日〜1 69 g / m 2) やキヤノン推奨4面八ガキに印刷することびでをます。八ガキ、 
往復八ガキ、 4 面八ガキサイズの普通紙（日4〜 10 已呂 / m2) に印刷する場合は、「フツ 
ウシ」を選択し、厚紙 （10 日〜 169g/m2) やキヤノン推奨 4 面八ガキに印刷する場合 
は、「アツガミ1」を選おします。 
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106-1 日 9 呂が怕口ート紙の場合は、 JiTF の設定を行ってください。 

-10己居/ m 2 L リ下の場合：「デフォルト用紙タイプ」の設定を「フツウシ」にずる 
. 170〜 220 g / m 2 の場合：「デフォルト用紙タイプ」の設定を口ートシ」にして、 
ユーヴメンテナンスグループの「特殊印字処理」の「コート紙」の設定を「スル」にする 


手差しトレイ用紙タイプ 


フツウシ、 フツウシしアツガ51、アツガ52、八ガキ、フウトウ、コートシ、 
ラベルヨウシ、フ U - 

手差しトレイにセットずる用紙のタイプを設定します。本プリンクでは、ここで 
設定された用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 

を印刷モードは、次のよラな用紙に対応しています。 

-「フツウシ」：普通紙（己4〜1□已吕 / nf ) 

.「フツウシ U :普通紙（己4旨/ m 2 ) を[普通紙]に設定して印刷した結果、用 
紙のカールび目立つ場合や幅びレターサイズ (279.4 mm ) し U 下の用紙を連続印 
刷したとさに、印刷速度び遅くなる場合に設定します。 

「アツガミ]」：厚紙 （106 〜1己9 吕 / m 2)、 キヤノン巧奨4面八ガキ 
「アツガミ2」：厚紙 （1 70 〜 22 □ 巨 /17 巧 
「八ガキ」：官製八ガキ、官製往復八ガキ、官製4面八ガキ 
ロウトウ」：封筒 

口ートシ」：コート紙 （10 日〜1日9 目 / m 2) 

「ラベルヨウシ」：ラベル用紙 

•本プリンタでは、手差しトレイにセットされに用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印 
刷モードに切り替えて印刷します。手差しトレイにセットした用紙のタイプと印刷モード 
び異なると、エンジンに重大な故障び生じる恐れびありまず。 

Windows や Macintosh か5手差しトレイを使ってプリントする場合は、手差しトレイ 
にセットされた用紙のタイプと「手差しトレイ用紙タイプ」の設定、およびプ U ンタドラ 
イバの「用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プ U ンタの設定とプ U ンタドラ 
イバの設定び一致していないとエラーメッセージび表示され、プリンタは停止します。 
また、プ U ンタドライバを使用できない日 S ( MS - D 日 S や UNIX など）か5プ U ントす 
る場合は、手差しトレイにセットされた用紙のタイプと r 手差しトレイ用紙タイプ」の設 
定、および「デフオルト用紙タイプ」の設をを必ず一致させてください。 

•「フリー」に設定すると、プリンタドライバで設定した用紙タイプのチェックを巧いませ 
ん。プリンタドライバで設定した用紙と手差しトレイにセットした用紙のタイプび合って 
いるかを必ず確認してお使いください。 

•「フツウシ」、「フツウシ U 1；(がに設定した場含、両面印刷は行えません。 

•本プリンタは、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキサイズの普通紙（目4〜1日已 g / m ろ、厚 
紙 (106 -1色9 呂 / m ^) やキヤノン推奨4面八ガキに印刷することができます。八ガキ、 
往復八ガキ、4面八ガキサイズの普通紙（目4〜10已 g / m 9 ) に印刷する場合は、「フツ 
ウシ」を選択し、厚紙 （1 日目〜1色9 旨 / の9)やキヤノン推奨4面八ガキに印刷する場合 
は、「アツガミ]」を選択します。 

• 1日色〜] 69 g / m 2 攻外のコート紙の場合は、攻下の設定を行ってください。 

- ] 日已 g / m 2 政下の場含： r 手差しトレイ用紙タイプ」の設定を「フツウシ」にする 
- ] 7 日〜日 畳/ m 2 の場含：「手差し トレイ 用紙タイプ」の設定を口ートシ」にして、 
ユーヴソンテナンス グルー プの「特殊印字処理」の 口ート 紙」の設定を「スル」にする 
.給紙選択;< ニューの 「手差し トレイ 用紙タイプ」でも同様の設定びできまず（一 P .7-2 日)。 
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カセット 1 用紙タイプ 


フツウシ、 フツウシしラベルヨウシ 


カセット1にセットする用紙のタイプを設定します。本プリンクでは、ここで設 
定された用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設をされます。 

さ印刷モードは、次のよラな用紙に対応しています。 

•「フツウシ」：普通紙（日4〜1〇已呂 / nrf ) 

■「フツウシ U :普通紙（日4 吕 /m うを[普通紙]に設定して印刷した結果、用 
紙のカールび目立つ場合や幅びレターサイズ (279.4 mm ) け下の用紙を連続印 
刷したとさに、印刷ま度び遅くなる場合に設定します。 

-「ラベルヨウシ」：ラベル用紙 

本プリンクでは、給紙カセットにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印 
刷モードに切り替えて印刷しまず。給紙カセットにセットした用紙のタイプと印刷モード 
び異なると、エンジンに重大な故障び生じる恐れびありまず。 

Windows や Macintosh か!5給紙カセットを使ってプ U ントする場含は、給紙カセット 
にセットされた用紙のタイプと「カセット]用紙タイプ」の設定、およびプ U ンタドラ 
イバの「用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プ U ンタの設定とプ U ンタドラ 
イバの設定び一致していないとエラー^ッセージび表示され、プリンタは停止します。 
また、プ U ンタドライバを使用できない日 S ( MS - D 日 S や UNIX など）か5プ U ントす 
る場合は、給紙カセットにセットされた用紙のタイプと「カセット]用紙タイプ」の設 
定、および「デフオルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 


メモ I 給紙選択メニューの「カセット]用紙タイプ」でも同様の設定びできまず（一 P .7-2])。 

カセット N ( N 二2、3、 4) 用紙タイプ 

フツウシ、 フツウシしラベルヨウシ 

* 本項目は、オプションのペーバーフィーダを装着している場合のみ表示されまず。 

カセット N ( N =2、3、 4) にセットずる用紙のタイプを設定しまず。本プリンクで 
は、ここで設定された用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されまず。 

さ印刷モードは、次のよラな用紙に対応しています。 

•「フツウシ」：普通紙 （64 〜1〇已呂 / nf ) 

•「フツウシ U :普通紙旧4目 / m うを[普通紙]に設定して印刷した結果、用 
紙のカールび目立つ場合や幅びレターサイズ （279.4 mm ) け下の用紙を連続印 
刷したとさに、印刷速度び遅くなる場合に設定します。 

-「ラベルヨウシ」：ラベル用紙 

faa 本プ U ンタでは、給紙カセットにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印 
刷モードに切り替えて EP 刷しまず。給紙カセットにセットした用紙のタイプと印刷モード 
び異なると、エンジンに重大な故障び生じる恐れびありまず。 

Windows 皆 Macintosh か日給紙カセットを使ってプ U ントする場合は、給祇カセットにセッ 
卜された用紙のタイプと「カセット N ( N =2、3、 4) 用紙タイプ」の設定、およびプ U ンタ 
ドライバの「巧紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プ U ンタの設定とプリンタドラ 
イバの設定び一致していないとエラーメッセージび表示され、プ U ンタは停止します。 

また、プ U ンタドライバを使用できない日 S ( MS - D 日 S や UNIX など）か5プ U ントす 
る場合は、給紙カセットにセットされた巧紙のタイプと「カセット N ( N =2、3、 4) 巧 
紙タイプ」の設定、および「デフオルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 


給紙 グループの 設定項目 
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@ メモ 1 給紙選択; < ニユーの「カセット N ( N =2、3、 4) 用紙タイプ」でも同様の設定びできま 
す（一 P .7-21)。 

手ちし両面 


1 メンメ、2 メンメ 


手差しトレイにセツトした普通紙や厚祇を手動で両面プリントするときの印刷 
面を設定します。 

表面撮初にプ U ントする励にプリントするときは n ン糾を設定します。 
裏面（一度プ U ントした用紙の裏面）にプリントするとさは、「2 メン x 」 を設 
定します。 

.本プリンタで一度プ U ントした用紙の裏面にプ U ントする場合は、必ず「2^ンメ」を設 
定してください。 

.八ガキに両面プ U ントする場含は、先に裏面（文面側の面）をプ U ントしてください。次 
に「2^ンメ」を設定して表面（宛名側の面）をプ U ントしてください。 


両面印刷 


シナイ、スル 


用紙の片面にプ U ントずるか両面にプ U ントするかを設定します。 

「スル」に設定すると、用紙の両面にプ U ントします。 

f 軍 司 通常、 Windows や Macintosh からプ U ントする場合は、プリンタドライバで両面印刷 
を設定します。 MS - DOS ^ UNIX などを日 S とするパソコンからプ U ントする場含で、 
両面印刷び設定できないときは、本項目で設定してください。 

@ メモ」 . A 3、目4、 A 4、 巨己、 A 己、レジャー (11 X 17). U - ガル、レター、エグゼクティブヴ 
イズおよび下のサイズのユーヴ設定用紙の普通紙のみ自動両面プリントでさます。詳し 
くはユーザーズガイド「第3章給紙•排紙のしかた」を参照してください。 

-縦置きの場含:幅21日.日〜2目7.日 mm (8.27 インチ - 11 .69 インチ)、長さ 2] 日.日 
〜431.8 mm (8.27 インチ〜17.00インチ） 

-横置きの場含:幅21日.日〜2目7.日 mm (8ぶ7インチ〜11 .6 日インチ)、長さ148.日 
〜297.0 mm (5.83 インチ〜]] .69 インチ） 

.□ゴ入りの用紙などに自動両面プ U ントするときは、次のように用紙をセットしてくださ 
い。 

■給紙カセットか5プ U ントするときは、]ページ目のプ U ント面を下にしてセットしま 
す。 

■手差しトレイか5プリントするときは、]ページ目のプ U ント面を上にしてセットしま 
す。 

•給紙選択メニューの「両面印刷」でち同様の設定びでさます（一 P .7-32) 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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横位置補正 j で調整した範囲 


X r+j 方向. 


ろ 


表 塞 


ABC 




DEF 





細/横位置 
S 正で調整 


プリントの部数を設定します。 

設定値で指定した部数だけプI」ントされまず。 

縦位置補正/横位置補正 

-50.0 ~ 0.0 ~ 已0.0 ( mm ) 

設定値で指定した値だけ、印字位置を縦ち向または横ち向にずらして調整しま 
す。 

設定値の増減につれて、印字位置は次のよラになります。 

縦位置補正： 設定値び増えると用紙の Y 方向のを白び広<なりまず。 

設定値び減ると用紙の Y ち向のを白び狭くなります。 

横位置補正： 設定値び増えると用紙のX方向のを白び広<なります。 

設定値び減ると用紙のXち向のを白び狭くなります。 


印字位置を調整した結ま、印字データび有効印字領域をはみ出る場合は、その部分び义け 
て印字されます。 


メモ 1 [►] を巧ずたびに設定値び0.己 mm ずつ増え、 [◄] を巧ずたびに設定値び0.己 mm 
ずつ減りまず。また、 [►] あるいは[イ]か5指を離さずに巧し続けていると、加減 
速度びま<なりまず。 




レイアウトグループの設定煩目 


レイアウトグループでは、印字の位置の調整や、とじしろ用のを白の設をなど、プ U ントす 
るとさの体裁に関わる条件について設定でをます。 


コピー枚数 


1- 9999 


「 


元の余白部分 


Y 至方向 
「縦位置補正 j で 
調整した範囲 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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とじ方向 


チヨウヘント ジ、タンペントジ 


とじる位置を、用紙の長い辺（長手）にずるか短い辺（短手）にするかを設定し 
ます。両面プリントをしてとじるとさには、表面と裏面とで、とじしろの位置ち 
自動的に調整します。 

とじしろ用の余白の幅や、上/下/左/ちとじのいずれにするのかは、「とじし 
ろ」（一 P .3- 3日）で設定します。 

「チョウヘントジ」に設定すると、とじる位置を用紙の長い辺にします。 


用紙を縦にして両面プリントする場合 



表 裏 


卜 





じ 

ABC 


DEF 

じ 

し 




し 

ろ 




ろ 


用紙を横にして両面プリントする場合 
表 裏 


とじしろ 

ABC 


DEF 

とじしろ 


「タンペントジ」に設定すると、とじる位置を用紙の短い辺にしまず。 


用紙を縦にして両面プリントする場合 
表 襄 


用紙を横にして両面プリントする場ち 
表 襄 


とじしろ 


ABC 


DEF 


とじしろ 


ABC 

と 

じ 

I 


ろ 


と 

じ 

I 

DEF 

ろ 



メモ 1 本項目だけを設定してをとじしろをあけることはできません。「とじしろ」と組み合わせ 
て設定することによって、とじしろをあけることびでさます。 
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とじしろ 


とじしろ用のを白をあけてプ U ントするとさの、余白の幅を設定します。設定し 
た値だけ画像をずらして余白を作ります。「+」の値で画像を+方向にずらし、 
「一」の値で画像を一方向にずらします。 


rommj 

中央 



「一」方向 



@ メモ] 


用紙の長短どちらの辺にとじしろをあけるのかは「とじち向」（一 P .3-2 日）で設 
定します。用紙の上下左ちのどの辺にとじしろをあけるかは、「とじち向」の設 
定と本項目の設定を「+」にするか「一」にするかの組み合わせにより決まります。 

とじしろを設定した結果、印字データび有効印字領域をはみ出る場合は、その部分び欠け 
て印字されます。 

• [►] を押すたびに設定値び日.已 mm ずつ増え、[ィ]を押すたびに設定値び日.己 mm ず 
つ減ります。また、 [►] あるいは[ィ]か!5指を離さずに押し続けていると、加減速 
度び速くな0ます。 

• 「縦位置補正」 r 横位置補正」と本項目を同時に設定した場含は、「縦位置補正」 r 横位置浦 
正」の処理び巧われたあとで本項目の処理び行われます。 


-已 0.0 〜0•〇〜己0.0 ( mm ) 


重要 


とじしろ 



とじしろ 
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♦とじ方向ととじしろの設定 

下図の仕上りイ x —ジを参考にして、とじ方向ととじしろを設定してくださ 
い。 


用紙を縦に使ってとじしろを 
あけてプ U ントしたいとを 


用紙を横に使ってとじしろを 
あけてプリントしたいとさ 


表 


裏 

(両面プ U ント時） 


表 


裏 

(両面プリント時） 


とじ方向 
とじしろ 


とじ方向 
とじしろ 


:長辺とじ 
:「+」方向 


:長辺とじ 
:「一」方向 


用紙を縦に使ってプ U ントずるか、横に使ってプリントするかは、アプリケー 
シヨンソフトなどで設定します。 



ABC 





乂 

つ 

X 

(D 

LL 


- 

- - 



山 Qomvl 


>|「|ェ〇山 


山 Qumv 


>|「|ェ0山 


山8 mV 



- 

- - 



乂 

つ 

王 

の 

LL 



山 Qomvl 
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特殊両面処理 


スル、 シナイ 


r 両面印刷」（一 P .3-2 でび「スル」に設定されている状態で、奇数ぺージのジョ 
ブをプ U ントずるとをの最終ページのプ1」ント面を設定します。 

本項目の設定や給紙元により、最終ページのプ U ント面はし:!下のよラになりま 
ず。 

•給紙カセットからプリントする場合 

「スル」に設定すると、セットした用紙の上の面にプ U ントして排紙します。 

「シナイ」に設定すると、セットした用紙の下の面にプ U ントして排紙します。 

.手差しトレイからプリントする場合 

「スル」に設定ずると、セットした用紙の下の面にプ U ントして排紙します。 

「シナイ」に設定すると、セットした用紙の上の面にプ U ントして排紙します。 
プレプ U ント紙など用紙の向をや表裏のある用紙にプ1」ントするとさ、最終ペー 
ジの用紙の向きや表裏を前ページと合わせたいときは、本項目を「シナイ」に設 
定しておさまず。 


@ メモ I本項目は「両面印刷」を「スル」に設定したとさのみ有効です。 
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印字調整グループの設定頃目 


印字調整グループでは、データの解像度や中間調の設定など、プリントの品質について設定 
でさます。 

データ処理 


フ アイン、スーバーフアイン 


プ U ントデータを処理ずるときの解像度を設定します。 

解像度は1インチあたりのドット数を示す dpi (dot B.er inch ) とういう単位で 
表され、数値び大さいほど高い精度でプ U ントできます。 

「ファイン」に設定すると、解像度600 dpi のファインモードでプリントします。 
一般的な文書や表を高連にプ U ントする場合に適したモードでず。 
r スーパーファイン」に設定すると、解像度1200 dpi のスーパーファインモー 
ドでプ U ント しまず。 さめ細かい解像力で文字や図お輪郭を1」アルに再現でさま 
ず。特にルさい文字びをく含まれるデータをプ U ントするのに適したモードで 
す。 


参スーパーファインモードに必要なメモリについて 

スーパーファインモードでプ U ントする際には、処理に多くのメモ U を必要と 
します。そのため、スーパーファインモードに設定するとデータの量や種類に 
よっては「39スプールメモ U フル」と表示されプ U ントできないことびあり 
ます。このよラな場合は、「解像度モード」を「ファイン」に、「階調モード」 
を「コウカイチョウ1」に設定してプ U ントずるか、必要に応じてオプション 
のお張 RAM を増設してください。オプションの化張 RAM については、設置 
ガイド博1章設置する前に」を参照してください。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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階調処理 


コウカイチヨウ 1*、コウカイチョウ吕*、ヒヨウジユン* 


* 「ヒョウジュン」は、「データの a 」 の項目び「スーバーファイン」に設定されている場合にのみ表示 
されまず。 

* 「コウカイチョウ1」、「コウカイチョウ2」は、「データの8」の項目び「ファイン」に設定されてい 
る場台にのみ表示されます。 

データの階調処理のち法を設定します。 

「データ処理」（一前項目）び「スーパーファイン」に設定されているときは、本 
項目は「ヒョウジュン」に固定されまず。「データ処理」び「ファイン」に設定 
されているとをは、 r コウカイチョウ1」と r コウカイチョウ2」の選択びでさます。 

写真などを一般的な品質でプリントするときは「コウカイチョウ1」に、より高 
い品質でプリントするとさは「コウカイチョウ2」に設定すると効果的です。 


参高階調吕モードに必要なメモリについて 

高階調2モードでプ U ントする際には、処理に多くのメモ U を必要としまず。 
そのため、高階調2モードに設定するとデータの量や種類によっては「39ス 
プールメモリフル」と表示されプ U ントでをないことびあります。このよラな 
場合は、「階調処理」を「コウカイチョウ1」に設定してプ U ントするか、お 
要に応じてオプションの化張 RAM を増設してください。オプションの化張 
RAM については、設置ガイド「第1章設置する前に」を参照してくださし、。 


ドラフトモード 


ジカワナイ、 ツカウ 


ドラフトモードはテスト印刷をするために使用しまず。ドラフトモードを使用す 
ると、トナーを節約してプ U ントずることびでさまず。 


重要 


.本項目を「ツカウ」に設定してドラフトモードを使用するときは、「データ処理」（一 
P.3-33) を「ファイン」に設定し、「階調処理」（一前項目）を「コウカイチョウ1」に 
設定して < ださい。 

.本項目を「ツカウ」に設定ずると、「モノク□中間調」および「カラー中間調」の設定は 
無視され、すべて「カイゾウド」でプリントされます。 


メモ 1 本項目を「ツカウ」に設定すると、トナーは節約でをますび、プ U ント結果び薄くなり、 
不鮮日月になることびあります。また、ごく淡いグレーの階調部分などは逆に濃くなること 
びあ0ます。 


トナー濃度 C 


1〜9〜16 


プリントするときのシアンの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほど、 
印字濃度が濃< な0ます。 
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@ メモ 1 .通南の使用時には、この項目で濃度を調整する必要はありません。 

.本プリンタをネットワークと接続し、複数台 （2 台 ULh) 同時に使用しているときに、こ 
の項目でプ1」ンタ間の濃度の>1 (ラツキを微調整します。 

トナー濃度 M 


1 ~9 ~ 16 


プリントするとさのマゼンタの印字濃度を調整します。設定値び大をくなるほ 
ど、印字濃度び濃くなります。 


汤~メモ 1 .通甫の巧用時には、この項目で濃度を調整する必要はありません。 

.本プリンタをネットワークと接続し、複数台 （2 台け上）同時に使用しているときに、こ 
の項目でプ1」ンタ間の濃度の>1 (ラツキを微調整します。 

トナー濃度 Y 


1 ~9 ~ 16 


プ U ントするとさのイエ□一の印字濃度を調整します。設定値び大をくなるほ 
ど、印字濃度び濃くなります。 


メモ ~1 •通南の使用時には、この項目で濃度を調整する必要はありません。 

•本プ1」ンタをネットワークと接続し、複数台 （2 台 ULh) 同時に使用しているときに、こ 
の項目でプ1」ンタ間の濃度の J (ラツキを微調整します。 

トナー濃度 K 


1 ~9 ~ 16 


プリントするときのブラックの印字濃度を調整します。設定値び大きくなるほ 
ど、印字濃度び濃くなりまず。 


@ メモ 1 •通南の使用時には、この項目で濃度を調整する必要はありません。 

.本プ1」ンタをネットワークと接続し、複数台 （2 台 ULh) 同時に使用しているときに、こ 
の項目でプリンタ間の濃度の>1 (ラツキを微調整します。 

カラーモード 


ジドウ、カラー、モノクロ 

カラー印刷を行ラか、モノク□印刷を行ラかを還択します。 

r ジドウ」に設定すると、原稿の種類によって、カラー印刷とモノクロ印刷を自 
動的に切り替えまず。 

「カラー」に設定すると 、 KYMC (ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン）の 
4色を使って印刷します。 

「モノクロ」に設定すると、カラーの原稿でも黒のみで印刷します。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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中間調 


■モノク□中間調 


テキスト . カイゾウド、 カイチョウ、シキチョウ、コウカイゾウド 

グラフィックス . カイチョウ、 シキチョウ、コウカイゾウド、カイゾウド 

イメージ . シキチヨウ、 コウカイゾウド、カイゾウド、カイチョウ 


1つの原稿中にあるテキスト部分、図形やグラフなどのグラフィックス部分、写 
真画像などのイメージ部分それぞれに巧して、モノク□データの微妙な階調（中 
間の階調）の表現ち法を設定しまず。 

「カイゾウド」は、テキストデータなどの輪郭びはっさりと見えるような、精細 
な印刷を巧ラことびできます。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適して 
います。 

「カイチョウ」は、なめらかな階調と輪郭品位を両立した印刷を行ラことびでを 
ます。グラデーションを使用した図巧やグラフなどを印刷するのに適していま 
す。 

「シキチョウ」は、明暗のコントラストを効かせ、安定した質感とメ U 八 U のあ 
る階調で印刷を行ラことびでさまず。写真画像などのイメージデータを印刷ずる 
のに適していまず。 

「コウカイゾウド」は、「カイゾウド」よりを高精細な印刷を行うことびできます 
び、質感の安定性は若干劣ります。文字や細い線のデータ、 CAD などの輪郭を 
シャープに見せたい原稿を印刷するのに適していまず。 

■カラー中間 調 


テキスト . カイ ゾ ウド、 カイチョウ、シキチョウ、コウカイゾウド 

グラフィックス . シキチョウ、 コウカイゾウド、カイゾウド、カイチョウ 

イメージ . シキチヨウ、 コウカイゾウド、カイゾウド、カイチョウ 


1つの原稿中にあるテキスト部分、図形やグラフなどのグラフィックス部分、写 
真画像などのイメージ部分それぞれに巧して、カラーデータの微妙すよ階調（中間 
の階調）の表現ち法を設定します。 

r カイゾウド」は、テキストデータなどの輪郭びはっさりと見えるような、精細 
な印刷を行ラことびできます。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適して 
います。 

r カイチョウ」は、安定した質感•色味となめらかな階調で印刷を行ラことびで 
をます。色ずれを巧えることびでさるため、写真画像などのイメージデータを印 
刷するのに適しています。 

r シキチョウ」は、「カイチョウ」よりを色ずれを抑えることびでさ精細な印字を 
行ラことびできますび、質感の安を性は若干劣ります。図形やグラフなどを印刷 
するのに適しています。 


共量.>卜了二 M ふ謹項目 
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r コウカイゾウド」は、「カイゾウド」よりを高精細な印刷を行うことびできます 
び、質感の安定性は若干劣ります。文字や細い線のデータ、 CAD などの輪郭を 
シャープに見せたい原稿を印刷ずるのに適しています。 


グレー補償 


テキスト . スル、 シナイ 

グラフィツクス . スル、 シナイ 

イメージ . シ ナイ、 スル 


グレーのデータをブラック （ Bk ) のみで印刷するかどラかを設をします。 

「スル」に設定すると、グレーのデータびブラック （ Bk ) のみで印刷されます。 
色ズレを防ぐことび出来まず。 

r シナイ」に設定すると、グレーのデータでも、 CMYK の4色を使用してグレー 
を印刷します。 暗い部分の階調の再現性び「スル」に比べて向上します。 


CMS 


■ CMS (マッチング）選択 

プリンタ、ホスト 


プ U ンタ側とホスト側（プ U ンタドライバ）のどちらで色処理を行ラかを設定し 
ます。 


「プリンタ」に設定すると、プ1」ンタ側で色処理を行いまず。 
「ホスト」に設定ずると、プ U ンタ側では色処理を行いません。 


重要 


•ホスト（プリンタドライバ）における CMS (マッチング）設定び「ドライバ補正モード」 
に設定されている場合は、本項目を「プリンタ」に設定しても無視され、色補正処理はホ 
ストび行います。 

•ホスト（プ U ンタドライバ）における CMS (マッチング）設定び「デバイス補正モード」 
に設定されている場合は、本項目を「ホスト」に設定しても無視され、色補正処理はプ U 
ンタび行います。 

•本項目を「ホスト」に設定した場合、プ U ンタドライバ経由ではないホストのときは色補 
正処理を巧いません。 


■ CMS/ ガンマ 


テキスト . ガンマ、 CMS 

グラフィックス . ガンマ、 CMS 

イメージ . ガンマ、 CMS 

色のマッチングを行ラか、ガンマ値を設定して色の補正を行ラかを設定しまず。 
「テキスト」、「グラフィックス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設定 
することがでさます。 


印字調整グループの設定項目 3-37 
















本項目の設定を変更すると、なの設定項目のち効/無効び切り替わります。 



r ガンマ J 

に M 引 

「RGB ソースプ□ファイル」（—次項目） 

X 

〇 

「マッチング方法」（一 P.3-39) 

X 

〇 

「出カプ□ファイル」（一 P.3-39) 

X 

〇 

「ガンマ補正」（一 P.3-4 日） 

〇 

X 


〇:ち効 X :無効 


■ RGB ソースプ□ファイル 


テキスト . sRGB — V 1-31、 HDTV— 邑 amma_ 1■已、 

HDTV— 邑 amma_l .8 、 HDTV— 巨 amma— 2.4 、 
ダウン□-ドプ□ファイル* 

グラフ イツ クス . sRGB _ vl .31 X HDTV— 邑 amma_l .已、 

HDTV— 邑 amma_l .8 、 HDTV— 巨 amma— 吕 .4 、 
ダウン a - ドプ□ファイル* 

イメージ . sRGB — VI -31 、 HDTV— 邑 amma_l ■已、 

HDTV— 邑 amma_l .8 、 HDTV— 巨 amma— 2.4 、 
ダウン□-ドプ□ファイル* 


RGB データに巧して、使用中のモニタに合わせて適切なプ□ファイルを選択し 
ます。 

「テキスト」、「グラフ イッ クス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設定 
することびでさまず。 

rsRGB_vl.31J 

モニタで表示される色とプ U ンタで再現される色のマッチングを行います。工場 
出荷時は、 [ sRGB _ vl .31] に設定されています。 

rHDTV_gamma_X.XJ : rHDTV_gamma_l . 己」、 rHDTV_gamma_l .8 」、 
rHDTV_gamma_2.4J 

データの最ち明るい部分や暗い部分を損なわないよラに、印刷結果の明るさを調 
節します。プ U ント結果びモニタで表おされた色と比べて明るいとをなど、明る 
さを調節したいとをに設定します。ガンマ値び大をいほど暗く印刷されます。 

r ダウン □- ドプ □ ファイル」 

プリンタにダウン□ードしたプ□ファイル名び表示されますので、使用するプロ 
ファイルを選択します。 
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メモ I •プロファイルのダウン□—ドは 、 NetSpot Resource Downloader で行います。ダウン 
□—ドの方まについては 、 rNetSpot Resource Downloader ューヴーズガイド」を参 
照してください 。 NetSpot Resource Downioader および 「NetSpot Resource 
□ ownloader ューヴーズガイド」は、キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) から 
入手してご使用ください。 

.操作バネルの設定とプ IJ ンタドライバの設定は、次のよ5に対応しています。 


プリンタドライバの設定 

操作パネルの設定 

sR 白日 vl.3] に anon) 

「sRG 日 _ vl .31」 

Canon HDTV gamma 1.5 Monitor 

「 HDTV- 吕 amma_l .已」 

Canon HDTV gamma 1.8 Monitor 

「 HDTV- 吕 amma_l.8 」 

Canon HDTV gamma 2.4 Monitor 

「 HDTV - 吕 ammt2.4 」 


.本項目の設定を有効にするには、に MS / ガンス（一 P .3-37) の設定をに M 引に設定 
して < ださし、。 

■出カプ□ファイル 


テキスト . Normal、Photo 

グラフィックス . Normal、Photo 

イメージ .Photo、Normal 


出カプ□ファイルを指定します。出カプ□ファイルは、すべてのプリントデータ 
に適用されまず。 

「テキスト」、「グラフ ィッ クス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設定 
ずることびでさまず。 

通常、テキスト データ、 グラフィックス データは 「 Normal 」、 イメージデータは 
「 Photo 」 に設定しておきます。 

■マッチング方法 


テキスト . アザヤカサユウセン、 シキササイシヨウ、イ05ユウセン 

グラフィックス . イ □= ユウセン、 アザヤカサユウセン、シキササイシヨウ 

イメージ . イユウセン、 アザヤカサユウセン、シキササイシヨウ 


パソコンのモニタに表示される色と、プ1」ンタで再現でをる色び異なるため、色 
の調整を行います。用途や好みによって調整ち法をけ下の中から還択します。 
「テキスト」、「グラフ イッ クス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設定 
ずることびでさまず。 

r イユウセン」に設定すると、色み（色相）を優先させてマッチングを行い 
ます。 

「アヴヤカサユウセン」に設定すると、鮮やかさを優先させてマッチングを行い 
ます。 

r シキヴヴイシヨウ」に設定すると、□ゴなどの原稿と出力の色の差を最ルにす 
るよラにマッチングを行います。 
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メモ」 .操作バネルの設定とプ I 」ンタドライバの設定は、次のように対応してしほす。 


プリンタドライバの設定 

操作バネルの設定 

モニタの色に合わせる 

本項目を「イ□ミユウセン」に設定して、 

「出カプ□ファイル」を 「Normal」 に設定します。 

写真調 

本項目を「イ□ミユウセン」に設定して、 

「出カプ□ファイル」を 「Photo」 に言受定します。 

鮮やかな色に 

本項目を「アヴヤカヴユウセン」に設定します。 

色差最ル 

本項目を「シキサヴイシヨウ」に設定します。 

色差最ル（白色点補正なし）* 

操作パネルからは設定で定ません。 


.本項目の設定を有効にするには、に MS / ガンスト P .3-37) の設定を 「 CMS 」 に設定 
してくださし、 

■ガンマ補正 

テキスト . 1.4、1.8、 2.2.1.0 

グラフィックス . 1.4、1.8、 2.2.1.0 

イメージ . 1.4 、 1.8 、 2.2.1.0 

原稿中の最を明るい部分や最を暗い部分を損なわないよラに、印刷結果の明るさ 
を調節することびでさます。印刷した結果び才 I 」ジナル画像（スキャナで読み込 
む前の写真やモニタ上で作成されたグラフィックスなど）に比べて明るいとき 
や、明るさを変えて出力したいときなどに設定します。設定値び大きいほど暗く 
印刷されます。 [1.4] び補正なしの状態です。 

「テキスト」、「グラフ ィッ クス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設を 
することびでをます。 

メモ I 本項目の設定をち効にするには、に MS / ガンスト P .3-37) の設定を「ガンマ」に設 
定してください。 
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画質警告 


ケイゾク、 テイシ 


指定された解像度と階調でプ1」ントでさないとさに、自動的に解像度や階調を落 
としてプ U ントを継続するか、政下のエラーメッセージを表示させて停止するか 
を設定します。 


エラーメッセージ 

設定内容 

「3目カイチョウテイカ」 

「階調処理」び「コウカイチョウ」に設定されていて 
を、大量のデータや複雑なデータを受信すると、処理 
に必要な^モ U び不足して、日日日 dpi 多値か日 
目日日 dp を値に階調を落としてプ U ントすることびあり 
ます。そのときに、エラー方ッセージを表示するかど 
ラかを設定します。 

「38ガシツテイカ」 

「解像度」び「スーパーファイン」に設定されていて 
わ、大量のデータや複雑なデータを受信すると、処理 
に必要な^モ U び不足して、解像度を自動的に目日日 dpi 
に落としてプ U ントすることびあります。そのときに、 
エラー方ッセージを表示するかどうかを設定します。 


r ケイゾク」に設定すると、 x ッセージを表示せずに、自動的に解像度または階 
調を落としてプ U ントします。 

r テイシ」に設定すると、メッセージを表示してプ U ントを停止します。その場 
合、[オンライン]を巧すと、解像度または階調を落としてプリントを再開します。 


メモ1 •本項目を「テイシ」に設定して、「3目カイチョウテイカ」や「38ガシツテイカ」と 
いラメッセージび頻繁に表示される場合は！;(下の対処を巧ってください。 

1. 「階調処理」び「コウカイチョウ2」に設定されているときは、「コウカイチョウ1」 
に設定する 

* ただし、この場含、階調を落としてプリントされます 
2. 1の対処を行っても y ッセージび表示される場含や、階調を落とさずにプ U ントした 
い場合は、オプションの拡張 RAM を増設する 

オプションの}阮長 RAM については、設置ガイド博]章設置する前に」を参照して 
<ださい。 

•本項目を「テイシ」に設定すると、受信するデータの種類によって処理に必要なメモ U び 
不足した場合にに目システムメモ U フル」というメッセージを表示してプリントを 
停止するようにをなります。この場含、[オンライン]を巧すとエラーを解除することび 
でをます。ただし、正しくプ U ントされない場合びあります。 
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インタ フエー スグループの設定煩目 


インタフェースグループでは、パソコンと接続するとさのち法や、データをやりとりすると 
きの取りミ夫めについて設定でさます。 

インタフェースグループは、設定項目によってパソコンの側のユーテイ U テイソフトから行 
えない場合びあります。このような設定項目は、プ U ンタの操作ノ（ネルで設定してください。 


インタ フエー ス選択 


セント□ニクス . ツ カウ、 ツカワナイ 

USB. ツ カウ、 ツカワナイ 

標準ネットワーク . ツ カウ、 ツカワナイ 


パソコンなどとの通信に使用するインタフェースの種類について設定します。 
r セント□ニクス」や 「 USB 」 など、それぞれのインタフェースに対して「ツカ 
ウ丄「ツカワナイ」の設定びでをます。 

複数のインタフェースを「ツカウ」に設定してを、先に受信したインタフェース 
に自動的に切り替えるので、種類の異なるインタフェースに同時に接続している 
ときでを、そのつどプ U ンタ側で設定を変更する必要はありません。 


重要 


本項目の設定を変更した場合は、設定をち効にずるために、電源を入れなおすかノ V — ド U 
セツト操作を行ってください。 


タイムアウト 


已~15 - 300ビヨウ、シナイ 


動作モード自動切り替えを設をしている場合、プリンタは、データを受信すると 
コント□-ルコマンドを認識して、動作モードを切り替えてプリントを開始し、 
データの終了を認識すると動作モードを終了します。この処理を「ジョフ」とい 
います。 

プリンタ側ではジョブび終了しないと、次に違う種類のコント□-ルコマンドの 
データびをても動作モード自動切り替えびでをません。このよラな場合に本項目 
でタイマーを設定しておくと、データび入力されなくなってから設定時間び経過 
したとさに自動的にジョブを終了することびでさまず。 

また、アプリケーションソフトから排紙コマンドび送られてこないために、プ U 
ンタ内にデータび残ったままの状態のとをを、本項目を設定しておくと、自動的 
に排紙することびでさます。 

設定値で指定した時間び経過すると、自動的にジョブを終了します。また、「シ 
ナイ」に設定した場合は自動ジョブ終了の機能を使いません。 
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重要 


C3 


•自動ジョブ終了を設定した場合、パソコン側の処理に時間びかかると、データの途中で 
ジョブび終了して正しいプ U ント結果び得日れないことびあります。その場合は、タイム 
アウトの設定時間を調節してください。 

•オプションの八ードディスクを使用している場合は、次のよラに設定してください。 

■本項目を「シナイ」政がに設定してください。なるべく工場出荷時の状態の已ビョ 
ウ」に設定しておくことをおすすめします。 

■ UPS 専用セットアップメニューの「ジョブタイムアウト」（一 P .4-14) を「スル」に 
設定してください。 


嫁メモ 1 • ジョブ中は操作ノ くネルのジョブランプび点口または点滅します。 
•オフライン状態のとさは、自動ジョブ終了は行われません。 


セント□ニクス設定 


■インプットプライム 


ツカ ワナイ、 ドウヴモードイゾン、リセット 


* 本項目は、「インタフエース選択」の「セント□ニクス」の項目び「ツカウ」に設定されている場合 
にのみ表示されます。 

パソコンからインプットプライム（プ U ンタの U セット信号）を受信したとさの 
処理を設定します。 

r ツカワナイ」は、インプットプライムを受信してち U セットを巧いません。 

「ドウサモードイゾン（動作モード依存)」は、インプットプライムを受信する 
と、動作中のモード （ UPS 、 ESC / P 、 オプションのエミユレーションのいずれ 
か）の処理に依存します。ただし、動作モードがミ央定していない場をは、イン 
プットプライムを受信しても U セットを行いません。 

n 」 セット」は、インプットプライムを受信ずると、プ U ンタを U セットします。 


< ^メモ1 . u セットを行ラと、いったん受信したデータびキャンセルされます。プ U ント中の場含 
は、プ U ントを中止して、残りのデータは破棄されます。 

•本項目を「ドウヴモードイゾン」に設定した場合、 LIPS モードではジョブを終了しま 
す 。 LIPS LX プ U ンタドライバから印刷した場合は、インプットプライムは無視されま 
す。エミユレーションモードでは、各モードのエミユレーションの対象となるプリンタ 
( ESC / P エミユレーシヨンでは ESC / P 準拠プ U ンタ）と同じ処理を巧います。 
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標準ネツトワーク 


1 TCP/IP 設定 


IP モード . 

........ シュドウ、ジドウ 

プロトコル* 

DHCP ....." 

......... オフ、オン 

BOOTP . 

........ オフ、オン 

RARP . 

........ オフ、オン 

アドレス 

IP アドレス…. . 

日.日.0.0 

サブネットマスク . 

. 0.0 .0.0 

ゲートウェイアドレス ....... 

.0.0.0.0 

DNS 

プライマリアドレス . 

. 0.0 .0.0 

セカンダ U アドレス . 

"……0.0 .0.0 

WINS . 

. オフ、オン 

ARP/PING . 

....... .オン、オフ 

FTP 

FTP 印刷 . 

........オン、オフ 

FTP 設定 . 

. オン、オフ 

LPD 印刷 ... 

. オン、オフ 

RAW 印刷.… ... 

. オン、オフ 

BMLinkS .". 

. ツカワナイ、ツカウ 

ipp 印刷 . 

. オン、オフ 

HTTP ....... 

......... オン、オフ 

SNTP ... 

......... オフ、オン 

探索応答 . 

. オン、オフ 

IP アドレス範囲設定 

受信/印刷拒否 . 

........ シナイ、スル 

拒否アドレス設定* . 

. 拒否 IP アドレス1 〜 S 

受信/印刷許可 . 

........ シナイ、スル 

許可アドレス設定* . 

. 許可 IP アドレス1〜8 

設定/参照拒否 . 

........ シナイ、スル 

拒否アドレス設定* . 

. 拒否 IP アドレス1〜8 

設定/参照許可 . 

........ シナイ、スル 

許可アドレス設定* . 

. 許可 IP アドレス1〜8 

MAC アドレス設定 

受信許可 . 

......... シナイ、スル 

許可アドレス設定* . 

. 許可 MAC アドレス1〜已〇 


本項目は、「インタフェース選択」の「標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 


* 「プ□トコル」は、 rip モード」び「ジドウ」に設定されている場合にのみ表示されまず。 

本プリンタに内蔵されているプ U ントサーバの TCP / IP 設定を行いまず。 
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重要 


本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおずか八ード U 
セツト操作を行ってください。 


G 


@メモ 1 .「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」などの数値を入力するに 
は、[ィ]または [►] を巧して、入力したいアドレスの各フィールド（ピ U オドで区 
切5れた3が5分の領、域）に力ーソルを移動します。フィールド巧の数値が点滅し、数値 
を入力でさるよラになります。 [▲] を押すと数値び増え、 [▼] を押すと数値び減少し 
ます。すべてのフィールドの数値を入力したら、摸行]を押して確定しまず。 

•設定内容については、ネットワークガイド/本編 r 第2章 TCP / IP ネットワークで使用す 
るには」を参照してください。 


■ AppleTalk 


オフ、 オン 


* 本項目は、「インタフェース選択」の「標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 

AppleTalk を使用するかどうかを設定します。 


@ メモ 1 AppleTalk についての詳細は、ネットワークガイド/本編「第日章 AppleTalk ネット 
ワークで使用するには （ Macintosh )」 を参照してください。 


■ SMB 


SMB ヴー パ‘…..…… . …… ......... オフ、 オン 

SMB 印刷*… . . .オフ、 オン 


* 「SM 目印刷」は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツ 
カウ」に設定されていて、 「SM 巨サーバ」の項目び「オン」に設定されている場合にのみ表示されます。 

SMB プ〇トコルを使用ずるかどラかを設定します。 


@ メモ 1 設定内容については、ネットワークガイド/本編「第4章 SMB ネットワークで使用す 
るには （ Windows )」 を参照してください。 


■ SNMP 


オン、 オフ 


SNMP プロトコルを使用するかどラかを設定します。 


@ メモ I SNMP についての詳細は、ネットワークガイド/本編「第2章ネットワークの共通設 
定」を参照してください。 


■スプール機能 


オフ、 オン 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場合にのみ表示されます。 

スプール機能を使用するかどラかを設定します。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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メモ I スプール機能についての詳細は、ネットワークガイド/本編 r 第 2 章ネットワークの共 
通設定」を参照してください。 


■起動待機時間 


〇〜300ビヨウ 


電源をオンにしてから、プ日トコルが起動するまでの時間を設定します。 

メモ j 起動待機時間についての詳細は、ネットワークガイド/本編 r 第 2 章ネットワークの共 
通設定」を参照してください。 


■リモート UI 設定 


リモート UI ... オン、オフ 

SSL *. オフ、オン 


* 「SSU は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場合にのみ表示されます。 

U モート UI を使用ずるかどラかを設定します。 


メモ 1 SSL についての詳細は、ネットワークガイド/本編「第2章ネットワークの共通設定」 
を参照して < ださい。 

■ ETHERNET ドライバ 


自動検出 ... オン、オフ 

通信方式* . 八ン2ジユウ、ゼン2ジユウ 

ETHERNET 種類* . 10 BASE - T 、 100 BASE-TX 

MAC アドレス….. .. （表示のみ） 


* 「通信方式」および 「ETHERNET 種類」は、「自動検出」の項目びは:7」に設定されている場合に 
のみ表示されます。 

Ethernet ドライバの設定を行います。 


メモ 1 Ethernet ドライバについての詳細は、ネットワークガイド/本編「第2章ネットワー 
クの共通設定」 を参照してください。 


■ E メール印刷設定 


POP 3 受信間隔 . 〇〜90フン 

POP 3 受信 . シナイ、スル 


* 本項目は、オプションの A — ドディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場合にのみ表示されます。 

E メール印刷の設定を行います。 


@ メモ 1 E メール印刷についての詳細は、ネットワークガイド/本編 r 第3章 TCP / IP ネットワー 

クで使用するには （ Windows / UNIX )」 を参照してください。 


共量.>卜了二 M ふ謹項目 
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■ネットワーク設定巧期化 


* 本項目は、「インタフェース還巧」の r 標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されまず。 

初期化を行ラと、標準ネットワークの設を内容を工場出荷時の状態に戻すことび 
でさます。 

ネットワークの初期化はなの手順で行います。 

1. [セットアップ]を巧します。 

2. [ィ]または [►] で「インタフェース」を選択し、[実行]を巧します。 

3. [ィ]または [►] で「ヒヨウジュンネットワーク」を逞択し、[実行]を押 
しふ〇 

4. [ィ]または [►] で「ネットワークセッテイシヨキカ」を選がし、廣行] 
を押します。 

已.「ジッコウシマスカ？」と表示されますので、[実行]を押すと、初期化び行 
ねれます。 

《[実行]を押さずに[オンライン]を巧すと、初期化を行わずに通常のプリン 
卜びでさる状態に戻ります。 


コネクション認識 


スル、 シナイ 


r 標準ネットワーク」を使用してプ U ントした場合に、正しいプ U ント結果び得 
られないこと（文字化けやオーバレイプ U ントび正しくできないなど）びありま 
ず。そのよラな場合に、本項目を「シナイ」に設定してください。 


掘:張受信バッファ 


ジカワナイ、 ツカウ 


〇 


'■本項目は、オプションの RAM び装着されている場合にのみ表示されます。 

「ツカウ」に設定すると、プリンタのデータを受け取る受信バッファのメモリ容 
量を増やします。パソコンから大量のデータや複雑なデータを送るとさに、パソ 
コンの開放時間を早めることびでをます。 

本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおしてください。 
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動作モードグループの設定煩目 


動作モードグループでは、エミユレーシヨンの固定や優先などプリンタの動作モードについ 
て設定できます。 


動作モード選択 


ジドウセンタク、 LIPS 、 N 201*、 ESC / P 、 旧已77*、 HP - GL *、 HEX - DUMP 、 
LIPS-DUMP 


* rN 201」、n 已己77」、 「HP-GU は、オプションのコント□ール ROM び装着されている場合にの 

み表71^されます。 

動作モード逞択では、本プ1」ンタび動作するモードを設定することびでさます。 
パソコンから送信されたデータによって自動的に動作モードを切り替えるか、 
UPS 、 ESC / P の各モードやオプションの エミユ レーションモード（ N 201、 
旧已77、 HP - GL ) に動作モードを固定して本プリンタを使用ずるかを設定でき 
よ9 0 

また、データを文字や図形に変換せずに、1日 進コードでプリントする 
「 HEX - DUMP 」 や、 LIPS のコント□-ルコマンドの状態でプリントする 
rUPS - DUMP 」 でプ1」ントすることをでさます。 


メモ I 「 UPS 」、「 LIPS - DUMP 」 は、コント□-ルコマンドで LIPS 1广 、 LIPS Ilk LIPS IV を 
使用しているとさのみち効にな0ます。 


r ジドウセンタク J :(自動切り替えモード） 

パソコンから送信されたデータび、 UPS コマンド、 ESC / P エミユレーシヨンコ 
マンド、オプシヨンのエミユレーシヨンコマンドのいずれを使用しているのかを 
自動的に判別して、動作モードを切り替えます。アプ U ケーシヨンソフトからプ 
U ントずる場合、通常はこのモードでお使いください。 

工場出荷時は、「ジドウセンタク」び設定されています。 


重要 


オプシヨンのコント□-ル ROM を装着している場合は、オプシヨンのエミユレーシヨン 
モードち含奴て自動切り誓えび行えます。ただし、本プリンクを N 20]、旧 M 已已77、 
HP - GL などのプ U ンタのエミユレーシヨンとしてお使いの場合で、ノてソコン側で専用の 
八ンドシェークび必要な場含は、オプションのエミユレーシヨンモードに固定してお使い 
<ださい。 


メモ I 工場出荷時の状態では、オプションのエミユレーションモードも含めてすべてのモードを 

対象に自動切り誓えを巧いますび、自動切り誓えの対象となるモードを限定することちで 
きます。詳しくは、「自動切り誓え」卜 P .3 -曰 1) を参照してください。 


RJPS 」 ：（し IPS モード） 

動作モードを LIPS モードに固定します。 
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アプ U ケーションソフトび使用するコントロールコマンドび UPS に限られる場 
合や、自動切り替えでラまく LIPS モードに切り替わらない場合にこのモードに 
します。 

「 N 吕〇1」：( N 201エミユ レーシヨ ンモード） 

動作モードを N201 エミュレーションモードに固定します。オプションのコン 
トロール ROM を装着している場合のみ表示されます。 

アプ U ケーションソフトび使用ずるコント□-ルコマンドび N201 に限られる 
場合や、自動切り替えでうまく N201 エミュレーションモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにしまず。 

rESC/PJ : (ESC/P エミュ レーションモー ド） 

動作 モー ドを ESC/P エミュレーションモー ドに固定しまず。 

アプ U ケーションソフトび使用ずるコント□-ルコマンドび ESC/P に限られる 
場合や、自動切り替えでうまく ESC/P エミュレーションモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにしまず。 

ri 己己 77J : (I 己己 77 王三ユレーシヨンモード） 

動作モードを旧已 77 エミュレーションモードに固定します。オプションのコン 
卜□-ル ROM を装着している場合のみ表示されます。 

アプ U ケーションソフトび使用するコントロールコマンドび旧已 77 に限られる 
場合や、自動切り替えでラまく旧已 77 エミュレーションモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにしまず。 

rHP-GLJ : ( HP - GL エミユ レーシヨ ンモード） 

動作モードを HP-GL エミュレーションモードに固定しまず。オプションのコン 
トロール ROM を装着している場合のみ表示されます。 

アプ U ケーションソフトび使用ずるコント□-ルコマンドび HP-GL に限られる 
場合や、自動切り替えでうまく HP-GL エミュレーションモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにしまず。 

「 HEX-DUMPJ :(ヘキ ヴダンプ モー ド） 

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに ] 6進コードでプリン 
卜します。パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。 
へキサダンプ U ストの見かたについては、 r へキサダンプリスト」(- P.8-14) 
を参照してください。 

rUPS - DUMP 」 ： （ UPS ダンプモード） 

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに LIPS のコント□ール 
コマンドのお式でプ U ントします。パソコンからの出力内容を検証する場合など 
にこのモードにします。 

UPS ダンプ U ストの見かたについては、 rups ダンプ U スト」 OP.8-15) を 
参照してください。 
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LIPS モード 


♦ 


N 201 f-K 

(オプション） 


巨 SC / 阿- 


I 已己77モード 

(オプション） 


HP - GL モード 

(オプション） 



セント □ 




USB 



標準 N/W 


巧にデータを 
受信したイン 
タフエースに 
切り替える 


み 


♦動作モードの自動切り替えについて 

アプ U ケーションソフトのプリンタ選択画面で、常に特定のプリンタ名しか選 
択しない（特定のコント□ールコマンドしか使わない）場合！;(外は、動作モー 
ドは自動切り替えに設定しておくと便利です。 

自動切り替えに設定した場合は、受信したデータの順にコント□-ルコマンド 
の種類を認識して自動的に動作モードを切り替えてプリントします。 

自動切り替えで正しく動作モードを切り替えたいとさは、セットアップメ 
ニューのインタフェースグループの「タイムアウト」（一 P .3-42) を設定し 
ておく必要びあります。ジョブタイムアウトは、データび入力されなくなって 
から一定時間しソ上たつと、それまで動作していた動作モードを終了し、次の動 
作モードに切り替われる状態にする機能です。工場出荷時は、データび入力さ 
れなくなってから1已砂たつと、動作モードを終了するように設定されていま 
す。 

また、本プ U ンタにはインタフェースの種類を自動的に切り替える機能ちあり 
まず。インタフェースの自動切り替えと動作モードの自動切り替えを同時に設 
定している場合は、なの順まで切り替えます。 

①インタフェースを切り替える 

データを先に受信したインタフェースに自動的に切り替えます。 

⑤動作モードを切り替える 

受信したデータのコント□ールコマンドの種類を識別して、動作モードを自動 
的に切り替えます。 


インタフェース自動切替 


動作モード自動切替 


n ント □1 ル n マンド 
の種類を識別 
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自動切り替え 


LIPS . ツカウ、ツカワナイ 

N 20 r . ツカウ、ツカワナイ 

ESC/P . ツカウ、ツカワナイ 

15577* . ツカウ、ツカワナイ 

HP - GL *. ツカウ、ツカワナイ 


* 「N2日1」、 n 已已77」、 「HP-GU は、オプションのコント□-ル ROM び装着されている場合にの 
み表 TJX されます。 

動作モード自動切り替えが設定されている場合の、自動切り替えの対象となる動 
作モードを設定します。 UPS エミユレーション、 ESC / P エミユレーション、才 
プションのエ5ユレーションの各モードについて設定しまず。 

r ツカウ」に設定ずると、そのモードを自動切り替えの対象としまず。「ツカワナ 
イ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象としません。 


@ メモ 1 •動作モード自動切り誓えは、「動作モード選択」（一 P .3-48) で設定します。 

•本項目で、すべてのモードを自動切り誓えの対象としない設定にしたとさに、動作モード 
自動切り誓えび設定された場含は、「優先エミユレーシヨン」（一 P .3 -日 1) で設定された 
モードで動作します。 

優先 エミユレーシヨン 


ナシ、 UPS 、 N 201*、 ESC / P 、 I 已己77*、 HP - GL * 


* 「1\12日1」、 n 已已77」、 「HP-GU は、オプションのコント日ール ROM び装着されている場合にの 
み表 W されまず。 

動作モードの自動切り替えを設定した状態で、本プ U ンタびコント□ールコマン 
ドを識別でをなかった場合に、優先的に切り替える「優先エ5ユレーション」を 
設定しておくことびできまず。 

r ナシ」に設定すると、優先エミユレーションを設定しません。コント□-ルコ 
マンドを識別でさなかった場合は、本プリンタび自動的に動作モードをま定しま 
ず。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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ユーザ メンテナンス グルー プの設定煩 目 


ユーヴ><ンテナンスグループでは、トラブル発生時のプ U ンタの調整について設定でさま 
す。 


印字位置調整 


縦位置補正 
横位置補正 
縦位置補正 
横位置補正 
縦位置補正 
横位置補正 
縦位置補正 
横位置補正 
縦位置補正 
横位置補正 
縦位置補正 
横位置補正 


(トレイ） . -已 .0 〜〇1〇〜已 .0 

(トレイ） . -已 .0 〜〇1〇〜百 .0 

(カセット1 ). …-已 .0 〜〇1〇〜已 .0 

(カセット1 ). 己.〇〜〇1〇〜百.0 

(カセット 2 r . -已 .0 〜〇1〇〜已 .0 

(カセット 2 r . -已 .0 〜〇1〇〜 5.0 

(カセット 3 r . -已 .0 〜〇1〇〜已 .0 

(カセット 3 r . -已 .0 〜〇1〇〜百.0 

(カセット 4 r . -已 .0 〜〇1〇〜已 .0 

(カセット 4 r ..... -已 .0 〜〇1〇〜百.0 

(両面） ... ...-5.0〜 0.0 〜已 .0 

(両面） ... 己.〇〜 0.0 〜百.0 


( mm ) 

( mm ) 

( mm ) 

( mm ) 

( mm ) 

( mm ) 

( mm ) 

( mm ) 

( mm ) 

( mm ) 

( mm ) 

( mm ) 


* 「縦位置補正（カセット2)」、「横位置補正（カセット2)」、「縦位置補正（カセット3)」、 r 横位置補 
正（カセット3)」、「縦位置補正（カセット4)」、「横位置補正（カセット4)」は、オプションのぺ一 
ノ くーフイーダび装着されている場合にのみ表示されます。 

指定した給紙元からの印字位置を設定します。設定値で指定した値だけ、縦方向 
または横方向にずらして調整します。 

設定値は mm で表されており、日.1 mm ずつ [►] または[ィ]を押して調整 
することがでさます。 

印字位置の調整を行わない場合は、 r 日.0」に設定します。 

r 縦位置補正（両面)」、「横位置補正（両面)」は、両面プ U ント時の]ページ目 
の印字位置を設定します。両面プ U ント時の2ページ目はそれぞれの給紙元の設 
定にしたがいます。 


重要 


印字位置を調整した結果、印字データび有効印字領域をはみ出る場合は、その部分び欠け 
て印字されます。 


@ メモ] •[►] を押すたびに設定値び 0.1 mm ずつ増え、[ィ]を押すたびに設定値び日.1 mm ず 
つ減0ます。 

.ユーティ U ティメニューの「印字位置プリント」（一 P .7-8) で設定した印字位置を確認 
することびでさます。 

. 印字位置調整の操作については、ユーヴーズガイド r 第4章日常のメンテナンス」を参照 
してください。 

•両面プ U ント時の2面目の画像の向さは、プ U ントずる巧紙の向きや「とじ方向」 （- 
P .3-2 白」）の設定によって変わりますので、印字位置の調整をするとをは気を付けてくだ 
さし、。 
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リカバリが刷 


スル、 シナイ 


紙づまりび起さた場合やエラーび発生してプ1」ントび中断した場合、一部分でち 
印字されたページを印刷するかどラかを設定しまず。 

「スル」に設定すると、紙づまりび起きたページやエラーび起きたページか日印 
刷しなおします。 

「シナイ」に設定すると、紙づまりやエラーび起さたとさに、一部分でを印字さ 
れたページは印刷を行わず、なのページから印刷を行います。 

両面印刷の場合は、1面目の一部分でを印字されていたときは、2面目のページ 
も印刷を行いません。次のページの1面目から印刷されます。 

カウンタ初期化 

■定着器 


定着器を交換したとさに本項目でカウンタの U セットを行います。 

定着器カウンタ初期化を行ラことで、操作バネルに表示されているを着器の交換 
メッセージ （ E 已テイチャクキヨウイ）を消ずことびでさます。 

r テイチャクキ」を選択すると、「ジッコウシマスカ？」というお認のメッセー 
ジび表示されます。ここで[実行]を巧すと初期化び行われます。[実行]を押 
さずに[オンライン]を押ずと、初期化を行いません。 


重要 


この操作は定着器の交換時にのみ行ってください。定着器を交換しないで行5と、カウン 
夕び正しく動作しなくな0、プ U ンタび故障ずる原因にな0ます。 


特殊モード J 


ジカワナイ、 ツカウ 


手差しトレイ用紙サイズを「フリー」に設定した場合に、「4]ヨウシサイズ 
カクニン」を表示させてプ U ントを中断するか、そのままプリントするかを設定 
します。 

r ツカワナイ」に設をすると、アプ U ケーシヨンソフトで指定した用紙サイズと 
実際に手差しトレイにセットされた用紙サイズび異なる場合、「41ヨウシサイ 
ズカクニン」び表示されて、プリントび中断されることびありまず。エラーと 
なった用紙は自動的に排紙されます。また、[オンライン]を押して、プリント 
を継続することをでさます。ただし、正しくプ U ントされなかったり、紙づまり 
び発生することびあります。 
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r ツカウ」に設定すると、アプリケーションソフトで指定した用紙サイズと実際 
に手差しトレイにセットされた用紙サイズび異なる場合でも、プ U ントチェック 
を行わずにプ U ントします。ただし、プ U ント速度び低下することびあります。 
また、アプ U ケーションソフトで指定した用紙サイズの大きさでプリントされる 
ので、手差しトレイにセットされた用紙びアプ U ケーションソフトで指定した用 
紙サイズと異なる場合は、ホ白びあいたり、画像の一部び欠けたりすることびあ 
ります。 


重要 


自動両面プリント時には、本項目の設定に関わ5ず、必ず「41ヨウシサイズカクニ 
ン」び表示されて、プ U ントび中断されます。 


用紙サイズ置換 


シナイ、スル 


プリントする巧紙サイズの給紙カセツトが、プ U ンタにセツトされていないとさ 
に、なのサイズの給紙カセツトにセツトされている用紙に置さ換えてプリントし 
よ9 0 


プリンタドライバの設定 
冉4 
レター 
冉3 

レジヤー (11 X 17) 


プリントする用紙 
- レター 

一 A 4 

ー レジ巾一 (1] X 17) 
一 冉3 


「スル」に設定すると、用紙サイズの置き換えを行います。 
r シナイ」に設定すると、用紙サイズの置さ換えを行わずにエラー><ッセージが 
表示され、プ U ントは停止します。 


好メモ1 「スル」に設定している場合でを、プ U ントする用紙サイズび用紙なしのとをは、用紙サ 
イズの置き換えを行いません。 


画像特殊処理 


シナイ、レベル！、レベル2 


濃度の高い部分のトナーび用紙に定着せず、正常に印字されないことびありま 
す。そのような場合に、本項目を[レベル 1] に設定してください。[レベル 1] 
に設定しても問題び解ミ夫しない場合は、[レベル 2] に設定してください。 


重要 


•問題び解決した場合、設定値を工場出荷時の状態の「シナイ」に戻してください。 

•本項目を「レベル]」または「レベル2」に設定すると、トナーの量を調整してプリント 
するため、「シナイ」に設定したときより印字濃度び薄くなることびあります。 
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ルサイズ特殊処理 1 


-2 ~ 0 -吕 


幅の狭い用紙 （ A 巳サイズなど）から幅の広い用紙 （ A 4 サイズなど）へ切り替 
えて印刷する場合、印字品質を保つために、一時的に印刷を中断し、定着器の;令 
ま日を行ラことびあります。このとさの印刷待ち時間を設定します。 

設定値びルさいほど、画質を優先して印刷します。ただし、印刷待ち時間び長く 
なることびありまず。 

設定値び大さいほど、印刷待ち時間を短くして印刷します。ただし、用紙の両端 
に一度印刷した文字や画像の残像び印字されることびあります。 

ルサイズ特殊処理2 


-2 ~ 0 ~ 2 


幅の狭い用紙 （ A 巳サイズなど）を連続で印刷する場合、印字品質をなつために、 
一時的に印刷を中断し、定着器の;令ま P を行ラことびあります。このとをの印刷待 
ち時間を設定しまず。 

設定値びルさいほど、画質を優先して印刷します。ただし、印刷待ち時間び長く 
なることびありまず。 

設定値び大をいほど、印刷待ち時間を短くして印刷します。ただし、連続印刷し 
たあとに幅の広い用紙を印刷した場合、用紙の両端に一度印刷した文字や画像の 
残像び印字されることびあります。 

クリーニング 


ITB ユニッ トの転写ベルトに触れてしまラと、印字品質び低下する場合びありま 
す。そのような場合に 、 ITB ユニットの 転写ベルトをク U - ニン グします。 


@ メモ1 •ク IJ 一ニングの実行には、約130秒かかりまず。 

.ク IJ — ニングは中止ずることびできません。完了するまでお待ちください。 

HDD メンテナンス 

■ HDD 完全消去 


シナイ、スル 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されている場合にのみ表示されまず。 

プ U ント済みデータや削除ミ斉みのデータに巧して、完全に八ードディスクから 
データを消'去するかどラかを設定します。完全にデータを消去ずることで、特殊 
なソフトウエアによるデータの読み出しを防ぎます。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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「スル」に設定すると、八ードディスク内のデータを消去するときに、完全に消 
まするための処理を行います。 

r シナイ」に設定すると、完全に消去するための処理は行いません。 


重要 


HDD 完全消去の機能び有効になるのは、本項目を「スル」に設定した媛に受信したジョ 
ブのみです。本項目を「スル」に設定する前のジョブは、完全消去を巧いませんので、プ 
U ンタの電源を入れなおすか八ード U セツト操作を行ってください。 


メモ 1 「スル」に設定した場合、完全に消去するための処理を行ラため、データの処理に時間が 
かかる場含びあります。 


■クイックフオーマット 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、 「HDD 完全消ま」の項目び「シナイ」に 
設定されている堤合にのみ表ちされます。 

八ードディスクの内容消まを行います。 

「クイックフ オー マット」は、八 ー ドディスクのクイックフ オー マットを行いま 
す。八ードディスクに異常が発生した場合に実行します。 

「クイックフォーマット」を実行してち異常が解消しない場合は、「標準フォー 
マット」を行ってください。 


重要 


「クイックフォーマット」を行う場合、本プ IJ ンタに接続されているインタフェースケー 
ブル （LAN ケーブル、 USB ケーブル、プ U ンタケーブル）をすベて取0外してください。 


■標準フォーマット 


* 本項目は、オプションの A — ドディスクび装着されている場合にのみ表示されます。 

八ードディスクの内容消去を行います。 

r 標準フォーマット」は、八ードディスクの通常のフォーマットを行います。「ク 
イックフォーマット」を実行してわ異常び解消'しない場合に実行します。 


重要 


•「標準フォーマット」を行う場合、本プI」ンタに接続されているインタフエースケーブル 
(LAN ケーブル、 USB ケーブル、プ IJ ンタケーブル）をすベて取り外してください。 
.「標準フォーマット」の実行中は、ディスプレイに 「FORMATTING」 と表示されます。 
フォーマツトび終了するまで、しばらくお待ちください。 


特殊が字処理 


■普通紙 


シナイ、 モード1、モード2、モード3 


普通紙にプ U ントした結果、用紙びカールしたり、定着性び悪くなることびあり 
まず。そのよラな場合に、本項目を設定します。 
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■コ 


-「シナイ」：特殊印字処理を行いません。 

-「モード1」：幅びレターサイズ （279.4 mm ) け下の普通紙を連続印刷した結 
果、印刷速度び遅くなる場合に設定します。 

■「モード2」：「シナイ」に設定して定着性び悪い場合に設定します。 

•「モード引：巧ード2」に設定しても定着性び悪い場合に設定します。 

-卜紙 

シナイ、スル 

使用ずるコート紙の種類によって本項目を設定します。 

•「シナイ」：10日〜1日日目/ m 2 の〕ート紙にプ U ントする場合に設定します。 

' r スル」：]70〜220呂/の 2 の〕ート紙にプリントする場合に設定します。 
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共通セットアップメニユ I の設定項目 
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LIPS 専用セットアップメ 
ニユーの 設定頃目 


4 


CHAPTER 


この章では、 LIPS モードに固有の LIPS 専用セットアップメニューで設定できる内容につい 
て説明していまず。 UPS 専用セットアップメニューの設赶ホ、コント□-ルコマンドで UPS 
11 +、 LIPS III、LIPS IV を使用しているときのみ有効な rLIPS 4 セットアップ」と 、 LIPS 
LX を使用しているとをのみ有効な 「UPS LX セットアップ」がありまず。 


LIPS 専用セットアップメニュー設定項目一覧 .4-2 

LIPS 4 セットアップメニューの設定項目 .4-4 

拡大/縮ル .4-4 

複数ぺージ印刷 .4-4 

複数ぺージホ白 .4-6 

ぺージの向き .4-7 

才ーバレイ1/オーバレイ2 .4-7 

カラーオーバレイ .4-8 

スタ—トアップマクロ .4-9 

漢字コード .4-9 

文字サイズ .4-11 

漢字書体 .4-11 

ANK 書体 .4-11 

漢字グラフィックセット .4-12 

行数 . 4-12 

析数 .4-12 

自動改ぺージ .4-13 

自動改行 . 4-13 

CR 機能 .4-13 

LF 機能 .4-13 

網かけ解儘度 .4-14 

ジョブタイムアウト .4-14 

白紙節約 .4-14 

LIPS LX セットアップメニューの設定項目 .4-1 已 

白紙節約 .4-15 
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LIPS 専用セットアップメニユー設定煩目一質 


■ 表の見かた 

太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。 

■ UPS 4 セットアップ 


設定 I 貝目 

設定値 

参照ページ 

披大/縮ル 

シナイ、一 A3、 一 巨4、 一 A4、 一 B 己、 一 A 日、 一 
八ガキ、^オウフク八ガキ、 -^4 方ン八ガキ、^ 
リーガル、 ー レター 

P.4-4 

復巧ぺージ印刷 

シナイ、 2ページ（ヒダ1」）、2ページ （S ギ)、4ペー 
ジ（ヨコ-ヒダリ）、4ページ（ヨコ-ミ半)、4ぺ一 
ジ（タテ-ヒダリ）、4ページ（タテ-ミ半） 

P.4-4 

復おページを白 

バターン 1、 バターン2 

P.4-6 

ぺージの向走 

タテ、 3つ 

P.4-7 

才ーパレイ1/2 

シナイ、日〜 32767 

P.4-7 

カラーオーパレイ 

シナイ、 スル 

P.4-8 

スタートアップマクロ 

日〜30〜 327 色 7 

P.4-9 

漢字コード 

JIS 、 シフト J に、 EUC、DEC 

P.4-9 

文字サイズ 

10ポイント、 12ポイント、8ポイント 

P.4-1 1 

漢字書が 

吉ンチヨウ、 ゴシック 

P.4-1 1 

ANK 書付： 

S ンチヨウ、 ゴシック、ラインプ U ンタ 

P.4-1 1 

漢字グラフィックセット 

JIS 目0、 JIS78 

P.4-12 

巧お 

巨 LPI 、 8L 円、 1 日〜 99 

P.4-12 

巧巧 

ジドウ、 10C 円、1吕 C 円、1己 C 円、10 - 200 

P.4-12 

自動»ぺージ 

スル、 シナイ 

P.4-13 

自動巧巧 

スル、 シナイ 

P.4-13 

CR 機能 

CR ノ吉、 CR+LF 

P.4-13 

LF 機能 

LF ノ己 LF+CR 

P.4-13 

網かけ躲像度 

クイック、 ファイン 

P.4-14 

ジョブタイムアウト 

シナイ、 スル 

P.4-14 


UPS 専覃ツトアツプメ II ユ—の謹項目 
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LIPS 専用セットアップメニュー設定項目一覧 



























設定頂目 

設定値 

参照ぺージ 

白紙節約 

スル、シナイ 

P .4-14 


■ LIPS LX セットアップ 


設定項目 

設定帽 

参照ぺージ 

白紙節約 

スル、シナイ 

P .4-] 己 


UPS 専用セットアップメニユ I の設定項目 


LIPS 専用セツトアップメニュー設定項目一覧 
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UPS 4 セツトアップメニューの設定煩目 


LIPS 4 セットアップメニューでは、拡大/縮ルプ U ントや複数ページ印刷などについて設 
定できまず。 


肉 メモ I LIPS 4 セットアップメニユーの設定は、コント□-ルコマンドで LIPS 11 +、 LIPS 111、 
LIPS IV を使用しているとさのみ有効です。 

拡大/縮ル 


シナイ、一 A 3、一 B 4、 一 A 4、 一 B 已、一 A 已、一八ガキ、一オウフク八方 
キ、一4 メン八ガキ、ーリーガル、ーレター 

あ大または縮ルプ U ントの設ををします。 

アプ U ケーシヨンソフトで作成したデータサイズと、設定値で指定した出力用紙 
サイズから、自動的に倍率を計算し、化大/縮ルしてプ U ントします。 

@ メモ I .アプ1」ケーシヨンソフトで作成するデータのサイズび定おサイズ （ A 4、 B 已など）でない 
場合は、正しくあ大/縮ルされないことびあ0ます。 

. 拡大/縮ルの処巧は、データの左上端を基点として処 S します。 

.あ大/縮ルでプ I 」ントすると、線の太さにムラび生じたり、細い線び消えたりすることび 
お0ます。 

. アプ U ケーシヨンソフトか6のコマンドの内容によっては、正しくあ大/縮ルしてプリン 
卜されないことびありまず。 

. お大/縮ル率び2己〜吕〇0%の範囲を超える場合は、拡大/縮ルは行われず等倍でプ1」ン 
卜されます。この場合正しいプ U ント結まにはなりません。 

複数ページ印刷 


シナイ、2ぺージ（ヒダリ）、2ぺージ（ミギ）、4ぺージ（ヨコ-ヒダリ）、4 
ぺージ（ヨコ■ミギ）、4ぺージ（タテ-ヒダリ）、4ぺージ（タテ-ミギ） 

アプ U ケーシヨンソフト側で作成したデータを、2ページ分または4ページ分を 
並べて1ページにプ U ントできまず。 

「2ページ（ヒダ U )」 に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べ 
てプ1」ントします。 

冉紙を縦に使ってプ U ントする場合 用紙を横に使ってプ U ントする場合 
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UPS 4 セットアップメニユーの設定項目 
























































「2ページ （5 ギ)」に設定すると、2ページ分のデータをちまたは下から並べて 
プ U ントします。 


用紙を縦に使ってプ1」ントする場合 


用紙を横に使ってプ U ントずる場合 


2 


2 


「4ページ（ヨコーヒダリ）」に設定すると、4ページ分のデータを、左上から横 
方向に並べてプ U ントします。 

用紙を縦に使ってプ IJ ントずる場合 用紙を横に使ってプ I 」ントずる場合 



「4ページ（ヨコー S ギ)」に設定すると、4ページ分のデータを、ち上から横ち 
向に並べてプ1」ントします。 

用紙を縦に使つてプ IJ ントずる場合 用紙を横に使ってプ U ントする場合 


3马 


て 


「4ページ（タテーヒダリ）」に設定ずると、4ページ分のデータを、左上から縦 
方向に並べてプ U ントします。 


用紙を縦に使ってプリントする場合 


用紙を横に使ってプリントする場合 


1祀 


3JI 


お 


UPS 専用セットアップメニユ I の設定項目 
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「4ページ（タテー S 半)」に設定すると、4ページ分のデータを、ち上から縦ち 
向に並べてプ U ントします。 


用紙を縦に使ってプ U ントする場合 用紙を横に使ってプリントする場合 



メモ I . 異なるサイズのぺージデータを並べて1ページにプ U ントすることはでさません。 

.拡大/縮かと複数ぺージ印刷を同時に設定し縮小率び2己％よりルさくなる場含、複数 
ページ印刷は行われず正しいプ U ント結果にはなりません。 

複数ぺージ余白 


パターン 1、 パターン2 


r 複数ページ印刷」の機能を使って2ページ分または4ページ分を並べてプ I 」ン 
卜する場合の、を白のとりかたを設定します。 

r パターン1」に設定すると、各ページが接ずる部分に余白をつけてレイアウト 
します。 



r パターン2」に設定すると、各ページが接ずる部分に余白をつけずにレイアウ 
卜します。 



メモ I .「パターン1」と「パターン2」とでは余白のとりかたび違ラため、画像の縮ル率び異なり 
ます。「パターン1」よりも「パターン2」のほうび若干画像び大きくなります。 
•「パターン2」に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、ホ白びつくこ 
とびあります。 

. UPS プリンタドライバの[仕上げ詳細]で「印字領域を広げて印刷する」にチェックし 
た場合は、本項目を「パターン1」に設定していても「パターン2」で処理されます。 
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ぺージの向さ 


「ヨコ」に設定すると、用紙を横に使用してプ U ントしまず。 
i \巧紙を横置きに セットした 場合 用紙を縦置きに セットした 場合 


才一 V ' l レイ1/才一八レイ2 


タテ、3コ 

用紙を縦に使用してプ I 」ントするのか、横に使巧してプ U ントするのかを設定し 
ます。 

「タテ」に設定すると、用紙を縦に使用してプ U ントしまず。 

い巧紙を横置きにセットした場を 用紙を縦置きにセットした場合 





シナイ、〇〜32767 ム 

- sn» 

才ーバレイプ U ントを行うかどうかを設定します。才ーバレイプ U ントを行う場 定 

合は、オーバレイプ U ントで使用するフォーマットデータのま号を指定しまず。 1| 

オーバレイプ1」ントとは、さページに共通するタイトルや表組みなどのフォー 
マットを、あらかじめプ1」ンタのオーバレイ領1 或に登録し、後から別のデータを 
重ねてプ1」ントずる機能です。オーバレイプリントを行ラと、各ページ共通の 
データを、ページごとにアプ U ケーシヨンソフト側から送る必要びないため、効 
率良くプ U ントすることびでさます。 


搬送方向 


ABODm 



搬ぷ方向 



UPS 4 セツトアップメニューの設定項目 


4-7 



















オーバレイ領域には、]ページ分のフォーマットを最大で32,7目8種類登録す 
ることがでさます。フォーマットの作成や登録は、アプ U ケーシヨンソフト側か 
ら LIPS のコント □ー ルコマンドで行います。登録の際にはフ オー マットに〇〜 
327目7の番号をつけて登録します。本項目では、オーバレイ1あるいはオーバ 
レイ2として、どの番号のフ オー マツトを選択するかといラ設定だけを行います。 


オーバレイ領域に登録したフォーマット 






















グループ別売上 


オーバレイフリント 


アプ U ケーシヨンソフトから 
送信さ n たデータ 


3月 

A 110220 B 


2月 

96200 B 


70000 
20 


81000 
i 60 
00 



1月 



A 

105880 

巨 

96450 

C 

已已000 

D 

117700 

E 

白0已已〇 

F 

8已600 


理 


瓦 


吕月 


A 9已吕〇0 B 70000 


グループ別売上 


A 

10已880 

白 

964已〇 

C 

已已000 

D 

117700 

E 

90550 

F 

85600 


メモ1 .オーバレイの内容は、電源をオフにするか、八ード U セット操作を行ラと削除されまず。 
.オーバレイ領域に登録したフォーマットデータの内容や番号、サイズは、 LIPS 専巧ユ ー 
ティ U ティの「オーバレイプ U ント」、「オーバレイリスト」で確認ずることびでさます。 
詳しくは、 「 UPS ユーティリティ （ UPS 専用ユーティリティ）」（一 P .7 -已）を参照して 
<ださい。 

. 登録するフォーマットを LIPS のコント□-ルコマンドでプ□グラミングするときは、才 
プシヨンの「プ□グラマーズマニュアル」を参照してください。 

カラーオー VC レイ 


シナイ、スル 


オーバレイプ U ントのモノク□のフォーマットを登録する際に、モノク□データ 
をカラーモードで使用可能にするかどラかを設定します。本項目では、モノクロ 
のフォーマットをカラー化するかどうかを設定するだけで、登録そのものは行い 
ません。フォーマットの作成や登録は、アプ U ケーシヨンソフト側から UPS の 
コント□-ルコマンドで行います。また、才ーバレイプリントを行うかどうかは、 
r オーバレイ]」、「オーバレイ2」卜前項目）で設定します。「シナイ」に設定 
すると、オーバレイプリントのモノク n のフオー マツ トをカラーデータ化しませ 
ん。 


「スル」に設定すると、才ーバレイプ U ントのモノク□のフオーマットをカラー 
データ化します。 
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本項目は、「カラーモード」（一 P .3-3 已）を「カラー」に設定してあるときのみ 
有効です。 


スタートアップマクロ 


〇〜30〜32767 


スタートアップマク□機能を使用するかどうかを設定します。使用しない場合は 
「□」を、使用する場合は実行したいマク□番号を指定します。 

スタートアップマクロ機能は、あらかじめパソコン側で作成した LIPS のコント 
□-ルコマンドのプログラムを、プ U ンタのマクロ領域に登録しておき、 U セッ 
トコマンド（八ードリセット、ソフトリセット、パラメータリセット）で実行す 
るよラにする機能です。 

マクロ領域には、最大で1〜32,7日7番までの32,767種類のプログラムを登 
録することびでさます。登録は、アプ U ケーシヨンソフト側から LIPS のコント 
□ールコマンドで行います。プリンタ側では、本項目で実行したいマク□の番号 
の選択だけを行います。選択した番号のマク□は I 」セツトを行ラたびに実行され 
ます。 


@ メモ 1 •登録したマク□の番号やサイズなどは、 LIPS 専用ユーティ I 」ティの「マク DU スト」で 
確認することびできます。詳しくは、 「 LIPS ユーティ IJ ティ （LIPS 専用ユーティ I 」ティ）」 
(一 P .7 -已）を参照してください。 

•登録するプ□グラムを LIPS のコント□ールコマンドでプ□グラ云ングするとさは、オプ 
シヨンの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。 

漢字コード 


JIS 、 シフト J 旧、 EUC、DEC 


パソコンで使用している漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定します。 
通常は 「 J 旧」に設定しておさまずび、次のよラな場合に rj 旧」しソ外に設定します。 
•アプリケーションソフトを使わず、 MS - DOS の文字データをそのままプリント 
ずるときには「シフト」に」を設定しまず。 

• UNIX を 0 S とするワークステーションやパソコンを使用するとをには 「 EUC 」 
Extended Unix Code : UNIX 化張コード）を設定します。 

• DEC 漢字 コー ドを採用している ワー クス テーショ ンを使用するときには 

「 DEC」（DEC コー ド）を設定します。 
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各漢字コードので字セツトは、次のよラに G 日〜 G 3 の割り当てテーブルに割り 
当てられます。 



シフト J に 

JIS 

EUC 

DEC 

GO 

半角英数字 

半角英数字 

半角英数字 

半角英数字 

G 1 

半角カナ 

半角カナ 

全角漢字 

半角カナ 

G 2 

全角漢字 

全角漢字 

半角カナ 

全ち漢字 

G 3 

漢字縮ル 

漢字縮小 

全角漢字 

全角漢字 


• 「シフト JIS 」 に設定した場合は丄 IPS の C ] 制御命令は使巧できなくなりますび、ビット 
長を7ビットあ式で送信ずれば、 LIPS のコマンドとして動作します。 

• 本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて艾字セットを割り 
当てテーブルに割0当てるといラことです。」 IS で規定されていない拡張艾字などはプ U 
ントされません。 

上記政がの漢字コードを使用する場合は、アプリケーションソフト側で文字セットを割り 
当てて < ださい。 

• 指定された文字セットび存在しない場合は、近い属性の文字セットを使用してプリントし 
ます。 

• JIS 漢字コードには「新」 IS 」 と「旧 J に」びあります。新 J にと旧 JIS の切0誓えは、「漢 
字グラフィックセット」（一 P .4-12) で設定します。 

• UNIX では EUC を採巧していますび、中には日 S のデバイスドライバび」に漢字]-ドなど 
に変換するものもあります。詳しくは、パソコンの操作説明書を参照してください。 


GL 

GO 

GO 

GO 

GO 

GR 

G 1 

G 1 

G 1 

G 3 

ペア 

GO - G 1 

GO-Gl 

解除 

解除 


重要 


0 
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文字サイズ 


10ポイント、12ポイント、8ポイント 


印字ずる文字の大ささをポイント数で設定します。 

1ポイントは約0.3已 mm (1/72") です。 

コント□-ルコマンドで LIPS III または LIPS IV を使用しているとさと 、 LIPS 
II +を使用しているとをとでは同じ設定値でも、実際にプ U ントされる大ささび次 
のよラに異なります。 

「10ポイント 」： LIPS 111 /IV =10ポイント LIPS II + =9.6ポイント 
「12ポイント 」： LIPS 111 /IV =12ポイント LIPS II + =12ポイント 
「8ポイント 」： LIPS 111 /IV = 8ポイント LIPS II += 7.2 ポイント 


設定値 

LIPS III/IV 

UPS 11+ 

8ポイント 

8 

文字サイズ 

7.2 

文字サイズ 

] 日ポイント 

10 

文字サイズ 

9.6 

文字サイズ 

] 2ポイント 

12 

文字サイズ 

12 

文字サイズ 


メモ 1 LIPS II + のときのポイント数（7.2、 9.6) はディスプレイに表示されません。 

漢字書体 

5ンチヨウ、ゴシック 


漢字やひらびななどの全ち文字の書体を設定します。 


「5ンチヨウ」 

「ゴシック」 

明朝体 

ゴシック体 


ANK 書体 

5ンチヨウ、ゴシック、ラインプリンタ 


半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。 
ANK とは、 Alphabet , Numeric、Kana の略です。 


S ンチヨウ 

123 

ABC 

ミンチけタイ 

ゴシック 

123 

ABC 

]. シックタイ 

ラインプ1」ンタ 

123 

ABC 

ライソフ’リソタ 
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漢字グラフィックセット 


JIS 90、 JIS 78 


r まきコード」卜 P .4-9) の種類で MS 」 を逞択した場合に使用する漢字グラ 
フィックセットを設をします。 

J 侶ま字コードには「新 J 旧し1旧90)」と「旧 J 旧し1旧78)」びあります。新 
J 侶〕ードは、旧 J にコードに特殊記号、畳線、まきなどを追加、変更したものです。 


扬 メモ 1 •グラフィックセットとは、バソコンからのコードに巧して、どの文字を割り当てるかとい 
5取り巧めです。それをおしたものびコード表です。 

•新 J 侶と旧 J 倍の漢字コード表は付属の CD - ROM に収め5れていまず。 

行数 


6LPU 8 LPU 10~ 99 

1インチまたは1ページにプ U ントする行数を設定します。 

LPI は Line Per Inch の略で、1インチあたりの行数の単位を表しまず。 

「日 LPI 」 に設定すると、1インチに己行プリントします。 
rSLPIJ に設定すると、1インチに8行プリントします。 

「10〜99」に設定すると、1ページにプ U ントする行数を10〜99行の範囲 
で設定します。「10」を還択してから [►] を押すと行数び増え、[イ]を押す 
と行数び減ります。 

柄数 


ジドク、 10 CPI 、12 CPI 、 1已 CPI 、 10 ~ 200 


1インチまたは1行にプ U ントする文字数を設定します。 

CPUS、Characters Per Inch の略で、1インチあたりの文字数の単位を表し 
ます。 

r ジドウ」に設定すると、現な選択しているフォントに応じた文字数でプリント 
しぶ9 〇 

nocpij に設をすると、 1 インチに lot 行プリントします。 

「12巳 PI 」 に設定すると、1インチに12巧プ U ントしまず。 

「1已巳 PI 」 に設定すると、1インチに1已巧プリントします。 

rio 〜 200 」に設定すると、 1 行にプリントする文字数を 10 〜 200 の範囲 
で設定します。「10」を逞択してから [►] を押すと巧数び増え、[ィ]を押す 
と巧数び減ります。 
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自動改ページ 


スル、シナイ 


印字位置び有効印字領域の下端を超えよラとしたとさ、改ページコード （ FF ) を 
受信しなくても、自動的に改ページしてプ U ントずるかどラかを設定します。 

「シナイ」に設定すると、パソコンから改ページコード ( FF ) び送られるまで印 
字位置を変更しません。 

自動改行 


スル、シナイ 


印字位置びちマージンまたはち効印字領域のち端を超えよラとしたとさ、復帰 
コードに和や改行コード ( LF ) を受信しなくてを、自動的に改行してプリン 
卜するかどうかを設定しまず。 

「シナイ」に設定すると、パソコンから復帰コードに R )、 改行コード （ LF ) び 
送られるまで印字位置を変更しません。 

CR 機能 


CR ノミ、 CR+LF 

復帰コード （ CR ) を受信したとさの、印字位置の移動のしかたを設定します。 

rCR ノ5」に設定ずると、復帰コード（巳 R ) を受信すると、印字位置をその行 
の第一文字目（左マージン）に移動します。 

rCR + LFJ に設定すると、復帰コード（巳 R ) を受信ずると、印字位置を次の行 
の第一文字目に移動します。 

LF 機能 


LF ノミ、 LF+CR 

改行コード ( LF ) を受信したとさの、印字位置の移動のしかたを設定します。 
「LF ノミ」に設定すると、改行コード ( LF ) を受信ずると、印字位置を次の行に 
移動します。巧位置はそのままです。 

「LF + CR 」 に設定すると、改行コード ( LF ) を受信すると、印字位置を次の行 
の第一文字目に移動します。 
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網かけ解像度 


クイック、ファイン 


スーバーファインモード、ファインモードでプリントするとさの、網かけや飾り 
署線のパターンの解像度を設定します。 

「クイック」に設定すると、300 dpi 用にデヴィンされたパターンを使用します。 
「データ処理」（一 P .3-33) び「ファイン」のときは2倍に、「スーパーファイ 
ン」のときは4倍にお大して使用します。 

「ファイン」に設定すると、己00 dpi 用にデヴィンされたパターンを使用します。 
「データ処理」（一 P .3-33) び「スーパーファイン」のときは2倍に化大して使 
用します。「クイック」よりを高精度でプ U ントでさます。 

ジョブタイムアウト 


シナイ、スル 


共通セットアップメニユーの「タイムアウト」（一 P .3-42) の設定を有効にする 
かどラかを設定します。 


重要 


オプションの八ードディスクを使用している場含は、次のように設定してください。 

•本項目を「スル」に設定してください。 

•共通セットアップメニューの「タイムアウト」（一 P .3-4 のを「シナイ」政がに設定し 
てください。なるべく工場出荷時の状態の「1已ビヨウ」に設定しておくことをおすす 
奴します。 


メモ I LIPS 対応のアプ U ケーシヨンソフトか5 ESC / P などの他のエ S ユレーシヨンモードへ 

の自動切り誓えびラまく行われない場合に、本項目を「スル」に設定すると、タイムアウ 
卜で LIPS モードのジョブを終了して自動切0誓えび行われるよラにな0ます。 


白紙節約 


スル、シナイ 


アプ U ケーシヨンソフトから送られた改ページコード fF ) と改ページコードの 
間に印字するデータがない場合、そのページを白紙で排出ずるかどラかを設定し 
よ9 〇 

「スル」に設定すると、白紙を排出しません。「シナイ」に設定ずると、白紙を排 
出しまず。 

この機能を使用ずると、白紙び排出されることびなくなり、用紙を節約ずること 
びでさます。 
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LIPS LX セツトアップメニューの設定煩目 


UPS LX セツトアップメニューでは、白紙節約について設定でをます。 


メモ I LIPS LX セツトアップメニ;!一の設定は、コント□—ルコマンドで LIPS LX を使用して 
いるとさのみち効でず。 

白紙節約 


スル、シナイ 


アプ1」ケーシヨンソフトから送られた改ページコード f F ) と改ページコードの 
間に印字ずるデータびない場合、そのページを白紙で排出するかどラかを設をし 
ます。 

C ル」に設定すると、白紙を排出しません。「シナイ」に設定すると、白紙を排 
出します。 

この機能を使用すると、白紙び排出されることびなくなり、用紙を節約すること 
びでさます。 
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ESC / P 専用セットアップ 
メニユーの設定頃目 
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CHAPTER 


この章では、 ESC / P エミユレーシヨンモードに固有の ESC / P 専用セツトアップメニューで 
設定できる内容について説明していまず。 


ESC / P 専用セットアップメニューの設定項目一覧 .5-2 

ぺージレイアウトグループの設定項目 . 己-4 

ぺージフオーマツ!'- . 己- 4 

上が . 5-6 

用紙位置微調整 . 己- 7 

領域 . 5-9 

ちマージン既定値 . 已-目 

用紙サイズ . 已 -9 

2ぺージ印刷設定 . 已 -10 

フオントグループの設定項目 . 已 -1 1 

漢字書体 . 已 -1 1 

フオントの . 已 -1 1 

漢字サイズ . 已 -1 1 

文字コード . 已 -12 

国別艾字 . 已 -12 

印字機能グループの設定項目 . 已 -13 

イ^ージの補正 . 已 -13 

縮小文字 . 已 -13 

印字動作グループの設定頂目 ... 已 -14 

改行機能 . 已 -14 

VFC グループの設定項目 . 已 -1 已 

連続用紙長 . 已 -1 日 

単票巧紙長 . 已 -1 色 

ミシン目スキップ . 已 -1 色 

その他のグループの設定項目 .5-17 

登録レベル . 已 -17 

カラーモード自動時 . 已 -17 
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ESC / P 専用セツトアップメニューの設定頃目 

Be 

—見 


■ 表の見かた 

.ド」印び付いている項目は、他の設定項目の内容によって表示されるとをと表示されな 
いとさびあ0ます。 

. 太字で示されている設定値は、工場出荷時の値でず。 


■ ページレイアウトグループ 


設定]:貝目 

設定帽 

参照ぺージ 

ぺージフォーマット 

ジッスンタテ、 ジッスンヨコ、 10" 一 A 4 
タテ、 ] 已 "一 A 4 3コ、 ] 日’ 一 巨4ヨ]、巨4 

一 A 4 タテ、巨4 一 A 4 ヨコ 

P .5-4 

上を白 

-127 〜〇〜 127 

P . 己-日 

用紙位置微調壁 

-127 〜 〇〜 127 

P .5-7 

巧巧 

ヒヨウジユン、 ワイド 

P . 己-目 

ち マージン巧定値 

136 ケタ、 ミギノ V シ 

P . 己-目 

用紙サイズ 

A 4、 巨巳、 A 己、八ガキ、 A 3、巨4 

P . 己-目 

2 ぺージ EP 刷設定 

シナイ、 ヒダリ、 S 半 

P .5-10 


■ フォントグループ 


設定頂目 

設定帽 

参照ぺージ 

漢字書は 

5ジチヨウ、 ゴシック 、 ID 

P .5-1 1 

フォント ID > 

] 〜 2 〜999 

P .5-1 1 

漢字サイズ 

システム、 8ポイント、1日ポイント、12ポイント 

P .5-1 1 

文きコード 

カタカナ、 グラフィックス 

P .5-12 

国別义宇 

ニホン、 ノルウェー、デンマーク3、スペイン2、 
ラテンアメリカ、 USA 、 フランス、ドイツ、 UK 、 
デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン 

P .5-12 


■ 印字機能グループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

イメージの補正 

シナイ、 スル 

P .5-13 

おか文宇 

シナイ、 スル 

P .5-13 
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■ EP 字動作グループ 


設定 I 頁目 

設定値 

彰照ぺージ 

巧巧臟 

LF コマンドヲマツ、カイギヨウ 

P .5-14 


■ VFC グループ 


設定項目 

設定値 

彭照ぺージ 

連掃用紙長 

システム、1 ギヨウ〜] 99 半ヨウ 

P . 己- 1 己 

を票用お長 

システム、1 ギヨウ〜] 99 ギヨウ 

P .5-16 

5シン目スキップ 

シナイ、1 半ヨウ〜 3] 半ヨウ 

P .5-16 


■ その他のグループ 


設定項目 

設定値 

彭照ぺージ 

登錄レベル 

イチ ジ、エイキユウ 

P .5-17 

カラーモード 自動時 

フルカラー、 モノク n 

P .5-17 
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ぺージレイアウトグループの設定頃目 


ページレイアウトグループでは、 ESC / P 準拠プ U ンタから本プリンタへの用紙サイズの変 
換と、プ I 」ントする用紙サイズの設定や位置の調整などについて設定でをます。 

ぺ一^フオーマット 


ジッスンタテ、ジッスンヨコ、10"一 A 4 タテ、 15" 一 A 4 ヨ〕、1已" 
一 B 4 ヨコ、 B 4 一 A 4 タテ、 B 4 一 A 4 ヨコ 


ESC / P 準拠プ U ンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プ U ンタ用の用 
紙サイズに変換します。 

アプ U ケーシヨンソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定 
してください。ページフオーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、 
に SC/P エミユレーシヨンのぺージフオーマット」（一 P .8-8) も併せて参照し 
てください。なお、本プ U ンタにセットずる用紙のサイズは、ページレイアウト 
グループの「用紙サイズ」（一 P . 己-日）で設定します。 

各設定値を設定した場合の処理は次のよラになります。 


咳メモ] 用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。 


「ジッスンタテ」：（実寸縦） 

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。 A 3、目4、 A 4、 目己、 
A 己、八ガキサイズのカット紙を ESC / P 準拠プ U ンタに縦置きにセットしたと 
をと同じプリント結果になります。 

メモ I .ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P . 己-白）は、データと同じ用紙サイズに 
設定します。 

. 「用紙サイズ」を「 A 3」に設定した場合にのみ、ぺージフオーマットの印字領域を巧紙の 
印字領域いっぱいににげてプリントする「ワイド領域モード」を設定でさます。詳しく 
は、「領域」（一 P . 日- 9) を参照してください。 

「ジッスンヨコ」：读寸横） 

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。 A 3、目4、 A 4、 目己、 
A 己、八ガキサイズのカット紙を ESC / P 準拠プ U ンタに横置きにセットしたと 
をと同じプリント結果になります。 


メモ I .ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P . 己-白）は、データと同じ用紙サイズに 
設定します。 

• 「用紙サイズ」を「 A 3」に設定した場合にのみ、ぺージフォーマツトの印字領域を用紙の 
印字領域いっぱいににげてプリントする「ワイド領域モード」を設定でさます。詳しく 
は、「領域」（一 P . 己- 9) を参照してください。 
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no" 一 A 4 タテ」： （10" 一 A 4 縦） 

]□" X ]1" 連続用紙にプ U ントすることを想定して作成したデータ （80 で字 X 
66行）を A4 サイズに縮ルしてポートレイトでプ U ントします。 

(缉 メモ I .ぺージレイアウトグループの r 用紙サイズ」卜 P . 己-日）は A 4 サイズび基本でずび、 A 3、 
目4サイズち選択でさます。 

.ページフォーマツトの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定でさます。詳しくは、「領域」 （-^ P . 己-目）を参照してください。 

•1 日" X1 1" 連続用紙のサイズは、 2 已 4 mm x 27 目. 4 mm です。 

ri 日" 一 A4 ヨコ」： （1 日" 一 A4 横） 

15" X ]1" 連続巧紙にプ U ントすることを想定して作成したデータ （13 目で字 
X 目日行）を A4 サイズに縮ルしてランドスケープでプ U ントします。 

(每 メモ I .ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P . 日- 9) は、 A 4 サイズび基本でずび、 A 3、 
目4サイズを選択でさます。 

•ページフォーマツトの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」 （-^ P . 己-日）を参照してください。 

• ]5" x 1 1" 連続用紙のサイズは、381 mm x 27目.4 mm でず。 

ri 日" 一 B4 ヨコ」： （1 日" 一 B4 横） 

15" X ]1" 連続用紙にプ U ントすることを想定して作成したデータ （136 文字 
X 日 6 行）を目4サイズに縮ルしてランドスケープでプ U ントしまず。 


メモ1 •ページレイアウトグループの r 用紙サイ刀（一 P . 己-目）は、巨4サイズび基本ですび、 A 3 
サイズも選択でをます。 

•ページフオーマツトの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」 （-^ P . 己- 9) を参照してください。 

•1 己" X1 r 連続用紙のサイズは、 381 mm x 27 目. 4 mm です。 

「 B 4 一 A 4 タテ」： （ B 4 一 A 4 縦） 

目4サイズの実寸縦用のデータを3/4のサイズに縮ルして A4 サイズのポートレ 

イトでプI」ントします。 

な每 メモ I .ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P . 己- 9) は、 A 4 サイズび基本でずび、 A 3、 
目4サイズわ選択でさます。 

.ページフオーマツトの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」 （-^ P . 己-目）を参照してください。 

旧4一 A 4 ヨコ」：旧4一 A 4 横） 

目4サイズの実寸橫用のデータを3/4のサイズに縮ルして A4 サイズのランドス 

ケープでプ U ントしまず。 

(每 メモ I .ぺージレイアウトグループの「用紙サイズ」卜 P . 日- 9) は、 A 4 サイズび基本ですび、 A 3、 
目4サイズを選択でさます。 

•ページフオーマツトの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定でをます。詳しくは、「領域」（- ► P . 己- 9) を参照してください。 
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上を白 


:有効印字領域^実際の印字領域:印字されない領域 


@ メモ I • 上を白を増やした結果、印字データびボトム位置を超える場合は、巧ページの 1 行目の位 
置か5プ I 」ントされます。 

•上を白を減5した場合、ち効印字領域の上端を超えた部分はプ1」ントされません。下端は 
ボトム位置までプ U ントされまず（ただし、ページ長を設定していない場合)。 


-127-0 ~ 127 

それぞれのページフォーマツトで設定されている1行目 ( T 0 F ) の上端を基準に、 
印字開始位置を上下ち向にずらします。 

「+」の値で下ち向、「一」の値で上ち向に、印字開始位置をずらします。 

ま白を減らすときは「一」ち向 t I ， | | 

I 「 OF 行 |-……" ABC D ETG 
ま白を増やすとさは「+」ち向 i 


@ メモ I •設定値び 1 増えると、ず5す位置び約 0.3 已 mm (1/72") 増えます。 

• 用紙の上端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で-23 mm 、 「0」 
で+22 mm 、 「127」で+日7 mm です。ページフォーマットごとの用紙サイズ、印字 
領域によって印字開始位置は変わりまず。 

カット紙のぺージフォーマットの場合 

上を白を調整した結果は次のよラになります。 

例：「実寸縦」の場合 

上を白 （0) 上を白 （+) 上を白（一） 


bcDEFGH— 




ABCDE 


FG 


abcdefg 
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連続用紙のページフォーマツトの場合 

上を白を調整した結まはなのよラになります。 


上を白け） 


例： 「 ioi ’^ a 4 縦」の場合 

上を白 （+) 上を白 （一) 


TOF 行 


卜 )1 


@ メモ 1 .上を白を増やした場含、印字データびボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長 
(お]期状態の]行目か5ボトム位置までの範囲）までのあふれたデータはプ U ントされま 
せん。 

.上を白を減5した場含、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプ U ントされませ 
ん。このとき、下端はページ長までのデータをプ U ントします。 


用紙位置微調整 


-127 〜〇〜に7 


用紙の左端を基準として、ページフォーマツトで設定されている印字位置を左ち 
方向にずらします。 

「+」の値で左ち向、「一」の値でちち向に、設定した値だけ印字開始位置をずら 
します。 


メモ 1 •設定値び]増えると、ず5す位置び約日.3日 mm (1/72") 増えます。 

•用紙の左端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は r -1 27」で+已日 mm 、 「日」 
で+日 mm 、 「127」で -4 日 mm です。ページ フォーマツ トごとの用紙サイズ、印字領 
域モードによって印字開始位置が変わ0ます。 

.データに左端び欠けてプ U ントされる場合は、本項目の設定を調節して本プリンタの印字 
領域内（上下左ち己 mm しソ内）に入るよラにしてください。 


] :有効印字領域 


実際の印字領域 


印字されない領域 


印字位置を左にずらすとさ 

印字位置をちにずらすとさ 

「+」ち向, 

;^ 「一 1ち向 



ABCDEFG 
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UDEFG 


ABCDE 


ABCDEFG 
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標準領域モードでの印字動作 

用紙位置を調整した結果は次のよラになります。 

•実寸サイズでプリントするページフォーマツトの場合 


例：「実寸横」の場合 

微調整（日） 微調整 （+) 微調整 （-) 


ABCDEF 


A 巧巳 DEF 


• ( + ) 

基準端 基準端 

~~ I :有効印字領域実際の印字領域 


(-) 



ABCDE 

- - 



基準端 

:印字されなし 


I 縮ルプリントするページフォーマツトの場合 


傍 Ij ; 「1巳|'^八4横」の場合 
微調整 （0) 微調整 （+) 微調整（一) 


ABCDEF 


At ： 


CDEF 


: ABODE 


基準端 

1:有効印字領域 


•(+) 


(-)* 


基準端 

■:実際の印字領域 


基準端 

:印字されなし 


ワイド領域モードでの印字動作 

用紙位置を調整した結果は次のよラになります。 




例： 

ri 己" 一 A 4 横」 

の場合 


I 

微調整 （0) 


微調整 （+) 


微調整（一） 



ABCDEFG 

lAl 

瓜 DEFGH 1 


= ABCDE 



HIJKLMN 

i iJ ' 

’LMN 


i FGH 1 J 
jKLMN 





(+) 

(-) 

^ - - 


基準端 

基準端 


i 準端 


1 

1:有効印字領域 ^ 

実隙の印字領域 


i ： 印字されない領域 


熱 
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領域 


ヒヨウジユン、ワイド 


それぞれのぺージフォーマットにしたびったレイアウトでプリントする（標準) 
か、または本プ U ンタの有効印字領域ほぼいっぱいにプ U ントずる（ワイド）か 
を設定しまず。実寸縦、実寸横で「用紙サイズ」び A 3 のとさ、および1ひ’一 
A 4 縦、1百’一 A 4 横、1百’- ► B 4 横、 B 4 一 A 4 縦、 B 4 一 A 4 横のぺージ 
フォーマットの場合に有効です。 

ワイドに設定してプ U ントした場合、 ESC / P 準拠プリンタのレイアウトとは異 
なりますび、ページフォーマットの印字領域の制限びな<なるため、用紙の紙面 
を有効に使ってプ U ントすることびでさます。レイアウトについては、 「 ES 巳 /P 
エミユ レーシヨ ンのぺージフオーマツト」 （一 P .8-8) も併せて参照してくださし、。 


@ メモ 1用紙のサイズびルさい場合、「ワイド」に設定しても、印字領域拡大の効まびあまり上び 
5ないことびありまず。詳しくは、「ページフォーマットと印字範囲」（一 P .8-13) を参 
照してください。 

ちマージン既定値 


136ケタ、-ギ A シ 


実ササイズでプ U ントするページフォーマット（実寸縦、実寸横）のとさの、ち 
マージンの位置を設定します。 

「13日ケタ」に設定すると、13日巧目の位置をちマージンとします。 

「 S ギ八シ」に設定すると、用紙の有効印字領巧のち端をちマージンとしまず。 

用紙サイズ 


A 4、 B 已、 A 已、 A ガキ、 A 3、 B 4 


プ U ントずる用紙のサイズを設定します。 

@ メモ j 本項目で設定したサイズの用紙びセットされていないと、指定のサイズの用紙を要ホする 
メッセージび表示されます。設定したサイズの用紙をセットしてください。 


mso / p 専用セットアップメニユ I の設定項目 
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2 ぺージ印刷設定 


シナイ、ヒタリ、三ギ 


S ページ分のデータを並べて]ページにプ I 」ントするかどラかを設定します。ア 
プリケーシヨンソフト側で作成したデータが A 4 または目已サイズの場合に限り 
有効です。 

「ヒダリ」に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べてプリント 
します。 

用紙を縦にまってプ U ントする場合 


用紙を横に使ってプリントする場合 


「 S 半」に設定すると、2ページ分のデータをちまたは下から並べてプリントし 
よ9 〇 

用紙を縦に吏ってプ U ントする場合 


用紙を横に使ってプリントする場合 


メモ I •この機能では、縮小はせずに原寸でプリントするので、アプ U ケーシヨンソフト側で作成 
したデータび A 4 サイズのとさは A 3 サイズの用紙にプ U ントされ、 B 日サイズのとさは 
B 4 サイズの用紙にプ U ントされます。 

. A 4 と日曰サイズのデータを並べて1ぺージにプ U ントすることはでさません。 

. A 4 または日已がのサイズのデータを2ページ印刷しようとしてわ、通常の状態でプ U ン 
卜されます。 


ページレイアウトグループの設定項目 


〇 

1 

- 

5 
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フォントグループの設定頃目 


フォントグループでは、漢字の書体やサイズ、1バイトコード表などについて設をできます。 

漢字書体 

5ンチヨウ、 ゴシック、の 

漢字などの全角文字の書体を設定します。 

オプションで追加した漢字書体を使用するとをは、本項目を「の」に設定したラ 
えで、書体を I □ま号で指定します。 ID ま号は「フォントの」（一 P . 已 -11) で 
ホ曰たします。 


巧朝体 

明朝 

ゴシック体 

ゴシック 


フオント ID 


1 ~ 2〜999 


• 本項目は、 r 漢字書体」を「〇」に設定した場合にのみ表示されまず。 

r 漢字書体」 （^ p .5- i 1) で「の」を設定した場合に、実際に使用する書体の ID 
番号を指定します。 


四 


g 装着されていないオプション書体の番号を指定しないでください。 
メモ」 標準フォントのI□番号はけ下の通0です。 


明朝体 

002 

ゴシック体 

004 


オプションフォント用のI□ま号については、使用するオプションフオントのマニュアル 
を参照して < ださい。 


漢字サイズ 


システム、8ポイント、10ポイント、1吕ポイント 


ま字などの全ち文字のサイズを設定しまず。 

「システム」に設定ずると、現在のページフォーマットにしたびった文字サイズ 
でプ U ントします。実寸縦、実寸横、1ひ| 一 A 4 縦、1已" 一 B 4 横のぺージフォー 
マットでは10ポイント相当、1已"一 A 4 横、目4 一 A 4 縦、 B 4 一 A 4 横のぺ一 
ジフォーマットでは8ポイント相当です。 
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文字コード 


カタカナ、 クラフィックス 


1バイトコード表に、カタカナまたは化張グラフィックスの文字セットをセット 
します。 

r カタカナ」に設定すると、データに]バイトコードの文字びあったとき、カタ 
カナの1バイトコード表に対応した文字でプ U ントします。 
r グラフィックス」に設定すると、データに1バイトコードの文字びあつたとさ、 
化張グラフィックスの]バイトコード表に対応した文字でプリントします。 


メモ 1 この機能は、 ESC/P 準拠プリンタの DIP スイッチの又字コード設定機能に対応していま 
す。 

国別文字 


ニホン、ノルウェー、デンマーク2、スペイン2、ラテンアメリカ、 USA、 フラ 
ンス、ドイツ、 UK、 デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン 

1バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文字 
セットをセットします。 


msc / p 専用セツトアツプメ 11 ユ—の設定項目 
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印字機能グループの設定頃目 


印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮ル文字について設をできま 
ず。 

イメージの補正 


シナイ、スル 

矩あ署線や網かけなどのイメージデータを補正するかどラかを設定します。通常 
は「シナイ」に設定しておをます。次のよラな現象び出てしまラとさに、本項目 
を「スル」に設定して、イメージデータを補正します。 

•置線び離れる 

.網かけ上にすじ（白い部分 ）け入る 
.網かけに線び入る 

换乂モ I 本項目を「スル」に設定しても、上記のような現象び改善されない場合びありまず。本プ 
U ンタの解像度び ESC/P 準拠プ U ンタとは異なるためです。 

縮ル文字 


シナイ、スル 

1バイトコード文字 ( ANK 文き）を縮ルしてプ U ントずるかどうかを設定します。 
「スル」に設定すると、1バイトコード文字の横幅を1/2程度に縮ルしてプリン 
卜します。 

メモ I •この機能は、 ESC/P 準拠プ U ンタの DIP スイッチの縮ル印字機能に対応してしほす。 

.1 己 CPI の文字は縮ルプ IJ ントされません。 
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印字動作グループの設定頃目 


印字動作グループでは、1行を印字したあとの改行動作について設定でをます。 

改行機能 


LF コマンドヲマツ、カイギヨウ 


復帰コード （ CR ) を受信したとさの、印字位置の移動のしかたを設定します。 
「 LF コマンドヲマツ」に設定すると、パソコンから改行コード ( LF ) び送られる 
まで改行しません。復帰のみ行い、その行の第一文字目へ印字位置を移動します。 

r カイギヨウ」に設定すると、印字位置びちマージンまたはち効印字領域のち端 
を超えよラとしたとさ、改行コード ( LF ) を受信しなくてち復帰/改行を行い、 
自動的に次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。 


@ メモ] この機能は、 ESC/P 準拠プ U ンタの DIP スイッチの自動改行に対応していまず。 
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ABCDEF 



ラリルレ □ 


TOF 行 


ページ長 
り〜]目白行) 


連続用紙 （1 □"一 A 4 縦、1己" 一 A 4 横、1己"一目4横）のぺージ長を、ぺージ 
フオーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に 
設定するかを選択しまず。 

「システム」に設定すると、ページフオーマットでミ夫められているページ長に設 
定します。 

ri 半ヨウ」〜 ri 目目ギヨウ」に設定すると、 ] ページにプリントする行数を] 
〜1目目行の範囲で設定しまず。 


メモ 1 .行間は]インチあたり日行（目 L 円）です （L 円は、 Line Per Inch の略で、]インチあた 
0の行数を表す単位です）。 

•設定値び]増えると、ページ長び約4ぶ mm (1/ 色"）増えます。 

•操作パネルまたはコント□ールコマンドによってミシン目スキップ fj 数び設定されてし、 
る場合、実際の改ぺージ位置は、設定したページ長の位置より上になります。 


VFC グループの設定煩目 


VFC グループは、連続用紙やカツト紙のページ長について設定でさまず。 

連続用紙長 

システム、1ギョウ~199ギョウ 


UOOOOOOOOOOO0 
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単票用紙長 


システム、1ギヨウー199ギヨウ 


カット紙（実寸縦、実寸横、 B 4 一 A 4 縦、 B 4 一 A 4 横）のページ長を 、ぺ一 
ジフォーマットでミモめられている行数に設をするか、操作パネルで指定した行数 
に設定ずるかを選択しまず。 

「システム」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設 
定します。 

ri ギヨウ」〜「199ギヨウ」に設定すると、1ページにプ U ントする行数を1 
~199行の範囲で設定します。 


TCF 行 


ページ長 
り〜1白9行) 


&効印字領域の下端 I ’ 


@ メモ 1 .行間は1インチあたり日行 （6 LPI ) です （ LPI は 、 Line Per Inch の略で、1インチあた 
りの行数を表す単位です)。 

•設定値び1増えると、ぺージ長び約 4.2 mm (1/6") 増えます。 

•操作バネルまにはコントロールコマンドによって5シン目スキップ行数び設定されてい 
る場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。 

S シン目スキップ 


シナイ、1ギヨウ~31ギヨウ 

ページ長で設定されている行数のラち、下端からプ U ントしない（スキップする) 
行数を設定します。 

「シナイ」に設をすると、スキップしません。 

@ メモ」 .行間は1インチあたり己行 （6 LPI ) です （ LPI は 、 Line Per Inch の略で、1インチあた 
りの行数を表す単位です)。 

.設定値び1増えると、スキップされる領域び約 4.2 mm (1/日"）増えまず。 

. 10"— A 4 縦、1己"一 A 4 横の連続用紙のぺージフォーマットと、 B 4- A 4 縦、 B 4 一 A 4 横 
のワイドモードでち効でず。 

. 5シン目スキップ行数を設定した場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置 
より上になります。 


ABCDEF 



ラリルレロ 
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その他のグループの設定頃目 


その他のグループでは、登録文字の保存ち法について設定でをます。 

登録レベル 


イチジ、ェイキユウ 


コント□ールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存ずるのか、電 
源をオフにするまで保存するのかを設定しまず。 

「イチジ」に設をすると、登録文字をジョブ中だけな存します。ジョフび終了す 
ると削除されます。 

r エイキユウ」に設定すると、プ U ンタの電源をオフにするまで保存します。登 
録内容を削除するには、オフライン状態で[リセット]を押し、 [◄] または 
[►] で「ソフトリセット」を表示させ、「八ードリセット」と表示されるまで 
[実行]を押し続けて八ード U セツト操作を行います。 


メモ 1 •プ U ンタはデータを受信すると、コント□ールコマンドを認識してプ U ントを開始/終了 
します。この処理を「ジョブ」といいまず。ジョブ中は、操作バネルのジョブランプび点 
打または点滅します。 

•登録データと通南のデータとを別々に送信する場合は、「ェイキユウ」に設定してくださ 
い。 

カラーモード 自動時 


フルカラー、モノクロ 


共通セットアップメニューの「カラーモード」（一 P .3-3 已）び「ジドウ」に設定 
されている場合に、 ESC/P エミユレーシヨンモードで受信したデータをカラー 
でプ U ントするか、 モノク□でプ U ントするかを設定します。 


好メモ 1 共通セットアップメニューの「カラーモード」び「ジドウ」に設定されてし'!ない場合は、 
本項目の設定は無視され、共通セットアップメニューの「カラーモード」の設定にした 
びってカラーまにはモノク□でプ U ントされまず。 
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IMAGING 専用セツトアツ 
プメニユーの設定頃目 



この章では、ダイレクトプリント 、 E メール印刷、 BMLinkS の機能を使用ずるときに有効な 
IMAGING 専用セツトアップメニューで設定できる内容について説明していまず。 


IMAGING 専用セットアップメニユー設定項目一覧 .6-2 

IMAGING 専用セットアップメニユーの設定項目 .6-3 

画像®き .6-3 

ま広大/縮か .6-3 

印字位置 . 色-4 

印字保証 .6-4 

警告表示 .6-4 

Email 本文プリント . 目-己 

本文プ U ント制限 . 目-己 

印字領域拡大 . 目-己 

Exit 補正 ... 色-6 
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IMAGING 専用セットアップメニユー設定煩 

口 B 4： 

目—見 


■ 表の見かた 

.「‘」印の付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によつ 
て表示されるとをと表示されないとさびあります。 

. 太字で示されている設定値は、工場出荷時の値でず。 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

画像の向を 

ジドウ、タテ、ヨコ 

P .6-3 

ぉ大/ぉか 

シナイ、ジドウ 

P .6-3 

印字位置 

ジドウ、チュウオウ、ヒダ U ウエ 

P .6-4 

印字巧証’ 

シナイ、スル 

P .6-4 

警告表示 

プリント、パネル、シナイ 

P .6-4 

Email 本文プリント* 

スル、シナイ 

P . 目-己 

本文プリント制お‘ 

シナイ、スル 

P .6 -已 

印字巧が拡大 

シナイ、スル 

P . 目-己 

Exif 巧正 

スル、シナイ 

P .6-6 


IM > OINO 専用セットアップメニユ I の設定項目 


6-2 


IMAGING 専用セットアップメニュー設定項目一覧 
















IMAGING 専用セットアップメニユーの設定 
頃目 


IMAGING 専用たットアップメこューでは、画像の向きや拡大/縮ル印刷などについて設定 
でさます。 

画像の向さ 

ジ ドウ、 タテ、ヨコ 

画像を縦ち向にプ1」ントするか、横ち向にプ1」ントするかを設定します。 

「ジドウ」に設定すると、 TIFF または 」 PEG データの画像の幅と高さを比較し 
て、幅び大をければ、画像の向きを横にプ U ントしまず。高さび大さければ、画 
像の向さを縦にプ U ントします。 

「タテ」に設定すると、画像の幅と高さの比率に関係なく、画像を縦にプ U ント 
します。 

「ヨコ」に設定すると、画像の幅と高さの比率に関係な <、画像を横にプリント 
します。 


J 広大/縮ル 


シナイ、 ジドウ 


有効印字領域に合わせて、お大または縮ルするかどうかの設定をします。 

「ジドウ」に設定すると、画像のサイズびち効印字領域よりを大さい場合、有効 
印字領域におさまるよラに画像を縮ルしてプリントします。また、画像のサイズ 
び有効印字領域よりちルさい場合、有効印字領域いっぱいに画像をお大してプ I 」 
ントしまず。 

.「シナイ」に設定した場合でち、出力用紙サイズより画像び大きい場合はプ U ントずる用 
紙サイズのち効印字領域に画像びおさまるように自動的に縮ルしまず。 

• r ジドウ」に設定すると、 TIFF あ式のデータが持つ Tag び指定ずる印字位置は無おされま 
ず。 


メモ I 本項目では、縦と横の比率を固定して、画像をあ大または縮ルします。 
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巧字位置 


ジ ドウ、 チュウオウ、ヒダ U ウェ 


画像をどの位置に印字するかを設定します。 

「ジドウ」に設定すると、 TIFF お式のデータで印字位置び指定されている場合は、 
指定された位置に印字します。印字位置び指定されていない場合は、中央に印字 
します。 

「チュウオウ」に設定ずると、 TIFF お式のデータで印字位置び指定されていてを、 
中央の位置にプリントします。 

「ヒダ IJ ウエ」に設定ずると、 TIFF お式のデータで印字位置び指定されていてち、 
左上の位置にプリントします。 

JPEG あまのデータには印字位置の指定びありません。「ジドウ」に設定した場合は、中 
央にプ IJ ントされます。 


巧字保証 


シ ナイ、 スル 


* 本項目は、オプションの A — ドディスクび装着されている場合のみ表示されまず。 

受信した TIFF データの処理ち法を設定します。 

「シナイ」に設定すると、受信した TIFF データを順な処理することで処理時間を 
短くします。ただし、「09 IMG サンショウエラー」び発生する場合びあり 
ます。このよラな場合は、本項目を「スル」に設定してください。 

「スル」に設定すると、 TIFF データをすべて受信してから処理を行うため、 「 D 9 
IMG サンショウエラー」の発生を防ぐことびでさます。 


メモ 1 「警告表お」（一次項目）の設定により、エラーの表お方法び異な0ます。 

警告表示 


プリント、 パネル、シナイ 


@ メモ] 


エラー発生時のエラーの表示ち法を設定します。 

「プリント」に設定すると、エラーの内容をプリントしジョブを終了します。 

「パネル」に設定すると、ディスプレイにエラーメッセージび表示されプリント 
を停止します。 

「シナイ」に設定すると、エラーび発生してち何ち表示を行わずにジョブを終了 
します。 

• 本項目は、ダイレクトプ1」ント 、 E メール印刷、 BMLinkS の機能使用時に発生したエラー 
に対してのみ有効です。 

.本項目によりエラーの表示方法を変更できるのは、「□日 IMG データエラー」および 
「□9 IMG サンショウエラー」でず。 
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Email 本文プリント 


スル、 シナイ 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されている場合のみ表示されます。 

E メール印刷時に 、 E メールの本文をプリントするかどラかを設定します。 


本文プリント制限 


シ ナイ、 スル 


(3 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、 「 Email 本文プリント」の項目び「スル」 
に設定されている場合にのみ表示されまず。 

「 Email 本文プリント」（一前項目）を「スル」に設定したとき、 E メール本文の 
プリント枚数を制限するかどラかを設定しまず。 

「スル」に設定すると、本文のプリント枚数を已ページまでに制限します。日ぺ一 
ジ(降のデータはプ U ントされません。 

「シナイ」に設定すると、本文のプ1」ント枚数を制限しません。 

E メールの本又データび2己 MB を超える場合、本項目の設定に関わ5ずメールの本文は 
プ IJ ントされません。 


印字領域抵:大 


シ ナイ、 スル 


a 


印字領域を広げてプ U ントずるかどラかを設定します。 

「スル」に設定すると、有効印字領域は上下左ちとをホ白び0 mm となり、有効 
印字領域び用紙の端までお大されます。 

「シナイ」に設定ずると、上下左ちとち周囲已 mm を除いた範囲び有効印字領域 
となります。 

「スル」に設定した場合、用紙の周囲の画像び欠ける場合びあります。 
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Exit 捕正 


スル、シナイ 


Exit (Exchangeable Image File Format ) に対応したデジタルカメラで撮影 
した画像データには、撮影状況、撮影シーンなど、撮影時の設定情報び埋め込ま 
れています。本設定を使ラことで、その設定情報を元に撮影時に適した処理で、 
データをプリントすることびでさます。 

「スル」に設定すると、 Exif データに含まれる設定情報のうち、プ U ント結果に 
影響びある、露出モードや明日音の数値を補正してプリントします。 
r シナイ」に設定すると、 Exif データの補正を行わずにプ U ントします。 


@ メモ]本項目は、 ExifPrint 拒 xif Ve 「2.2 划卸に対応している画像データにのみ適用されます。 
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セットアップなかのメ 
ニューの設定頃目 



この章では、セツトアップメニュー政がのメニューで設定できる内容について説明していま 
ず。 


セットアップ！;(外のメニューの設定項目一覧 .7-3 

ユーティリティメニューの設定項目 .7-5 

ステータスプリント（共通ステータスプリント） .7-5 

UPS ユーティ U ティ （ UPS 専用ユーティ U ティ） .7-5 

N 201ユーティリティ（ N 2日1専用ユーティリティ） .7-6 

ESC / P ユーティリティ （ ESC / P 専用ユーティリティ） .7-6 

I 已己77ユーティ U ティ（旧已77専用ユーティリティ） .7-7 

HP - GL ユーティ U ティ （ HP - GL 専用ユーティ U ティ） .7-7 

N / W ステータスプリント .7-7 

E メール印刷ユーティリティ .7-8 

キャリブレーション .7-8 

印字位置プリント .7-8 

テストチャート] .7-9 

テストチャート2 .7-9 

ジョブメニューの設定項目 . 7-10 

暗号化セキュアプリント .7-10 

セキュアプリント .7-11 

保存ジョブリスト .7-11 

保存ジョブプリント .7-12 

ジョブ履歴リスト .7-12 

保存履歴リスト .7-13 

レポート履歴リスト .7-13 

E メール印刷履歴リスト .7-13 

リセットメニューの設定頂目 .7-14 

ソフト U セット/八ードリセット .7-14 

排 a .7-15 

シャットダウン .7-1 曰 

トナー交換 .7-1 色 

給紙選択メニューの設定項目 .7-17 

給紙モード.. .7-17 
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7 -セツトアップ LU がのメニューの設定項目 


手差しトレイ用紙サイズ .7-18 

カセット N ( N =2、3、 4) 用紙サイズ .7-18 

手差しトレイ用紙タイプ .7-20 

カセット1用紙タイプ .7-21 

カセット N ( N =2、3、 4) 用紙タイプ .7-21 

両面印刷 .7-22 










セットアップなかのメニューの設定頃目一覧 

■ 表の見かた 

.「’」印の付いている項目や設を値は、オプション品のち無や他の設定項目の内容によつ 
て表示されるときと表ホされないときびあります。 

. 太字で表示されている項目は、工場出荷時の値でず。 


■ ユーテイ U テイメニュ ー 


設定頃目 

設定帽 

参照ぺージ 

ステータスプリント 

- 

P .7 -已 

LIPS ユーティ IJ ティ 

ステータスプ U ント、フオント U スト、オーバレイ U 
スト、マク DU スト、フオーム U スト、オーバレイプ 
U ント、カラーサンプル 

P .7 -巳 

N 201 ユーティリティ‘ 

ステータスプ U ント 

P .7-6 

ESC/P ユーティ y ティ 

ステータスプ U ント 

P .7-6 

旧呂 77 ユーティリティ’ 

ステータスプリント、オーバレイプリント 

P .7-7 

HP-GL ユーティ U ティ’ 

ステータスプリント、サンプルプリント 

P .7-7 

N/W ステータスプ U ジト 

- 

P .7-7 

E メール印刷ユーティリティ’ 

E メールジユシン、ジユシン U レキリスト 

P .7-8 

キヤ U ブレーシヨン 

- 

P .7-8 

印字位置プリント 

- 

P .7-8 

テストチヤート 1 

- 

P .7-9 

テストチヤート 2 

- 

P .7-9 


■ ジョブメニュー 


設定 I 貝目 

設定値 

参照ぺージ 

暗号化七キュアプ U ント‘ 

- 

P .7-10 

七キュアプ U ント‘ 

- 

P .7-1 1 

巧巧ジョブリスト‘ 

- 

P .7-1 1 

巧ちジョブプリント* 

- 

P .7-12 

ジョブ履歴 U スト 

- 

P .7-12 
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7-3 



























設定 I 貝目 

設定値 

参照ぺージ 

瓶?履歴リスト’ 

- 

P .7-13 

レポー ト履歴リスト 

- 

P .7-13 

E メール印刷履歴リスト‘ 

- 

P .7-13 


■ リセツトメニュー 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

ソフトリセット / A — ドリ 
セット 

— 

P .7-14 

が出 

- 

P .7-1 已 

シャットダウン’ 

- 

P .7-1 己 

トナー交換 

ブラックトナー、シアントナー、マゼンタ 
ナ ー、 イエ□ー トナー 


P .7-16 


■ 給紙選択メニュー 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

給おモード 

ジドウ、 カセット]、カセット2*、カセット3‘、力 
セット4‘、手差しトレイ 

P .7-17 

手差しトレイ用紙サイズ 

A 4、 巨4、 A 3、レター、リーガル、レジャー、エグ 
ゼクティブ、3日已 X 4已7 mm 、 フ、 J —、 ユーヴセッ 
テイサイズ、ユーヴセッテイサイズ R 、 A ガキ、オウ 
フク 八ガキ 、4 ^ン八ガキ、フウトウ Y 4、 フウ 
トウ Y 2、 フウトウ K 2. A 已、 B 已 

P .7-18 

カセット N { N =2、 3、 4) 
用紙サイズ‘ 

ユーザセッテイサイズ、 ユーヴセッテイサイズ R 

P .7-18 

手差しトレイ用紙タイプ 

フツウシ、 フツウシしアツガ S 1、アツガ S 2 、 A 
ガキ、フウトウ、コートシ、ラベルヨウシ、フリー 

P .7-20 

カセット1用紙タイプ 

フツウシ、 フツウシしラベルヨウシ 

P .7-21 

カセット N { N =2、 3、 4) 
用紙タイプ’ 

フツクシ 、フツウシしラベルヨウシ 

P .7-21 

両面印刷 

シナイ、 スル 

P .7-22 
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ユーテ イリテイメニ ユーの 設定頃目 


ユーテイ U テイメニューでは、プ U ンタ内部の状態や、搭載されているフォントなどの情 
報をプ1」ントすることびでさます。 


メモ1 .共通ステータスプリント、 N / W ステータスプリント、印字位置プ I 」ントの出カサンプル 
については、「動作モード共通のリスト」（一 P .8-17) を参照してください。 LIPS のス 
テータスプ U ントとフォントリスト、 ESC/P のステータスプ U ントの出カサンプルにつ 
いては、「動作モード専用のリスト」（― P .8-1 日）を参照してください。 

.各リストは、現在還択されている給紙元の用紙サイズでプ U ントされます。ただし、現在 
還おされている給紙元に A 3、日4、 A 4、 B 己、 A 己サイズの用紙びセットされていない場 
合は、 A 4 サイズびセットされている給紙元か6プ U ントしまず。プ U ンタに A 4 サイズ 
の用紙びセットされていない場合は、メッセージび表示されプ IJ ントび停止します。 

.共通ステータスプリントは、用紙サイズに合わせてあ大/縮小されます。ただし、画像び 
欠けたり、を白びあいに0することびありまず。 

•共通ステータスプ U ント1<ソ外のリストは、 A 4 サイズの用紙にプ IJ ントすることをおすす 
めしまず。 A 4 サイズ];(かの用紙を巧用すると、画像び欠けたり、ホ白びあいたりしまず。 

ステータスプ U ント（共通ステータスプ U ント） 


搭載しているメモ U ( RAM ) の容量や、共通セットアップメニューで設定した 
内容などびプ1」ントされます。動作モードに関係なく逞択でさます。 

UPS ユーティリテイ （ UPS 専用ユーティリテイ） 


ステータスプリント、フォントリスト、才ーバレイリスト、マク□リスト、フォー 
ムリスト、 才ーバレイプリント、カラーサンプル 


* 本項目は、「動作モード還択」の 「 LIPS 」 の項目び r ツカ引に設定されてしぶ場合にのみ表示されます。 

UPS モードでのプ U ンタの内部情報をプ U ントします。 

r ステータスプ U ント J 

LIPS 専用セットアップメニューで設定した内容びプリントされます。 

r フォントリスト J 

UPS モードで使用でをるフォントの一覧びプ U ントされまず。 

r 才ーバレイリスト J 

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのま号とサイズなどを一 
覧にしてプリントします。登録されているフォーマットデータびない場合は、何 
ちプ1」ントされません。 
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r マク□リスト j 

マクロ領域に登録されているマク□のま号とサイズを一覧にしてプ u ントしま 
す。登録されているマクロびない場合は、何もプリントされません。 

「フ オーム リスト J 

フォーム領域に登録されているフォームの名称とサイズを一覧にしてプリント 
します。登録されているフォームデータびない場合は、何もプ1」ントされません。 

「オーバレイプリント」 

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのラち、 LIPS 専用セット 
アップメニューのオーバレイ1、2に設定されているま号のオーバレイの内容び 
プリントされまず。オーバレイ1、2ともに設定されている場合は、両方の内容 
びプリントされます。設をされていない場合は何もプ U ントされません。 

「カラーサンプ J レ」 

LIPS トランスレータで使用できるカラー印字サンプルとして内蔵されているサ 
ンプルをプリントします。印字サンプルには、カラーテーフル、代表的なカラー 
ノてターンのサンプル、およびグレースケールびあります。 

N 201ユーティリティ（ N 201専用ユーティリティ） 

ステータス プ U ント ' 

* 本項目は、オプションのコント□-ル ROM び装着されていて、 r 動作モード還択」の 「 N 吕〇1」の 
項目び「ツカウ」に設定されている場合にのみ表示されます。 

N 201エ S ュレーションモードでのプ U ンタの内部情報をプ U ントします。 

「ステータスプリント」 

N201専用セットアップメニューで設定した内容びプリントされます。 

ESC / P ユーティリティ （ ESC / P 専用ユーティリティ） 

ステータス プ U ント ^ 

* 本項目は、 r 動作モード還が」の 「 ESC / P 」 の項目び「ツカウ」に設定されている場合にのみ表示さ 
れまず。 

ESC/P エミュレーションモードでのプリンタの内部情報をプ U ントします。 

「ステータスプリント」 

ESC/P 専用セットアップメニューで設をした内容びプ U ントされます。 
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旧已 77 ユーティリティ（旧已77専用ユーティリティ） 

ステータスプリント、才ーバレイプリント 

* 本項目は、オプションのコントロール ROM び装着されていて、「動作モード遇が」の「旧已77」の 
項目び「ツカウ」に設定されている場合にのみ表ホされます。 

旧已77エ S ュレーションモードでのプ U ンタの内部情報をプ U ントしまず。 

「ステータスプリント」 

旧已77専用セットアップメニューで設定した内容びプリントされます。 

「オーバレイプリント」 

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのラち、旧已77専用セッ 
トアップメニューのユーヴオーバレイ1、2に設定されている番号のオーバレイ 
の内容びプ U ントされます。ユーヴオーバレイ1、2とちに設定されている場合 
は、両方の内容びプリントされます。設定されていない場合は何をプリントされ 
ません。 

HP - GL ユーティリティ （ HP - GL 専用ユーティリティ） 

ステータスプリント、サンプルプリント 

* 本項目は、オプションのコントロール ROM び装着されていて、「動作モード遇巧」の 「HP-GU の 
項目び「ツカウ」に設定されている場合にのみ表示されます。 

HP-GL エ S ュレーションモードでのプ U ンタの内部情報をプ U ントしまず。 

「ステータスプリント」 

H P-G L 専用セットアップメニューで設定した内容びプリントされます。 

r サンプルプリント J 

HP-GL エミユレーシヨ ンモードのいろいろな機能を使用したサンプルデータび 
プ U ントされます。 

N / W ステータス プリント 


本プ U ンタに内蔵されているプ U ントサーバのバージョン、設定内容などびプ U 
ントされます。 
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E メール 印刷 ユーティリティ 


E メールジュシン、ジュシンリレキリスト 


* 本項目は、オプションの A — ドディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場合にのみ表示されます。 

本プリンタは E メールの受信プ U ントび可能でず。本項目では、 E メールの手動 
受信や、受信履歴をプ U ントすることびでさます。 

「E メールジュシン J 

E メールの手動受信を行います。本プリンタ巧の E メールび サーバに ある場合、 
E メールを受信して E メールの本文および添付されているファイルをプリントし 

よ9 〇 


メモ 1 • E メール印刷についての詳巧は、ユーヴーブガイド r 第2章プ1」ンタの巧いかた」を参照 
してください 

• E メールの本文には、メールヘッダの情報ち併せてプ IJ ントされます。 

• E メールを自動で定期的に受信するよ5に設定することちでさます。（一 E メール印刷設 
定： P .3-46) 

. POP 3 サーバ名などの E メールを受信するための設定は、 U モート UI で行いまず。（一 U 
モート UI ガイド） 

「ジュシンリレキリスト J 

E メールの受信履歴びプ U ントされます。 

受信履歴には、件名や送信元などびプリントされます。 

キヤリブレーシヨン 


キヤ U ブレー シヨ ンとは、カラー印刷時の色はの調整やさトナーの色ずれを調整 
する機能です。 

カラープ U ントしたとをに、じ(前と色はび異なる場合や色ずれび起こっていると 
をに実行してください。 


@ メモ 1 キヤ U ブレーシヨンの実行には、約己0秒かかりまず。 

巧字位置プリント 


r 印字位置調整」（一 P.3-52) で設定した印字位置びプリントされます。プリン 
卜結果で「印字位置調整」の設定を確認することびでをます。 


@ メモ1 印字位置調整の操作については、ユーヴーズガイド「第4章曰甫のメンテナンス」を参 
照してください。 
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テストチャート 1 


テストチャート1は、印字不良の原因びドラムカート U ツジかどうかを判断する 
とさにプ1」ントします。 


メモ1 •テストチャート1は、 A 4 サイズの用紙8枚にプ I 」ントされます。 A 4 サイズの用紙をセツ 
卜してくださし、 

•テストチャート1の見かたについては、ユーヴーズガイド r 第4章日常のメンテナンス」 
を参照して < ださし、。 

テストチャート2 


テストチャート1は、印字不良の原因び定着器かどうかを判断するときにプリン 
卜します。 


@ メモ 1 .テストチャート2は、 A 4 サイズの用紙 1 枚にプ U ントされまず。 A 4 サイズの用紙をセツ 
卜してくださし、 

•テストチャート吕の見かたについては、ユーヴーズガイド r 第4章曰常のメンテナンス」 
を参照して < ださし、。 


セットアップ U がのメニユ I の設定項目 


ユーティリティメニューの 設定項目 


7-9 











ジョブメニューの設定頃目 


ジョブメニューでは、セキュアジョブやボックスにイ呆存したジョブをプ U ントしたり、セ 
キュアジョブの U ストや印刷履歴をプ U ントすることびできまず。 

暗号化セキュアプリント 


* 本項目は、オプションの A — ドディスクび装着され、「ハードディスク」の項目び「ツカウ」に設を 
されていて、暗号化セキュアプ U ントデータびある場合にのみ表示されまず。 

暗号化セキュアプ1」ントのデータをプ U ントします。 

B 音号化セキュアプ U ントとセキュアプリントの違いは、ジョブ自体を暗号化する 
ことでパソコンとプ U ンタ間の通信時や八ードディスクにな存されている状態 
でのデータの安全性を向上させたちのです。 

暗号化セキュアプ U ントは次の手順で行います。 

1. ジョブメニューで r アンゴウカセキュアプ U ンりを還択し廣行]を押します。 

2. ユーヴ名び表示された場合は、目的のユーヴ名を選択し[実行]を押します。 
イ呆存されているプ U ントジョブのユーヴび同一（またはジョブび1つ）の場 
合は、ユーヴ名は表示されません。手順3に進んでください。 

3. ファイル名び表示された場合は、目的のファイル名を逞択し廣行]を押しま 
す。 

保存されているプ U ントジョブび]つの場合は、ファイル名は表示されませ 
ん。手順4に進んでください。 

4. パスワードを入力します。 

指定したファイルびプ U ントされます。 


メモ1 •バスワードは、英数字のみ 1 文字！;■(上48文字け内で設定されています。操作バネルか5 
は数字のみび入力可能でずので、 liTF のキーを巧って入力します。バスワードに英文字び 
設定されている場合は、 U モート UI か5暗号化セキュアプ U ントのジョブをプ U ントし 
て < ださし、（一 I 」モート UI ガイド)。 

-数字の増減'' ' U ] [ ▼] 

■巧の移動 ' ' ' [ィ] [►] 

■入力したバスワードのま定••-[実行] 

•ファイル名、ユーヴ名、バスワードの設定は、プ I 」ンタドライバで行います。 

•暗号化セキュアプ U ントのデータは、プ I 」ントしにあと自動的に消去されます。まに、電 
源をオフにずるか八ード U セットやソフト I 」セット操作を行うと消去されます。 

• 一定時間び経過すると、プ U ントされていない暗号化セキュアプ IJ ントデータを自動的に 
消去ずることびでさまず。消去時間の設定は、共通セットアップメニューの}広お機能グ 
ループの「セキュアプ I 」ント消去」(- P .3-19) で巧います。 

• 日音号化セキュアプ U ントジョブは白4ジョブまで保存できます。 
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セキュアプ u ント 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着され、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に設を 
されていて、セキュアプ I 」ントデータびある場台にのみ表示されまず。 

セキュアプ U ントの データを プ1」ントします。 

セキュアプ U ントとは、あらかじめパソコン側でデータに設定しておいたファイ 
ル名、ユーヴ名、パスワードを、プリンタの操作パネルで指定してプ U ントする 
機能です。本項目でファイル名やユーヴ名、パスワードを指定しないとプリント 
できないので、ひとに見られたくないデータをプリントするときなどに便利な機 
能でず。 

セキュアプ U ントはなの手順で行います。 

1. ジョブメニューで「セキュアプリント」を選択し[実行]を押しまず。 

2. ユーヴ名び表示された場合は、目的のユーヴ名を選がし[実行]を押します。 
保存されているプ U ントジョブのユーヴび同一（またはジョブび1つ）の場 
合は、ユーヴ名は表示されません。手順3に進んでください。 

3. ファイル名び表おされた場合は、目的のファイル名を還択し[実行]を押しま 
す。 

保存されているプ1」ントジョブび]つの場合は、ファイル名は表示されませ 
ん。手順4に進んでくださし、。 

4. パスワードを入力します。 

指定したファイルびプリントされます。 


@ メモ I •ノ なワー ドは、数字のみ1又字上7文字(内で設定されています。バスワードは、操作 
ノ（ネルのじ(下のキーを使って入力します。 

-数字の増減'' ' U ] [▼] 

-巧の移動 '''[*][►] 

■入力したバスワードのま定••-[実行] 

•ファイル名、ユーヴ名、バスワードの設定は、プ IJ ンタドライバで巧います。 

•セキュアプリントのデータは、プ U ントしにあと自動的に消去されます。また、電源を才 
フにするか八ード I 」セットやソフト1」セット操作を行うとミ肖モされます。 

•一定時間び経過すると、プ I 」ントされていないセキュアプ IJ ントデータを自動的に消去す 
ることびできます。消去時間の設定は、共通セットアップメニューの機能あ張グループの 
「セキュアプ1」ント消去」（一 P .3-19) で行います。 

• セキュアプ1」ントジョブは白4ジョブまで保存でさます。 

保をジョブリスト 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着され、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に設を 
されていて、保をジョブびある場合にのみ表示されまず。 

ボックス内の保存ジョブ（八ードディスクに保存してあるジョブ）の一覧をプ1」 
ントしまず。 
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な存ジョブリストには、ボックス名やボックス番号、ファイル名などびプ U ント 
されます。 


メモ 1 ボックスに暗証ま号び設定されている場合、そのボックス内のジョブは保をジョブリスト 

にプ1」ントされません。 

保をジョブプリント 


* 本項目は、オプションの A — ドディスクび装着され、「ハードディスク」の項目び「ツカウ」に設定 
されていて、保存ジョブびある場合にのみ表示されます。 

ボックスに保存してあるジョブをプ U ントします。 

ボックスにジョブを保存するには、プリンタドライバで「保存」を選択し、ボッ 
クス指定します。ボックス内のジョブは、電源をオフにしてを消去されないので、 
繰り返しプリントしたい文書を保存しておくと便利です。 

保存ジョブプ1」ントは次の手順で行います。 

1. ジョブメニューで「ホゾンジョブプリント」を選択し[実行]を押します。 

2. ボックス番号び表示されますので、ジョブび保存されているボックスま号を選 
択し[実行]を押します。 

3. ディスプレイに「アンショウバンゴウ」び表示された場合は、[実行]を押し 
たあと、 B 音証ま号を入力します。 

ボックスに日音証番号び設をされていない場合は、暗証ま号の入力画面は表示さ 
れません。手順4に進んでください。 

4. 目的のファイル名を還択し[実行]を押します。 

指定したファイルびプ U ントされます。 


啄 メモ1 . 暗証ま号は、数字のみ1又字 liLh 7又字までで設定されていまず。暗証ま号は、操作バネ 
ルの L ツ下のキーを巧って入力します。 

-数字の増減-' '[*][▼] 

•巧の移動 ' ' ' [ィ] [►] 

•入力した暗証番号のミ央定•■-[実巧] 

.保存ジョブはプ I 」ントしてち、八ードディスクに残ります。保存ジョブの消去は、 I 」モー 
卜 UI で行ってください。 （一 U モート UI ガイ ド r 第3章 U モート UI のいろいろな機能」） 
.保存ジョブはすべてのボックス内のジョブを合わせて、100ジョブまで保存できます。 

ジョブ履歴リスト 


パソコンからプリントしたジョフの履歴をプ U ントします。 

ジョブ履歴リストには、ファイル名や印刷日時などびプリントされます。 

メモ I •ジョブの履歴びない場合は、何ちプリントされません。 

• ジョブ履歴 U ストには、オプションのノ V — ドディスクを装着した場合で最大巨0ジョス 
標準の場合で最大48ジョブの履歴びプ IJ ントされます。 
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保を履歴リスト 


* 本項目は、オプションの A- ドディスクび装着されていて、 「A- ドディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場台にのみ表示されまず。 

ボックスからプ U ントしたジョフの履歴をプリントします。 

保存履歴 U ストには、ファイル名や印刷曰時などびプ U ントされます。 

メモ I •ジョブの履歴びない場合は、何もプ1」ントされません。 

•保存履歴1」ストには、最大巨0ジョブの履歴びプ1」ントされます。 

レポート履歴リスト 


プリントした ステータス プ U ントや N/W ステータス プ U ントなどの履歴をプ U 
ントしまず。 

レポート履歴1」ストには、印刷曰時などびプ1」ントされます。 

メモ I .ジョブの履歴びない場合は、何ちプリントされません。 

• レポート履歴 U ストには、オプションの八ードディスクを装着した場合で最大已〇ジョブ、 
標準の場合で最大1巨ジョブの履歴びプ I 」ントされます。 

E メール巧刷履歴リスト 


* 本項目は、オプションの A- ドディスクび装着されていて、 「A- ドディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場合にのみ表示されまず。 

E メール印刷の履歴をプ U ントします。 

E メール印刷履歴リストには、ファイル名や印刷日時などびプリントされます。 

メモ I .ジョブの履歴びない場合は、何もプリントされません。 

.E メール印刷履歴 I 」ストには、最大60ジョブの履歴びプ U ントされます。 


セットアップ U 外のメニユ I の設定項目 


ジョブメニューの設定項目 7-13 















リセットメニューの設定頃目 


U セツトメニューでは、プ1」ンタのリセット（ソフトリセット、八ードリセット）やプリン 
夕に残つているプ U ントデータを排出することびでさます。 


ソフトリセツト/八ードリセット 


トラブルび発生したときや、プ U ントを中止したいときのプ U ンタの U セットを 
行いまず。 

ソフトリセットを行ラと、現在実行中の処理の中止やプリンタメモ U 内のジョ 
ブ、受信したプリントデータや処理中のジョブを消去します。八ードリセットを 
行ラと、すべての処理を中止しジョブを消去します。 

ソフト I 」セットを行ラには、リセットメニユーで「ソフトリセット」を選択し 
[実行]を押します。 

八ードリセットを行ラには、 U セットメニユーで「ソフトリセット」を選択し 
廣行]を3秒(上押して「八ードリセット」を表おさせ、指をキーから離します。 


重要 


• ソフト U セットを行ラには、必ずパソコン側でプリント中止の操作を行ってか日にしてく 
ださい。 

• ソフトリセットまたは八ード U セットを行ラと、そのとをプ U ント中のデータやすべての 
インタフェースで受信中のデータは消去されますので、再度パソコンか5プリントしなお 
してください。 

• ソフトリセットまたは八ード U セットを行ラと、他のインタフェースのデータでも、すで 
にメモ U に受信されたデータはすべて消去されます。ネットワークで使用しているとき 
は、他のパソコンか 5 のデータに影響しないようにリセットを巧ってくださし、。 

•データの受信中に八ード U セットをした場含、まだメモ U に受信していないデータは 、 U 
セット処理懐に受信されます。ただし、正しくプ U ントされない場合びありまず。 
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排出 


@ メモ！ 


パソコン側でプ U ントを中止した場合や受信したデータが]ページ分に満たない 
場合には、プリンタの x モリにプ U ントデータが残ってジョブが正しく終了しな 
いことがあります。そのままでは、次のデータを受け取ることがでさず、次のプ 
U ントがでさません。このよラなとさは、本項目の操作を行って強制的にプリン 
トデータを排出してください。 

•データを排出したとさは、プリント中のデータは消されますので、再度パソコンか5プ U 
ントしなおして < ださい。 

•オプションの八ードディスクを使用している場合、セットアップ方ニューの「タイムアウ 
卜」の設定を「シナイ」がに設定してください。工場出荷時の状態の「1已ビョウ」に 
設定することをおすすめします。 

.プ U ントデータびプ U ンタの方モ U に残ったまま、またはプリントデータびないのにジョ 
ブび終了しない場を、ジョブランプび点灯していまず。 

.ジョブの「タイムアウト」び設定されているときは、設定されている時間び経過ずると、 
] ページ分に満たないデータわ自動的に排出されます。工場出荷時の状態では、ジョブの 
「タイムアウト」は ri 已ビョウ」に設定されています。 

.排出の操作を行ってもジョブランプび消灯しないときは、ソフト U セットを行ってくださ 
し、。（一 P .7-14) 


シャツトダウン 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着され、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に設定 
されている場をにのみ表示されます。 

A - ドディスクの機能を終了させます。 

八ードディスクを装着している場合、いをなりプ U ンタの電源をオフにすると、 
八ードディスクのアクセス中に電源がオフになってしまラ恐れがあります。これ 
を避けるため、本項目で八ードディスクの機能を終了させてから電源をオフする 
よつ I しします。 

U セットメニユーで「シャットダウン」を選がすると、シャットダウンを実行す 
るかどラかを確認するメッセージび表示されまず。このとさ[実行]を押すと、 
シャットダウンび実行されます。 

シャットダウンび実行されたあと、データ受信をパネル操作を行えない状態にな 
ります。再度プ U ントする場合は、電源を入れなおしてください。 


セットアップ U がのメニユ I の設定項目 


U セツトメニユーの設定項目 7-15 










トナー交換 


ブラックトナー、シアントナー、マゼンタトナー、イエ□-トナー 


riG X トナーコウカン」（ X は、 KYMC ) のメッセージび表示されていな 
い状態で、トナーカート U ッジを交換したとさに本項目でカウンタの U セットを 
行いまず。 

「ブラックトナー」、「シアントナー」、「マゼンタトナー」、「イエ□—トナー」 
を選択すると、「ジッコウシマスカ？」といラお認のメッセージび表示されま 
ず。ここで[実行]を押すと初期化び行われます。[実行]を巧さずに[オンラ 
イン]を押すと、初期化を行いません。 


重要 


• この操作はトナーカート U ツジを交換したとさにのみ行ってくださし、トナーカート U ツ 
ジを交換しないで行ラと、カウンタび正しく動作しなくな0、プ U ンタび故障する原因に 
なります。 

•「1 G X トナーコウカン」の方ツセージび表示されていた状態でトナーカートリツジ 
を交換した場含、自動的にカウンタ初期化を行うので、本項目でカウンタ初期化を行ラお 
要はありません。 
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給紙選択メニユーの設定頃目 


給紙選択 x こユーでは、どの給紙元から給紙するかや、手差しトレイにセツトする用紙サイ 
ズを設定することがでさます。 

給紙モード 


ジドウ、カセット1、カセット2*、カセット3*、カセット4*、手差しトレイ 

* 「カセット2」、「カセット3」、「カセット4」は、オプションのペーパーフィーダび装着されている 
場合にのみ表示されます。 

給紙するカセットやトレイなどを選択します。選択後、該当する位置の給紙元表 
示ランプが点灯します。 



メモ 1 •装着しているカセット、手差しトレイは、通常は自動給紙選おの対象となりますび、対象 
からがすことちでさます。 

•自動給紙選択で、2つ！;(上の給紙元に同じサイズの用紙びセットされている場含は、給紙 
元表示ランプに関係なく、上段の給紙元か5給紙されます。用紙びなくなると、同じサイ 
ズの用紙びセットされている他の給紙元へ自動的に切り誓わります。 

• r 用紙不一致時トレイ」 （-^ P .3-23) び「ツカウ」に設定されている場含は、本項目の設 
定は無視され、給紙元の対象となっている給紙カセットに受信したデータの用紙びセット 
されていない場合は、手差しトレイか5給紙します。 

•手差しトレイから給紙する場合は、セットした用紙のサイズをあらかじめ設定しておく必 
要びあります。工場出荷時の設定は、「八4」に設定されています。 
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手差しトレイ用紙サイズ 


A 4、 B 4、 A 3、レター、リーガル、レジャー、エグゼクティブ、 305 X 457 
mm 、 フ U -、 ユーザセツテイサイズ、ユーザセツテイサイズ R 、 八ガキ、オウ 
フク八ガキ、4 メンガキ、フウトウ Y 4、 フウトウ Y 2、 フウトウ K 2、 
A 已、 B 5 


手差しトレイにセツトした用紙サイズを設ちします。 


重要 


手差しトレイにセットする用紙を頻繁に変更する場合は、 r 手差しトレイ用紙サイズ」を 
「フリー」に設定すると便利です。「手差しトレイ巧紙サイズ」を「フリー」に設定する 
と、異なるサイズの巧紙をセットするたびに「手差しトレイ用紙サイズ」の設定を変更す 
る必要びありません。ただし、「フリー」に設定ずる場合は、(下のことに気をつけてく 
ださい。 

■手差しトレイにセットした用紙と、プリンタドライバの用紙サイズの設定び必ず合って 
し、ることを確認してか5プ U ントしてくださし、。異なっている場合は、「41ヨウシサ 
イズカクニン」のメッセージび表示されてプ I 」ントび中断されたり、紙づま〇び発生 
した0することびあります。必ずプ U ンタドライバで設定した用紙サイズと手差しトレ 
イにセットした用紙び合っているか、確認してお使いください。ただし、 r 特殊モード 
J 」 を「ツカウ」に設定した場含、プ U ンタドライバで設定した用紙サイズと手差し卜 
レイにセットした巧紙び異なる場合でち用紙サイズのチェックを行わずにプリントし 
ます。 

- LIPS LX プリンタドライバか5の印刷時は、用紙の縦置き、横置きび可能ですび、長辺 
び297.0 mm し^下の定形がの用紙をプ U ントする場合は、横置きにセットしてくださ 
し、。また 、 LIPS LX プ U ンタドライバを使用しない場含は、用紙は縦置きにセットして 
<ださい。 


0 ■メモ] .「ユーヴセッテイサイズ」、「ユーヴセッテイサイズ R 」 は、アプ U ケーシヨンソフトなど 
で定形じ(がのサイズを独自に設定してプ U ントしたいときに選択します。プ U ント中に用 
紙サイズ交換を要求ずるメッセージび表示される場含は、[オンライン]を巧してエラー 
を解除してプ U ントしてください。 

.「フウトウ丫4」は洋形4号に、「フウトウ丫2」は洋形2号に、「フウトウ K 2」 は角 
形2号に対応していますび、種類によってはプ U ントでさないものわあ0ます。また、有 
効印字領域は、上下左ちの巧紙端か510 mm 内側までとな0ます。 （ UPS プリンタド 
ライパの[仕上げ詳細]で「印字領域を広げて印刷する」にチ王ックした場含は、有効印 
宇領域を用紙の端近くまで広げることびでさます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプ 
を参照して < ださい。） 

.「オウフク八ガキ」の有効印字領域は、往復八ガキを広げた状態で、上下左ちの巧紙端 
か5曰 mm 内側までとなります。 （ UPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]で「印字領 
域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領域を巧紙の端おくまで広げるこ 
とびできます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。） 

.共通セツトアップメニューの給紙グループの「手差しトレイ用紙サイズ」 （一 P .3-21) で 
ち同様の設定びできます。 


カセット N ( N 二2、3、 4) 用紙サイズ 


ユーザ セツテイサイズ、ユーザセツテイヴイズ R 、 フリー 


* 本項目は、オプションのペーパーフィーダを装着していて、巧紙サイズ設定スイッチび 「CUSTOM」 
に設定されている場合のみ表示されます。 

ペーパーフィーダの給紙カセット（力たット2〜カセツト 4) にセツトした用紙 
サイズを設定します。 
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重要 


カセットにセットするユーヴ設定巧紙の向きを頻繁に変更ずる場合は、「カセット N 
( N =2、3、 4) 用紙サイズ」を「フリー」に設定すると便利です。「カセット N ( N =2、 
3、 4) 用紙サイズ」を「フリー」に設定ずると、巧紙の向きを変更ずるたびに「カセッ 
卜 N ( N =2、3、 4) 用紙サイズ」の設定を変更する必要びありません。ただし、「フリー」 
に設定する場合は、 • UTF のことに気をつけてください。 

-カセットにセットした用紙と、プリンタドライバの用紙サイズの設定び必ずをっている 
ことを確認してか5プ U ントしてください。異なっている場合は、「4]ヨウシサイズ 
カクニン」の六ッセージび表示されてプ U ントび中断されたり、紙づまりび発生した 
りすることびありまず。必ずプ U ンタドライバで設定した用紙サイズとカセットにセッ 
卜した用紙び合っているか、確認してお使いください。ただし、「特殊モード J 」 を r ツ 
カウ」に設定した場合、プリンタドライバで設定した用紙サイズとカセットにセットし 
た用紙び異なる場合でち用紙サイズのチェックを行わずにプリントします。詳しくは、 
r 特殊モード」」（一 P .3 -已 3) を参照してください。 

- LIPS LX プリンタドライバからの印刷時は、巧紙の縦置き、横置きび可能ですび、長辺 
び297.0 mm しソ下の定形がの用紙をプ U ントずる場合は、横置きにセットしてくださ 
し' i 。 また 、 LIPS LX プ U ンタドライバを使用しない場含は、用紙は縦置きにセツトして 
ください。 


メモ 1 •「ユーザセッテイサイズ」、「ユーザセッテイサイズ R 」 は、アプ U ケーシヨンソフトなど 
で定形!;(がのサイズを独自に設定してプ U ントしたいときに選択します。プリント中に用 
紙サイズ交換を要求するメッセージび表示される場合は、[オンライン]を押してエラー 
を解除してプ U ントして < ださし、。 

•共通セットアップ メニュ ーの給紙グループの「カセット N ( N =2、3、 4) 用紙サイズ」 
でも同様の設定びできます（一 P .3-22)。 
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手差しトレイ用紙タイプ 


フツウシ、フツウシしアツガミ1、アツガミ2、パガキ、フウトウ、コートシ、 
ラベルヨウシ、フリー 


手差しトレイにセットする用紙のタイプを設定しまず。本プリンタでは、ここで 
設定された用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 

さ印刷モードは、次のよラな用紙に対応しています。 

•「フツウシ」：普通紙 （64 〜1〇已呂 /nf) 

•「フツウシ U :普通紙（日4目 /m うを[普通紙]に設定して印刷した結ま、用 
紙のカールび目立つ場合や幅びレターサイズ (279.4mm) け下の用紙を連続印 
刷したとさに、印刷ま度び遅くなる場合に設定します。 

•「アツガミ]」：厚紙 （10 日〜1閒 g/nf)、 キヤノン巧奨4面八ガキ 
-「アツガミ2」：厚紙 （1 70〜 220 g / m ^) 

■「八ガキ」：官製八ガキ、官製往復八ガキ、官製4面八ガキ 
- r フウトウ」：封筒 

. 口ートシ」：コート紙 （10 日〜1巨9吕 /m2) 

-「ラベルヨウシ」：ラベル用紙 


重要 


•本プリンタでは、手差しトレイにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印 
而 I 」モードに切り誓えて印刷しまず。手差しトレイにセットした巧紙のタイプと印刷モード 
び異なると、エンジンに重大な故障び生じる恐れびあります。 

Windows や Macintosh か!5手差しトレイを使ってプリントする場含は、手差しトレイ 
にセットされた用紙のタイプと「手差しトレイ巧紙タイプ」の設定、およびプ U ンタドラ 
イバの「用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プ U ンタの設定とプ U ンタドラ 
イバの設定び一致していないとエラーメッセージび表示され、プリンタは停止します。 
また、プ U ンタドライバを使用できない日 S ( MS-D 日 S や UNIX など）か5プ U ントす 
る場合は、手差しトレイにセットされた巧紙のタイプと「手差しトレイ用紙タイプ」の設 
定、および「デフオルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 

•「フリー」に設定すると、プリンタドライバで設定した用紙タイプのチェックを行いませ 
ん。プリンタドライバで設定した用紙と手差しトレイにセットした用紙のタイプび合って 
いるかを必ず確認してお使いくださし、。 

•「フツウシ」、「フツウシ L 」 L 处がに設定した場含、両面印刷は巧えません。 

•本プリンクは、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキサイズの普通紙（目4〜1日已 g / m 气、厚 
紙 （ 1日日〜16日 g / m つやキヤノン推奨4面ノ\ガキに印刷することびできます。ノ\ガキ、 
往復八ガキ、4面八ガキサイズの普通紙（日4〜 ] 日已呂 / nf ) に印刷する場合は、「フツ 
ウシ」を選択し、厚紙 （10 目〜1目目呂 / m 气やキヤノン推奨4面八ガキに印刷する場合 
は、「アツガミ1」を選おします。 

• 1日日〜1色 9 g / m 3 しが!の]-卜紙の場合は、 UTF の設定を行ってください。 

-]0已邑下の場含：「手差しトレイ用紙タイプ」の設定を「フツウシ」にする 
■] 7日〜22日夏/ m 3 の場合：「手差しトレイ用紙タイプ」の設定を口ートシ」にして、 
ユーヴメンテナンスグループの「特殊印字処理」の r コート紙」の設定を「スル」にする 
. 共通セットアップメニューの給紙グループの「手差しトレイ用紙タイプ」でも同様の設定 
びできます（一 P .3-3 己）。 
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カセット 1 用紙タイプ 


フツウシ、フツウシしラベルヨウシ 


カセット1にセットする用紙のタイプを設定します。本プリンクでは、ここで設 
定された用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 

さ印刷モードは、次のよラな用紙に対応しています。 

-「フツウシ」：普通紙 （64 〜1□已目/ nf) 

•「フツウシ U :普通紙（己4旨 /m うを[普通紙]に設定して印刷した結果、用 
紙のカールび目立つ場合や幅びレターサイズ (279.4mm) し U 下の用紙を連続印 
刷したとさに、印刷ま度び遅くなる場合に設定します。 

- r ラベルヨウシ」：ラベル用紙 

本プ1」ンタでは、給紙カセットにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な EP 
刷モードに切り替えて印刷します。給紙カセットにセットした用紙のタイプと印刷モード 
び異なると、エンジンに重大な故障び生じる恐れびありまず。 

Windows や Macintosh か5給紙カセットを使ってプリントする場合は、給紙カセット 
にセットされた用紙のタイプと「カセット]用紙タイプ」の設定、およびプ U ンタドラ 
イバの「用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プ U ンタの設定とプ U ンタドラ 
イバの設定び一致していないとエラーメッセージび表示され、プリンタは停止します。 
また、プ U ンタドライバを使用できない日 S ( MS-D 日 S や UNIX など）からプ U ントす 
る場合は、給紙カセットにセットされた巧紙のタイプと「カセット1用紙タイプ」の設 
定、および「デフオルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 


メモ 1 共通セットアップメニューの給紙グループの「カセット]用紙タイプ」でも同様の設定 
びできまず（一 P .3-26)。 

カセット N ( N 二2、3、 4) 用紙タイプ 


フツウシ、フツウシしラベルヨウシ 


* 本項目は、オプションのぺ 一A‘ー フイーダを装着している場合のみ表示されまず。 

カセット N (N=2、3、 4) にセットする用紙のタイプを設定します。本プリン 
夕では、ここで設をされた用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定され 
ます。 

さ印刷モードは、次のよラな用紙に対応しています。 

-「フツウシ」：普通紙（日4〜10已目/ m2) 

• r フツウシ U :普通紙 （64 旨 /m うを[普通紙]に設定して印刷した結果、用 
紙のカールび目立つ場合や幅びレターサイズ （279.4mm) しツ下の用紙を連続印 
刷したとさに、印刷速度び遅くなる場合に設定します。 

- r ラベルヨウシ」：ラベル用紙 


セットアップ U がのメニユ I の設定項目 
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重要 


¢3 


本プリンタでは、給紙カセットにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印 
刷モードに切り誓えて印刷しまず。給紙カセットにセットした巧紙のタイプと印刷モード 
び異なると、エンジンに重大な故障び生じる恐れびありまず。 

Windows や Macintosh か!5給紙カセットを使ってプ U ントする場含は、給紙カセット 
にセットされた用紙のタイプと「カセット N ( N =2、3、 4) 用紙タイプ」の設定、およ 
びプリンタドライバの「用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プ U ンタの設定 
とプリンタドライバの設定び一致していないとエラー方ッセージび表示され、プリンクは 
停止します。 

また、プ U ンタドライバを使用できない日 S ( MS - D 日 S や UNIX など）か5プ U ントす 
る場合は、給紙カセットにセットされた巧紙のタイプと「カセット N ( N =2、3、 4) 巧 
紙タイプ」の設定、および「デフオルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 


メモ 1 共通セットアップ^ニューの給紙グループの「カセット N ( N =2、3、 4) 用紙タイプ」 
でも同様の設定びでさます（一 P .3-2 目）。 


両面巧刷 


シナイ、スル 


用紙の片面にプリントするか両面にプ U ントするかを設をします。 
「スル」に設定すると、用紙の両面にプ U ントします。 


重要 


通常 Windows や Macintosh か5プリントする場合は、プリンタドライバで両面印刷 
を設定します。 MS - DOS や UNIX などを日 S とするパソコンか5プリントする場合で、 
両面印刷び設定できないとをは、本項目で設定してください。 


メモ 1 • A 3. B 4. A 4、 巨己、 A 日、レジャ ー(]] X 17)、 U— ガル、レター、エグゼクティブサ 
イズおよび];(下のサイズのユーヴ設定用紙の普通紙のみ自動両面プ U ントでさます。詳し 
くはユーヴーズガイド「第3章給紙•排紙のしかた」を参照してください。 

■縦置きの場合:幅2 10.0 〜297.日 mm (8ぶ7インチ〜1 ]. 日目インチ)、長さ 2] 0.日 
〜431.8 mm 偈 .27 インチ〜17.0日インチ） 

■横置きの場合:幅2 10.0 〜297.日 mm (8ぶ7インチ〜1 ]. 日日インチ)、長さ ] 48.日 
〜297.0 mm 但 .83 インチ〜]1.色9インチ） 

. □ゴ入りの用紙などに自動両面プ U ントずるときは、次のように用紙をセットしてくださ 
い。 

■給紙カセットからプ U ントするとをは、]ページ目のプ U ント面を下にしてセットしま 
す。 

■手差しトレイか日プリントするとをは、]ページ目のプ U ント面を上にしてセットしま 
す。 

• 共通セツトアップメニューの給紙グループの「両面印刷」（一 P .3-27) でも同様の設定び 
でさます。 
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文字セツトコード表とコント□—ルコマンドリ 



本プ U ンタ内蔵フオントのコード表 （UPS、ESC/P) が、本プ U ンタ付属の CD-ROM® 
[FONTLIST] フオルダに収められています。詳しくは、 [F 日 NTUST ] フオルダ内の 
Readme ファイルを参照してください。 


コント□-ルコマンドリス 



本プリンタが標準で対応している2つのコント□-ルコマンド （UPS、ESC/P エミユレーシヨ 
ン）の機能、書式、コード、パラ一夕をまとめたリストが、本プリンタ付属の CD-R 日 M の 
[COMLIST] フオルダに収められています。 UPS コント□ールコマンドは [LIPSCONT.TXT] 
といラフアイル名で、 ESC/P エミユレーシヨンコント□ールコマンドは正 SCPC 日 NT.TXT] 
といラフアイル名で入っています。テキストファイルですので、テキストエディタなどを使って 
ご覧ください。 


メモ1 LIPS コント□-ルコマンドのさ5に詳細な書式、使用例については、オプションの「プ 

□グラマーズマニュアル」を参照してください。 
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文字セツトコード表とコント□ールコマンドリストについて 







内蔵フォント ID について 


本プリンタに内蔵されているフォントの ID 番号はけ下の通りです。 


フオントさ称 

フオン ND 

フォント見本書体 

Mincho-Medium-H 

001 

ABCDEFGHUKLMNOabcdGfghij 

Mincho-Medium-HPS 

013 

ABCDEFGHUKLMNOabcdCfghij 

Mincho-Medium 

002 

あいうぇぉカキクケコ差氏巣背 

Mincho-Medium-PS 

014 

あいうぇぉカキクケコ差氏巣背 

Gothic-Medium-H 

003 

abcdeFGH IJKLMNOabcdSfghij 

Gothic-Medium-HPS 

01 曰 

ABCDEFGHIjKLMNOabCd も ghij 

Gothic-Medium 

004 

あいうぇぉカキクケコ差 氏巣 背 

Gothic-Medium-PS 

016 

あいうぇぉカキクケコ差氏巣背 

LinePrinter-Bold 

020 

abcdeFGH UKLMNOabcdefghij 

Garland-Medium-HP 

021 

ABCDEFGHIjKL]VlN08.b CQ 6 fghij 

Garland-Medium-H 

022 

abcdeFG 阻 jKLMNOat) C 。も臣 wj 


内蔵フオントのについて 
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LIPS 内蔵フォント 


■ で字セットの属性について 

さ文字セットは、次のよラな属性びあります。 

•書体 

書体には、「明朝体」「ゴシック体」「ラインプ U ンタ」「ガーランド」などを数の種類び 
あります。 

.グラフィックセット 

あるグラフィックセットを逞択ずると、文字コードに対応するフォントパターンび決ま 
ります。グラフィックセットには、 「 ROMA 」「 KATA 」「 H 旧 A 」 といつたさ国語の文 
字に対応したものや、 「 N _ hKEI 」 といった署線や記号などびあります。 


•文字ピッチ 

文字をプリントする間隔です。固定ピッチでは、単位は 「CPI (1 インチあたりの文字 
数)」で示され、コマンドで固定した文字ピッチでプ U ントされまず。「プ□ポーシヨナ 
ル」の文字ピッチは固をピッチではなく、さ文字によって異なりまず。 


•サイズ 

文字の大ささをポイント数で示します。単位は「ポイント」でおします。1ポイントは 
約 0.3 已 mm (1/72") でず。「スケーラブル」のとをは、属性として一定の文字サイズ 
はありません。 


•スタイル 

スタイルには値立体 （ Upri 呂怕」と「イタ U ック体 （ Italic )」 びあります。 

•太さ 

文字の太さには「標準 （ Medium )」 「ボールド旧 old )」 「ライト （ Light )」 びあります。 
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LIPS 内蔵フオント 




■ LIPS 11+ 内蔵 フオン ! 覧 

文字セツト名称の後にはグラフイツクセツトを付けて使用します。 
例） ALP 10 .XXX - ALP 10. R 0 MA 

1バイトビツトマップフォント 


書体名 

又:字セツト名称 

グラフ ィ ックセット 

又:字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

ラインプリンタ 

ALP10 .XXX 

ROMA N_USA 
N_JPN KATA 

10.00 

12.00 

直立体 

標準 

ALP1 已 .XXX 

15.00 

7.20 

ALP1 12 己 .XXX 

1 1.2 已 

9.60 

明朝体 

A1224M .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

H 旧 A N.hKEI 

20.00 

7.20 

直立体 

標準 

A1632M .XXX 

1 已 . 日 0 

9.60 

A 2040 M .XXX 

12.00 

12.00 

A2412M .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

10.00 

3.60 

A321 邑 M.XXX 

7.50 

4.80 

A 4020 M .XXX 

6.00 

6.00 

ゴシック体 

A1224G .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

H 旧 A N.hKEI 

20.00 

7.20 

直立体 

標準 

A1632G .XXX 

1 已 . 日 0 

9.60 

A2040G .XXX 

12.00 

12.00 

A2412G .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

10.00 

3.60 

A3216G.XXX 

7.50 

4.80 

A4020G .XXX 

6.00 

6.00 

Garland 

GarlandIO . XXX 

ROMA N_Jpn 
N/USA N/GER 

N/SWDN/JPN 
N/UK N_UK 
N_USA N_SWD 
N_JPN N_GER 
N.KATA N.HIRA 
N_GRF 

10.00 

10.80 

直立体 

標準 

Garlandl2 . XXX 

12.00 

Garlandl? . XXX 

17.1 已 

GarlandPSl1.XXX 

プ□ポーシヨナル 




2バイトビツトマップフォント 



書体名 

又:字セツト名称 

グラフ ィ ックセット 

又:字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 


K24M .XXX 

J78 J83 

10.00 

7.20 



明朝体 

K32M .XXX 


7.50 

9.60 




K40M .XXX 


6.00 

12.00 

直立体 

標準 


K24G .XXX 


10.00 

7.20 

ゴシック体 

K32G .XXX 


7.50 

9.60 




K40G .XXX 


6.00 

12.00 




LIPS 巧嵐フォント 
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■ LIPS Ml/IV 内蔵 フォン ! 覽 

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。 

例） NcourierlO.XXX - Ncourierl O . ISO.UK 

グラフィックセットの「巧）〜®」については、次ぺージの表を参照してください。 
1バイトビツトマップフォント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフ ィ ックセット 

で:字ピッチ 

ヴイズ 

スタイル 

太さ 


Ncourierl 0 . X X X 




直立体 

標準 


NcourierlOl.XXX 

本①②③④ 

10.00 

12.00 

イタリック体 


Ncourierl OB . XXX 





ボールド 

Courier 

Ncourierl 5 .XXX 

* ①③③ 

1 己 . 00 

8.16 




Ncourierl 7. XXX 

本④ 

16.66 

8.16 

直立体 

標準 


Ncourier 20 .XXX 

* ①②③ 

20.00 

7.20 



本④ 

13.60 

8.16 




1バイトスケーラブルフォント 


書体名 

夕字セツト名称 

グラフ ィ ックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

明朝体 

Mincho-Medium-H.XXX 

ROMA KATA H 旧 A 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Mincho-Medium-HPS.XXX 

ROMA KATA 

プ□ポーシヨナル 

□シック体 

Gothic-Medium-H.XXX 

ROMA KATA H 旧 A 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Gothic-Medium-HPS.XXX 

ROMA KATA 

プ□ポーシヨナル 

ラインプ U ンタ 

LinePrinter- 巳 old .XXX 

ROMA KATA 

固定 

スケーラブル 

直立体 

ボールド 

Courier 

Ncourier .XXX 

* ①②③⑥⑥ 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Ncourier- 巨 old .XXX 

ボールド 

Ncourier-ltalic .XXX 

イタ IJ ック体 

標準 

NcourierBoldltafic .XXX 

ボールド 

Swiss 

Swiss .XXX 

* ①②③⑥⑧ 

プ□ポーシヨナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Swiss-Bold .XXX 

ボールド 

Swiss-Oblique .XXX 

イタリック体 

標準 

Swiss-BoldOblique.XXX 

ボー J レド 

Dutch 

Dutch-Roman .XXX 

* ①②③⑥⑥ 

プ□ポーシヨナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Dutch-Bold .XXX 

ボールド 

Dutch-Italic .XXX 

イタ U ック体 

標準 

Dutch-Bolditalic .XXX 

ボールド 

Symbol 

Symbol .XXX 

SYML SYMR 

プ□ポーシヨナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 
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LIPS 内蔵フオント 






















































メモ I 1 バイトビットマップフ オン ト表と 1 バイトスケーラブルフ オン ト表の r * ①〜创の 
部分には、ホのよ5なグラフィックセツトび入りまず。 


① 

ISO_UK ISO-USA ISO_S/F ISO_N/D ISO.JPN ISO_GER ISO.FRC 

ISOJTY ISO.SPN 

③ 

88_UK 92_NL 92_UK 92_SWD 92_GER 92_FRC 96M_UK 

96M_USA 96M_S/F 96M_N/D 96M_GER 9 目 M_FRC 9 日 X_USA 

96P UK 96P USA 96P S/F 96P NOR 96P GER 96P FRC 

③ 

CN_CND CN_NL CN_SWS CN_UK CNJJSA CN_SWD CN_N/D 

CN JPN CN GER CN FRC 

④ 

IBMR1 IBMR2 IBM850 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 旧 ML 

⑥ 

IBMR1 IBMR2 IBM850 IBM819 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 

IBM1004 旧 ML IBML2 Win31L Win31R TURKISH 

⑧ 

PSR PSL 


2バイトスケーラブルフォント 


書体名 

夕字セツ ト 名称 

グラフィックセット 

で:字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

明朝体 

Mincho - Medium.XXX 

J 78 J 白 0 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

MinchoMedium - PS.XXX 

プ□ポーシヨナル 

角ゴシック体 

Gothic - Medium. XXX 

J 78 J 白 0 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Gothic - Medium - PS.XXX 

プ□ポーシヨナル 


LIPS 内蔵フォント 
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ESC / P エミユレーシヨンのぺージフォーマット 


ESC / P エミユレーシヨンモードでプ U ントするとさのページフオーマツトは、じ(下のとお 
りです。 


メモ1 • アプ U ケーシヨンソフトで設定した用紙サイズに含わせて、プ I 」ンタ側の用紙サイズを変 
要します。 ESC / P 設定方ニューの r 用紙サイズ」（一 P . 日-目）で設定します。「カレント 
巧紙」に設定すると、用紙サイズに関係なく現在選択されている給紙元か5給紙されます。 

• 「実寸縦」、 r 実寸横」で ESC / P 専用セットアップ^二：!一の「用紙サイズ」を「八3」に 
設定している場合、および no " 一 A 4 縦」、「 I 己" 一 A 4 樹、 n 己" 一 B 4 横」、旧4一 
A 4 縦」、 「 B 4 一 A 4 横」では、用紙の余白を有効に使ってプリントできるワイド領域モー 
ドび使えまず。 

. 1 0" X1 1" の連続用紙の]ページあたりのサイズは、 2 日 4mm X 27 目. 4mm です。 1 己" X 
1 いの連続巧紙の 1 ページあたりのサイズは、 381mm X 279.4 mm でず。 
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ESC / P エミユレーシヨンのぺージフォーマット 






■ ESC / P エミユレーシヨンのぺージフオーマット 


ABCDE 



ぺージ 


ABCDE 


Z 


ABODE 


Z 



設定値名 


実寸縦 


実寸横 


カツト紙の場合のページフオーマット 


ESC / P 準拠プリンタ 


縦置き 


本プリンタ 


縦置き 


横置き 


ESC / P 準视プリンタ 


横置き 


本フリンタ 


縦置き 


横置き 


ソオーマット 


ESC/P 準拠プリンタにカット紙を縦置きにセ 
ットしてプリントずるとさのフオーマット。 
ESC/P 準拠プリンタと同じ改行ピッチ、で字 
間隔で、実寸、ポートレイトでプリントします。 


用紙サイズ 

A3、巨4、 A4、 巨己、 A 己、从ガキサイズ。 

A3 サイズにプリントするときにワイド領域モ 
ードを設定でさまず。 

r 実寸縦」と同じでず。 

印字で字 

初期状態で1〇ポイントのフオント 

r 実寸縦」と同じでず。 

イメージの印字 

プリンタの酷像度が異なるため、 ESC/P 準拠 
プリンタとは印字結果が若干異なりまず。 

r 実寸縦」と同じでず。 


ESC/P 準拠プリンタにカット紙を横置さにセ 
ットしてプリントずるとさのフオーマット。 
ESC/P 準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字 
間隔で、実寸、ランドスケープでプリントしま 
す。 


A4 サイズ 


A4 サイズ 


己 mm- 


印字領域 



己 mm- 


22mm 
-已 mm 

；!8mm 


I 印字領域 


I 印字領域 


第一文字目 
の印字位置 

先頭行 CTOF 巧）の左マージン位置でず。 

r 実寸縦」と同じでず。 

右マージン 

用紙サイズに関係なく、初期状態で34日. 4mm 
(13.6") または ESC/P 設定メニユーやコン 
卜□ールコマンドで設定したちマージン位置に 
なりまず。（有効印字領域のち端を超えた場合 
は、はみ出たデータはプリントされません） 

r 実寸縦」と同じでず。 

ボトム位置 

ESC/P 準拠プリンタのカットシートフィータ’ 

の巧紙エンド検出とほぼ同じ位置、または 
ESC/P 設定メニユーやコント□—ルコマンド 
で設定したページ長になりまず。 

r 実寸縦」と同じでず。 



ABSm 

N 
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ABCDE 


ABCDE 
/ A4 


ESC/P 準拠プリンタに B4 サイズのカット紙を縦置 
さにセットしてプリントするとさのフオーマット。 
A4 サイズに縮小し用紙のほぼ中央（ワイド領域で 
は有効印字領域ほぼいっぱい）に、ポートレイトで 
プリントします。 


ESC/P 準拠プリンタに目4サイスのカット紙を 
横置さにセットしてプリントずるとさのフォー 
マット。 A4 サイズに縮小し、用紙のほぼ中央（ワ 
イド領域モードでは有効即字領域ほぼいっぱい） 
に、ランドスケープでプリントします。 


A3、 B4、A4 サイズ （A4 より小さい巧紙へのプリ 
ントは保証しません）。 

A3、 B4 サイズを使用した場合でち、 A4 サイズと 
同じ比率で縮ルされプリントします。 


「64^八4縦」と同じです。 


初期状態で8ポイントのフォントを、若干縮ルして 
印字します。 


「B4 一 A4 縦」と同じです。 


プリンタの解像度の違いや縮ル印刷のため、 ESC/P 
準拠プリンタの即字結果とは見た目が異なります。 


「B4 一 A4 縦」と同じです。 


標準領域モード 
(A4 サイズの場合） 


ワイド領域モード 
(A3 サイズの場合） 


標準領域モード （A4 サイズの場合） 
:: 20 mm 



22 mm 



i *- -» 

一千 




2己 mm 
-I 

1 8 mm 

ワイド領域モード （A3 サイズの場合） 


6 mm 




■：*；；； bmm 

-……… 


………- 


: 





；- 

一; 

つ 


I 標準領域モードの印字領域 
I ワイド領域モードの印字領域 


己 mm 

■標準領域モードの印字領域 
■ワイド領域モードの印字領域 


標準領域モード： （TOF 巧）の左マージン位置です。 


「B4 一 A4 縦」と同じでず。 


標準領域モード：用紙サイズに関係なく、ネリ期状態 
で34已 .4mm (13.6") です。（有効印字領域の 
ち端を超えた場合は、はみ出たデータはプリントさ 
れません） 

ワイド領域モード：印字領域は本機の有効印字領域 
とほぼ同じです。 


「B4 一 A4 縦」と同じでず。 


標準領域モード： ESC/P 準拠プリンタのカットシ 
ートフィーダの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、ま 
たは ESC/P 設定メニューやコント□—ルコマンド 
で設定したページ長になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほぼ同じ 
位置でず。 


「B4 一 A4 縦」と同じでず。 


ABCDE 


Z 


B4 


B 4 一 A 4 お 


巨4一 A 4 横 


カツト紙の場合のページフオーマット 


ESC/P 準拠プリンタ 


本プリンタ 


ESC/P 準拠プリンタ 


本プリンタ 


縦置き 


縦置さ 


横置さ 


横置さ 


縦置き 


横置さ 


山 Qomv 
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横置さ 


ABCDE 


/ A4 


縦置き 


ABCDE 




ぺージ 
フオ —7 ツト 


設定値名 


10" 一 A 4 縦 


1己" 一 A 4 横 


連続用紙の場合のページフオーマツ I 


ESC / P 準拠プリンタ 


本プリンタ 


ESC / P 準拠プリンタ 


本プリンタ 


ESC / P 準拠プリンタに 10" XI 1" の連続 
用紙をセットしてプリントずるときのフオー 
マット。 A 4 サイズに縮ルし、巧紙のほぼ中 
央（ワイド領域モードではち効印字領域ほぼ 
いっぱい）にポートレイトでプリントします。 


巧紙サイズ 

「 B 4 一 A 4 縦」と同じです。 

「 B 4 一 A 4 縦」と同じです。 

印字夕字 

初期状態で1日ポイントのフオントを、文字 
間をつめて印字します。 

初期状態で8ポイントのフオントを、巧間を 
つめて印字しまず。 

イメージの印字 

「 B 4 一 A 4 縦」と同じです。 

「 B 4 一 A 4 縦」と同じでず。 


ESC / P 準拠プリンタに1己" XI 1" の連続 
巧紙をセットしてプリントするときのフオー 
マット。 A 4 サイズに縮ルし、用紙のほぼ中 
央（ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼ 
いっぱし、）にランドスケープでプリントします。 


標準領域モード 
( A 4 サイズの場合） 


ワイド領域モード 
( A 3 サイズの場合） 


印字領域 


一与 

6mm 


::1 2mm 


::1 2mm 


己 mm 


こ ; 5mm 


標準領域モード （ A 4 サイズの場合） 
已 mm 


: 9mm 


: :9mm 


己 mm 


!難讀赵禪讀韻域 


6mm 


1 8mm 1 9mm 

ワイド領域モード （ A 3 サイズの場合） 
:; 5mm 


：：'：：： 8 mm 



み 

5mm 己 mm 

I 標準領域モードの印字領域 
I ワイド領域モードの印字領域 


第ータ字目 
の印字位置 

「 B 4 一 A 4 縦」と同じです。 

「 B 4 一 A 4 縦」と同じでず。 

ちマージン 

「 B 4 一 A 4 縦」と同じでず。 

「 B 4 一 A 4 縦」と同じでず。 

ボトム位置 

標準領域モード：初期が態の印字開始位置か 
ら279.4 mm (11") (実際の用紙上では 
271.8 mm !10 .7" }) 下、または 
ESC / P 設定メニユーやコント□—ルコマン 
ドで設定したページ長になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほ 
ぼ同じ位置になりまず。 

標準領域モード：初期状態の巧字開始位置か 
ら279.4 mm (IV ) (実際の用紙上では 
210.8 mm 旧.3" }) 下、または ESC / P 設 
定メニユーやコント□—ルコマンドで設定し 
たページ長になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほ 
ぼ同じ位置になります。 



W — 


山 Q 0 田< 


>田〇召 


-A4 
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1 己’’ ■-巨4横 

連続用紙の場合のページフォーマット 


ESC / P 準拠プリンタ 本機 


15" XI 1" 

縱置き 

： ABODE 




、ブ 

i 15" X 1 r 



Q 

〇 

CD 

< 

N 





ESC / P 準拠プリンタに1己" XI 1" の連続用紙を 
セットしてプリントするとさのフオーマット。 B 4 
サイズに縮ルし、用紙のほぼ中央（ワイド領域モー 
ドでは有効印字領域ほぼいっぱい）にランドスケー 
プでプリントしまず。_ 

A 3、 A 4 サイズ （ B 4 よりルさい用紙へのプリント 
は保証しません。） 

A 3 サイズを使用した場合でも B 4 サイズと同じ比率 


ネリ期状態で10ポイントのフォントを、行間をつめ 
て印字しまず。 


rB 4- A 4 ifJ と同じです。 


標準領域モード （ B 4 サイズの場合） 
'8mm 


: ••8mm 


9mm 9mm 

ワイド領域モード （ A 3 サイズの場合） 

rp= すん : 己 mm 


ゴ :: :8mm 


己 mm 6mm 

I 標準領域モードの印字領域 
I ワイド領域モードの印字領域 


rB 4- A 4 ifJ と同じです。 


rB 4- A 4 ifJ と同じです。 


標準領域モード：初期状態の印字開始位置から 
279.4 mm (11") (実際の用紙上では 
266.7 mm リ〇.已" }) 下、または ESC / P 設定メ 
ニューやコント□ールコマンドで設定したページ長 
になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほぼ同じ 
位置になります。 
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■ ページフ オーマツ トと印字範囲 

標準領域モード 


術数1日叩し行数釘 pi ) 


ページフォ ー7 ツト 

印字韓囲 

A 3 

巳4 

A 4 

己已 

A 已 

八ガキ 

実寸縦 

で字数 

112 

97 

78 

67 

已4 

3已 

行数 

92 

78 

63 

百4 

42 

28 

実寸横 

で字数 

136 

13巨 

112 

97 

78 

54 

行数 

63 

52 

42 

36 

28 

16 

10" — A 4 縦 

で字数 

80 

80 

80 

X 

X 

X 

行数 

66 

66 

66 

X 

X 

X 

1己" 一 A 4 横 

で字数 

136 

13巨 

136 

X 

X 

X 

行数 

66 

66 

66 

X 

X 

X 

1己"^巨4横 

で字数 

136 

13巨 

X 

X 

X 

X 

行数 

66 

66 

X 

X 

X 

X 

己4一 A 4 縦 

で字数 

97 

97 

97 

X 

X 

X 

行数 

78 

78 

82 

X 

X 

X 

己4一 A 4 横 

で字数 

136 

136 

136 

X 

X 

X 

行数 

已2 

52 

已2 

X 

X 

X 


X :印字不可龍または印字データが欠落する場合があります。 

表中ので字数/行数は、上杀白、巧紙位置微調整、ちマージン既定値初期状態の場合です。 


ワイド領域モード 


術数10叩し行数 6 lpi ) 


ページフォーマット 

印字韓囲 

A 3 

巳4 

A 4 

己已 

A 已 

八ガキ 

実寸縦 

で字数 

112 

- 

- 

- 

— 

- 

行数 

95 

- 

- 

- 

- 

- 

実寸横 

で字数 

161 

- 

- 

- 

- 

- 

行数 

66 

- 

- 

- 

- 

- 

10" 一 A 4 綱 

で字数 

11已 

99 

80 

X 

X 

X 

行数 

98 

84 

68 

X 

X 

X 

1己" 一 A 4 横 

で字数 

21已 

186 

1百0 

X 

X 

X 

行数 

99 

8曰 

68 

X 

X 

X 

1己"^巨4横 

で字数 

161 

139 

X 

X 

X 

X 

行数 

77 

66 

X 

X 

X 

X 

巳4一 A 4 縦 

で字数 

1百0 

129 

104 

X 

X 

X 

行数 

127 

109 

88 

X 

X 

X 

巳4一 A 4 横 

で字数 

21已 

186 

1已〇 

X 

X 

X 

行数 

88 

76 

61 

X 

X 

X 


X :印字不可能または印字データが欠落する場合があ0ます。 

表中ので字数/行数は、上系白、巧紙位置微調整、ちマージン既定値初期状態の場合です。 
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ダンプリスト 


■ヘキヴダンプリスト 

動作モード選択で 「HEX-DUMP」 を選択ずると、パソコンから送信されたデータを図あ 
や文字に変換せずに、1己進コードでプリントします。 

1行に32バイトの1已進コードを印字しまず。16進コードに対応する文字をリストの 
ち側に印字します。 A4 サイズポートレイトでのみプリントでさます。 

(操作ち法：「動作モードグループの設定項目」- P.3-48) 



Version : R0. 08/BEP5C25I 

Page : 2 


00660 

00680 

006A0 

006C0 

006E0 

00700 

00720 

00740 

00760 

00780 

007A0 

007C0 

E4 76 3D IF 90 48 64 52 

0D 07 84 42 61 SO B8 64 

39 24 96 4D 27 94 4A 65 

36ID OF S8 44 62 SI 38 

S2 的 64 B6 のび 90 が 

A4 56 2D n 8C 46 63 51 

40 80 01 EO 50 38 2416 

B8 E4 76 3D IF 90 48 64 

か =. HdR 
..BaP ク d 

9$ M' le 
6.. DbQ8 

R ヶ d が / « 
V-. FcQ 

S . ガ P8$- 

クゴ v=. Hd 


52 39 24 96 4D27 94 4A 

64 36 ID OF a 44 62 51 

65 52 B9 64 B6 5D 2F 90 

38 A4 56 2D 17 8C 46 63 

40 40 80 01 EO 50 38 24 

51 B8 E4 76 3D IF 90 48 

I60D07 84 42 61 SOBS 

64 52 39 24 96 4D27 94 

m M' J 
d6.. DbQ 

eRM 力]/ 

8.V-. Fc 

W . か 8$ 
9 クゎ =. t 

..BaP ク 
dR9$ M' 

4A 65 52 B9 64 B6 5D 2F 

51 38 A4 56 2D 17 8C 46 

90 40 40 80 01 EO SO 38 

63 SI B8 E4 76 3D IF 90 

24 け OD 们 84 42 61 50 

48 64 52 39 24 96 4D 27 

B8 64 36 ID OF 88 44 62 

94 4A 65 52 B9 64 B6 5D 

leRW 力]/ 
Q8, V- F 

ee . ガ P8 
cQ ウゴド . 

$... BaP 
{dR9S M' 

ク d6. . Db 

JeR ケ d 力] 

2F 90 40 40 80 01 EO SO 

46 63 SI B8 むけ 3D IF 

38 24 け邮 07 84 42 61 

90 48 64 52 39 24 96 2D 

50 B8 64 36ID OF 88 44 

0100 0 F 00 托 00 04 00 

62 5138 MSS 2DI7 8C 

01 00 00 00 00 00 00 00 

/ M . か 
FcQ クゴ v=. 

8$... Ba 
HdR9J - 

P ク d6.. D 

bQ8. V-. 

帆 01 03 00 01 00 加 00 

的 00 00 00 03 01 03 00 

91 00 00 00 010103 邮 

0100 00 00 05 00 00 00 

0100 00 00 25 00 00 00 

06 0103 00 01 00 00 00 

02 0103 00 01 00 00 00 

03 00 00 00 n 0104 00 





OS 00 00 0018 06 00 00 

17 01 04 00 05 00 00 00 

15 01 03 00 01 00 00 00 

2C 06 00 00 

01 00 00 00 16 01 04 00 

0100 00 00 08 00 00 00 
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■ LIPS ダンプリスト 

動作モードメニユーで rUPS-DUMP」 を選択すると、パソコンから送信されたデータ 
を図おや文字に変換せずに、 LIPS のコントロールコマンドのお式でプ1」ントします。 
現在還択されている給紙元の用紙サイズでプリントします。 

(操作ち法：「動作モードグループの設定項目」^ P.3-48) 




Version : 02.00. R]. 00/BEP5D189/FT5Dt8 Page : 1 

00000 

lec cllec P 41 ; 6 

0 0 J ec ¥| lec <| |ec [11 hike [ ? 6 — li lec [ 3 0 0 0:1. r|72 65 67 72 65 67 

00042 

72 访的 72 的 67 72 皮的巧货 67 72 抵 


♦ 本 ♦ S k 

ip 2960 Byte い * 

03016 

65 67 72 坊 67 72 65 折 72 65 折 72 的折 72 65 67 72 的 67 |ec [ 0 ； 1 x||ec [ {||ec [ 0 ； 4 x||ec [ }\\ec [ 0 

03057 

; 0 x|lec [ 5 0 0 

500 f|FILLNAMEu —— >uHEIGHT.OO し J.KAWAI 




03104 

lecPzMincho 

-M e d i u m . J 7 8 ec ¥||ec [ ? 3 5 0 — Kilec [10 0 日 — C||«c [ 3 0 日 0 ; 4 




031 泌 

5 0 0 f| ! V ! V ! 

v!!J8:z9b:XDjL?Na!!!v!v!v|ec い 850 — K||ec[350 

03197 

-Cl lec [ 5 0 0 0 

15 0 0 f| lec [ 4 ml !vJ8;z9b ： X0jL?Na$G ： XDj$7$? feTT 

03243 

7fnlBg$-$5$ 

N J 8 : z $ K $ J $ k $ + lec [ 2 7 ml !J#2XPX$XH!&X9X1! < X i X 

03291 

V X k ! & X U X ) X s X H ! K lec [ 2 4 mllec [ 2 7 5 0 0 ;12 0 0 0 f||« [ 5 ml # C if 0 Jf M # H 



•枠囲みバターンについて 

コマンドとして解釈でさるちのは、コマンド単位に枠で囲み印字されます。テキストモー 
ドからベクタモードへ、またはべクタモードからテキストモードへ移行した場合は、改 
行によって区別します。 

•改行.改ページを示す記号 

r - j ~ If 啟行)、 vt (垂直タブ)、 nl (復帰改行）による改行を伴ラコマンド、または 

- ff (改ページ）による改ページを伴ラコマンドびあった場合に印字されます。 

(例：け I ) 

•異常終了を知らせる記号 

rn ~命令終了コードび送られるまえに、命令開始コードび送られた場合、または、 
^~16進コードのダウン□ー ドで1已進コード(外の文字び送られた場合に印字 
されます。 

【例】 _! _ 

00000 fee [ I ec [ b miABCD 
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■ LIPS ダンプリストの文字-記号の表記 

制御データはなに示す省略記号を使って印字しまず。 



0 

1 

7 

8 

9 

F 

0 

nu(NUL) 

dKDLE) 


80 

dc(DCS) 


1 

sh(SHO) 

dl (□仁]) 


81 

91 


2 

sx(STX) 

d2(DC2) 


82 

白 2 


3 

ex(ETX) 

d3( □ 巳 3) 


83 

93 


4 

et に日 T) 

d4( □ 巳 4) 


ix(IDX) 

白 4 


已 

ecKENQ) 

nk(NAK) 


nl(NEL) 

95 


6 

ak(ACK) 

sy(SYN) 


86 

白色 


7 

bK 目 EL) 

eb(ETB) 


87 

97 


8 

bs(BS) 

巳 n に AN) 


hs(HTS) 

白 8 


9 

ht(HT) 

em(EM) 


89 

吕白 


A 

が LF) 

sb(SUB) 


vs(VTS) 

白 A 


巳 

vt(VT) 

e 巳 (ESC) 


pcf(PLD) 

CS に SI) 


C 

ff(FF) 

fs(FS) 


pu(PLU) 

st(ST) 


D 

cr(CR) 

gs(GS) 


ri(RI) 

白 D 


E 

so(SO) 

rs(RS) 


s2(SS2) 

9E 


F 

si 阿） 

us(US) 

de(DEL) 

s3(SS3) 

白 F 

FF(DEL) 



.ベクタモードの LIPS ダンプリスト 
-命令は全角艾字で印字されます 

•パラ 一夕は]日進コードで、艾字パターンは]目進コードでそれぞれ印字されます。 
•パラメータが2つ政上連続するとさは、パラ 一夕の間にスペースが入ります。 

( ；^ メモ I . 通常の艾字で印字されるデータはそのまま印字されます。 

. ダウン□-ドするデータびをい場合は、先頭か 52 日バイトと最後から 2 日バイトのみを印 
字し、その間のデータを印字しません。 

.文字コード 2日 h (1 目進コード）は し」、 文字コード A 日 h (1 目進コード）は 「 A 日」 で 
印字されまず。 

. 制御コードは大文字で、省略記号はか文字で印字されます。 

【例】改ページー ff FFh (1 目進コード）一 FF 
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動作モード共通のリスト 


動作モード共通のリストについて説明しています。 


重要 


ここに掲載されている U ストはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力した U ストとは一 
部内容び異なる場をびあ0ます。 


共通ステータスプリント 


搭載している RAM の容量や共通プ U ント環境 
の設定内容などがプ U ントされます。 

1. オンライン状態になっていることを確認しまず。 

2. [ユーティリティ]を押してユーティ U ティ六 
ニューを表示します。 

3. [►] を押して「ステータスプリント」を表示し 
ます。 

4. [実行]を巧して出力します。 
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N/W ステータス プリント 

本プリンタに内蔵されているプリントサーバの 
バージョンや設定内容などがプリントされま 
す。 

1. オンライン状態になっていることを確認します。 

2. [ユーティリティ]を押してユーティリティメ 
ニューを表示します。 

3. [►] を押して 「 N / W ステータスプリント」を表 
巧します。 

4. [実行]を巧して出力します。 



巧字位置プリント 

各給紙元の現在の印字位置びプ U ントされま E 

ず。プ1」ント結果で印字位置の調整を行います。 
詳しくは、ユーヴーズガイド「第4章曰常のメ 
ンテナンス」を参照してください。 

1. [オンライン]を巧してオフライン状態にします。 

2. [給紙還択]を押して、印字位置を確認したい給紙 
元を還巧し、[実行]を巧します。 

3. [オンライン]を巧してオンライン状態にします。 

4. [ユーティリティ]を押してユーティ I 」ティメ 

ニューを表おしまず。 ™ 

己. [►] を巧して「インジイチプリント」を表示し 
ます。 

巨.[実行]を巧して出力します。 


田 田 田 
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動作モード専用のリスト 


動作モード専用のリストについて説明しています。 


重要 


ここに掲載されている U ストはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力した U ストとは一 
部内容び異なる場をびあ0ます。 


UPS ステータス プリント 


LIPS 専用セットアップニューの設定内容が 
プ U ントされます。 

1. オンライン状態になっていることを確認しまず。 

2. [ユーティリティ]を押してユーティ U ティ六 
ニューを表示します。 

3. [►] を押して 「 UPS ユーティリティ」を表示 
します。 

4. [実行]を巧して、 LIPS 専用 ユーティ U ティ ゾ 
ニューに移0ます。 

己. [►] を押して「ステータスプリント」を表示し 
ます。 

日.[実行]を巧して出力します。 
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LIPS フオントリスト 

UPS モードで使用できるフォントの一覧びプ 
1」ントされまず。 

1. オンライン状態になっていることを確認しまず。 

2. [ユーティリティ]を巧してユーティ IJ ティメ 
ニューを表おしまず。 

3. [►] を巧して 「 UPS ユーティリティ」を表示 
しまず。 

4. [実行]を巧して 、 LIPS 専用ユーティリティメ 
ニューに移0ます。 

己. [►] を巧して r フォント IJ スト」を表示します。 
巨.[実行]を巧して出力します。 



カラーサンプル 

本プリンタが内蔵しているカラーテーブルおよ 
びグレースケールと、代表的なカラーパターン 

のサンプルがプ U ントされます。 

1. [オンライン]を巧してオフライン状態にします。 

2. [ユーティリティ]を巧してユーティ I 」ティメ 
ニューを表示します。 

3. [►] を巧して 「 UPS ユーティリティ」を表示 
します。 

4. [実行]を巧して 、 LIPS 専用ユーティ U ティメ 
ニューに移0ます。 

己. [►] を巧して、「カラーサンプル」を表示します。 
目.[実行]キーを押して出力しまず。 



I! wmi I! ■: «!；[«! 1BH! 切 ■ 

む孩 ■ g mm'e が ■:; が ■ g が ■ mm も巧 ■ も巧 ■ 
1:1! ■い 11 誦 3 ‘け 1! 3 ■: 巧 国 ！；! 巧 扣国 r の I 
な ■ ii, が ■ : が ■ むな ■ mm む !漏 mm 
い tl—l ‘1! 国！ ： i ■い d ■: »]■! 

お ; 加 ■ 端 ■ : ミが国むな ■ g が ■ mm :; 视国を抑 ■ 
I; ぶ I! ホ 1!; 阳 1!; 出 ■!;;!!■ 

お帥■お地 ■ mm C ： iiiH< ： ぐ■むの ■ む 出国 mm 
い！ ! 圓 I W||! リ !■! 巧 ■! ‘ 巧国。リ 1 画！：お誦！；曲圓 
iUiM II iisH & ぶ国 むな ■ g ぶ ■ mm む !! ■ mm 
! ぶ !11 :! i| !;;»!!! %\m\ 3|i リ {|!;w ■ 。印 H 
ミ ;: 邮 ■ む。 mm g 湖 ■:; 沉 ■ g が画 を棚 ■ mm 

むが ■ ミミ 術 ■ を 舰国 mm ii >i!iH mm を 她国 を 她画 

■ I !,;■( i«l なお—. 咽！： お ■ 
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!!拉|!’: 巧巧 I ! 巧 ! n ! i « 
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r!!!|i qi |! 巧 I ! 巧 | i ! 巧 | r ; だ I ! 化 |! 巧 | 
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メモ1 この他に、本プ U ンタに内容び登録されている場含にのみ、 「 UPS 才ーバレイリスト」、 

「 UPS マク DU スト」、 「 UPS フオームリスト」、 「 UPS オーバレイプ U ント」びプリン 
卜されます。 
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ESC / P ステータスプリント 

ESC/P 専用セットアップこューの設定内容 
がプI」ントされます。 

1. オンライン状態になっていることを確認します。 

2. [ユーティリティ]を押してユーティ U ティ y 
ニューを表示します。 

3. [►] を押して TESC / P ユーティリティ」を表 
术します。 

4. [実行]を巧して、 ESC / P 専用ユーティ U ティ方 
ニューに移0ます。 

己. [►] を巧して、「ステータスプリント」を表示し 
ます。 

日.[実行]を巧して出力します。 


ESC/P ステータスブリント 
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本プリンタについてのミ主意事頃 


本プ1」ンタは従来のレーヴシヨットシ1」ーズと仕様び異なる点びあり、操作のしかたやプ1」 
ントの結果び異なることびあります。しソ下に、本プ1」ンタと従来シ U —ズとの違いについて 
主なミ主意点を説明します。 


従来 LIPS III シリーズと①違いについて 


. 従来 UPS III シ U —ズとは、 LBP - A 309 GII 、 A 304 GII 、 A 304 El し A 304 E 、 310、320、 
3 乙 OPRO 、3 已0、 B 406 Gil 、 B 40 己 G 、 B 406 Ell 、 B 40 已 E 、 B 40 已 S 、 目406 D 、 A 404 F 、 
A 404 Gil 、 A 404 E 、 A 404、 A 40 巳 Jr です。 

■ フォント 

.本プリンタ内蔵の明朝体-角ゴシック体は「平成」書体を採用しています。従来シリー 
ズとは書体び異なるため文字のデヴィンや太さなど印字結果び異なります。また、楷書 
体フォントについても従来シリーズの書体と異なっています。 

.従来機で使用していたグラフイックセット rj 8 引を rj 9 o 」 に改名し、 
J 旧 X 0208-1 990で追力□された2文字（コード742已および742曰）を追力□しました。 

.クー|」エのスケーラブルフォントや従来の JBM ^フォントカード相当など、追加された 
フォントびあるため LIPS モードで正確なフォント選択をしていなかった場合、追加さ 
れたフォントでプ U ントされることびあります。 

■ データ処理解像度 

.従来のシリーズでは300 dpi / 240 dpi で入カデータを処理していましたび、本プリン 
夕ではに00 dpi /已 00 dpi で処理をしています。このため、プ U ント結果などに細 
かな違いび出てくる場合びあります 。 LIPS /エ5ュレーシヨン各モードでの主なミ主意 
点は L ソ降の各モードのを意点をご参照ください。 

.本プリンタはスーパーファインモード/ファインモードの2種類のデータ姐理解像度び 
指定でをます。スーパーファインモードを指定したとさに、メモ1」び不足した場合など 
は 600 dpi に描画結果を変換してプ U ントします。 

■ 巧画処理の違い 

.図おやで字のプ1」ントの描画処理び効率化•統合化等のために変更されており、線のパ 
ターンや接続'強調印字など細かなプ1」ント結果やスピードに違いび出ることびありま 
ず。 


■ メニュー操作 

.従来シ U - ズと環境設定メニューの構造び異なっており 、 LIPS /エ S ュレーシヨン共 
a メニューと各動作モード固ちのメニューに分かれています。また、設定したメニュー 
値は操作の都度記憶され U セツトや電源オフをしてを引を継びれまず。 
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.本プリンタでは複数のエ 5 ユレーションの切り替えをサポートしており LIPS でをエ 
=ユレーションでをひとつのプリント単位を「ジョフ」として取り扱いまず。ひとつの 
「ジョブ」びタイムアウトやジョブ終了コマンドで終了ずるとプリント環境などび初期 
化されまず。 

■ インタ フエー ス関連 

.従来の シ U - ズでは ME-CARD じ (かのエミユ レーショ ンではインタ フエー スを切り替 
えることびでさませんでしたび、本プリンタではすべてのェ=ュ レーシヨ ンでセントロ 
ニクスしソ外のインタフェースも使用して切り替えることびでをます。 


•自動インタフェース切り替えでは従来のシ IJ - ズと異なりすベてのインタフェースか 
日のデータを同時に受信します。 


■ メモリ 

.従来のシリーズとはメモ U 管理のち法び異なっており印字データや登録データで使用 
可能なメモ U 容量び異なります。 

■ オプションのメモ U やフォントなど 

.従来シリーズの化張 RAM ボード、コント□-ル ROM は使用でをません。本プ U ンタ専 
用のオプションをご使用ください。 

し:!下にちモード固ちのミ主意について記載します。 


■ LIPS III モード 

. リセツト時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シ U —ズではカセツトの用紙サイズ 
に従っていましたび、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに 
巧期化します。これにより複数の印字データび連続したとさの処理の効率化を図ってい 
ます。 

.従来のシリーズでは文字セツト登録時、文字セツト補助命令でスケーラブルするかどラ 
かを指定しましたび、本プ U ンタでは指定に関わらずスケーラブル化して登録します。 
このため、プ U ント時に正しいサイズを指定していなかった場合、従来と異なるサイズ 
で印字び行われます。 

.ファインモードでのま意点 

.ファインモードでは日 00 dpi でデータを処理するためべクタモードの座標範囲び約 
已.已 m 四ちから半分の約 2.8 m 四方になります。 

-日 00 dpi でプ U ントされるため、署線等の太りかたやパターン等に微妙な違いび出る 
ことびあります。 

.スーパーファインモードについて 

- LIPS III モードでは、スーパーファインモード (1200 dpi ) でのプ U ントはできませ 
ん。ファインモード（日 00 dpi ) でプ U ントされます。 

■ LIPS II モード 

.従来シ U - ズでは LIPS II モードは240 dpi で処理されていましたび、本プリンクでは 
600 dpi で処理します。このためしソ下のよラな違いび出ることびあります。 

•塗りつぶしパターンの細かさや線の太さび若干異なります。 

-書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによるプリント結果の違い 
やスピードの違いびあります。 
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•イメージデータ（写真画像など）や文字登録データなど 240 dpi のドットパターンは 
600 dpi に自動的に変換されるため、プ U ント結果の見た目び異なりまず。 

. 従来 240 dpi で印字位置を処理していたのに巧し、己 00 dpi で処理ずるため図おや文 
字などの印字位置に微妙な違いび出ることびあります。 

. ベクタ モー ドの座標範囲は UPS III のファイン モー ドでのま意点を参照してくださし、。 
. U セット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シ U —ズではカセットの用紙サイズ 
に従っていましたび、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大ささに 
巧期化します。これにより複数の印字データび連続したとさの処理の効率化を図ってい 
ます。 

.描画処理の違いにより網掛けを重ねあわせたときにプリント結果び異なることびあり 
ます。 

.スーパーファインモードについて 

.UPS II モードでは、スーバーファインモード (1200 dpi ) でのプ U ントはできませ 
ん。ファインモード （600 dpi ) でプリントされます。 

■ 巧蔵エミュレーシヨン 

. 従来シ U -ズでは内蔵エ5ュレーシヨンは240 dpi で処理されていましたび、本プ1」ン 
夕では日〇加 pi で処理します。このためしソ下のよラな違いび出ることびあります。 
'塗りつぶしバターンの細かさや線の太さび若干異なります。 

-書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用ずることによるプ U ント結果の違い 
やスピードの違いびありまず。 

•イメージデータ（写真画像など）や文字登録データなどのドットバターンは已 OOdpi 
に自動的に変換されるため、プ U ント結果の見た目び異なります。また、イメージの 
補正処理の選択はでをません。 

-本プリンタでは印字位置を日 OOdpi で処理するため図形や文字などの印字位置に微妙 
な違いび出ることびあります。 

.従来シ U - ズの PCN -20 1 H /4 や PCA - AX /3 に搭載されていたキヤノン独自のあ張機 
能には対応していません。 

.ジヨブタイムアウトやメニュー操作によりエミュレーシヨンのプ1」ンタ設定は初期化 
されます。 

. 描画処理の違いにより修飾文字を重ねたとさの見た目び異なる場合びあります。 

.内蔵エミュレーシヨンモードでは、スーパーファインモード (1200 dpi ) でのプリン 
卜はでをません。ファインモード（日 00 dpi ) でプリントされます。 
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従来 LIPS IV シリーズとの違いについて 


※従来 UPS IV シリーズとは、 LBP - 730、720、830、4已0、430、740、7已0、930 
などです。 

本プリンタは上記のモノク□プ I 」ンタと仕様び異なる点びあり、操作のしかたやプリントの 
結果び異なることびあります。じ(下に、本プ U ンタと上記のモノク□プ U ンタとの違いにつ 
いて主なミ主意点を説明しまず。 


■ UPS セツトアップの拡大/縮小 


. LBP - 730/720/830/4已0/430/740/7已0/930のモノク□プ U ンタと処理方式 
び違ラため、プ U ント結果び若干異なります。登録済みのオーバレイページのお大率は 
変更でをません。 

■ カラー モー ド対応 

.本プリンタはカラーモードに対応しています。カラーモード時は日 00 dpi のを値処理ま 
たは二値処理のいずれかの階調でプリントを行います。また、カラーデータの微妙な色 
調を、解像度優先、階調優先、色調優先、高解像度のいずれでプリントするかを選択で 
さまず。カラーモードとモノク□モードでは、プ1」ント結果び異なる場合びあります。 
カラーモードで飾り署線を使用ずる場合は、階調優先でプリントしてください。 


LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い 


• UPS IV は UPS IVc を包含したコマンド体系ですび、八ード的な違いなど!;(下のようなま 
意点びあります。 

-カラー BJ は LIPS IVc のコマンドを360 dpi で処理しますび、本プ U ンタは己 OOdpi 
で処理するためプリント結果の見た目び異なることびあります。 

•カラー BJ とは上を白/下を白（非有効印字領域）び異なります。 



、 LBP - 2030機との違いについて 


■ 印字領域 


. LBP -2030 機と本プリンタとでは、印字び可能な領域（印き領域）び異なります。 

LBP -2030 機では、用紙の上端から 8 mm と下端から 2 mm まで印字できませんでし 
たび、本プリンクでは、上端/下端から已 mm までは印字できません。このため、 
LBP -2030 用に作成されたデータは、印字領域の下端 3 mm び欠けてプリントされま 
ず。 
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■色空間 

. L 巨 P -2 日3日機と本プ U ンタとでは、カラーデータの画像処理をずるための色空間が異 
なります。 LBP -2030 機では NTSC の色空間が採用されていましたが、本プリンクで 
は HDTV の色空間が採用されていまず。 NTSC から HDTV への変換式は、し:!下の通 
りです。 


NTSC RGB y (ガンマ） 1 .日 一 HDTV RGB y (ガンマ） 1 .5 への変換式 

(パラメータの定義） 

hR 二> NTSC R (入力 NTSC ホ） 

hR 二> HDTV R 〔中間演算結果、 HDTV 赤） 

hR . 二> HDTV R (最終 HDTV ガンマ1.已） 

* G 、 巨の場含は上記に同じ。 

0 く 二 nR . nG’n 巨， hR ’ hG’h 目く 二] 000 


(演算式) 


hR 


1 .4608 

-0.3846 

-0.07 色1 

nR 

nG 


hG 

= 

-0.02 色已 

0.9625 

0.0613 

(1) 

hB 


-0.0264 

-0.0413 

1.0676 

n 巨 



hR ,= 

=1( hR / lOOO ) 

A 

(1/1.5) i 

XI 000 


hG '= 

=1 ( hG / lQOO ) 

A 

(1/1.5) 1 

XI 000 . 

.(2) 

h 目 1 = 

=1 (h 己/ 100 0) 

A 

(1/1.5) 1 

XI 000 



(1) 式は、行列演算を示しています。 

似 A へ目は、 A の B 乗（べき乗）を示しています。 


本プリンタの制限事項 


•本プリンクで、動作モード自動切り替えおよびインタフェース自動切り替えび可能な環境 
はじ(下のとおりです。エミユレーシヨンモードの種類によっては、独自のインタフェース 
処理を行っているため、自動切り替えがでさない場合があります。 


\ ^ンタ フエー ス 

パラレルインタフェース 


標準 

ネットワーク 

動作モ ー^^\ 

直結バソコン 

プリントサーバ 
アダプタ# 1 

USB 

LIPS 

〇 

〇 

〇 

〇 

ESC/P 

〇 

〇 

〇 

〇 

N 201が 

〇 

〇 

〇 

〇 

1已已77*9 

A 

〇 

〇 

〇 

HP-GL 巧 

〇 

〇 

〇 

〇 


>1:オプション品び装着されている必要びあります。 

が：オプションのコントロール ROM び装着されている必要びありまず。 

〇 :動作モード自動切り曾えおよびインタフてース自動切り曽えび巧能です。 

A :動作モード自動切り替えちインタフェース自動切り替えを行えないことびあります。その場合は、自動切り 
替えを設定せずに、選択している動作モードとインタフェースに固定させてお使いください。 
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• LIPS メニューよりお大 / 縮ルを行ラ場合丄 IPS 11+モード用ユーヴ登録文字セットおよび 
ビットマップフォント Garland PS 1 1/ ALP ] 0/ ALP 1 已/ ALP 1 12已は印字され 
ないことびあります。 

•薄いグレーパターンで枠内を塗りつぶしたり、文字や線を印字する場合などにグレーパ 
ターンび正しく印字されないことびあります。 

• テキストモードで縦書さに文字を印字する場合、2バイト和文プ□ポーシヨナルフォント 
( Mincho - Medium - PS . XXX 、 Gothic - Medium - PS . XXX ) は使用できません。文字ピッ 
チび固定しているフォントをお使いください。 

•印字データや登録データで使巧可能なメモ U 容量は、プ U ンタの機種により異なります。 

•本プリンタでは、印字品質な持のための濃度調節や温度調節、あるいはエンジン状態監視 
のために、一時的にプリントび中断されることびあります。 


スーパーファインモード （1200 dpi ) 時の制限事項 


•処理に必要なメモリ 

.スーパーファインモード (1200 dpi ) に設定されていてち、処理に必要なメモリび不足 
した結果メモリエラーび発生し、解像度を日 00 dpi に落としてプリントすることびあり 
ます。スーパーファインモードでは、ファインモードに比べて印字データの処理に必要 
なメモ U び不足しびちなため、次のよラなメモ U エラーび発生しやすくなります。 

例： 

「23ダウン□-ドメモ U フル」「2巨システムメモ U フル」 

巧〇 メモリフル」「33ワークメモ U フル」「38ガシツテイカ」 

• 無視される設定項目 

-階調処理の設定は無視されます。 

「階調処理」（一 P .3-34) 

' ドラフトモードの設定は無視されまず。 

「ドラフトモード」(- P .3-34) 

.UPS II、 LIPS Ilk UPS IV 、 エミユレーシヨ ンモードでの使用 
•LIPS Ik LIPS Ilk UPS IV 、 エミユレーシヨ ンモードでは、 スー パーファインモード 
(120 加 pi ) でのプ U ントはできません。ファインモード（已 00 dpi ) でプリントされます。 


ESC / P 準拠プリンタとの違い 


ESC / P エミユレーシヨンモードでは、 ES 巳 / P 対応アプ U ケーシヨンソフトによるプリン 
卜びできますび、 ESC / P 準拠プ U ンタとは異なる点びあります。プリントにあたってはしソ 
下の点にごま意ください。 

■ 解像度の違いについて 

ESC / P 準拠プリンタの解像度18加 pi に巧し、本プ U ンタは解像度 600 dpi で、ちぺ一 
ジフォーマット毎の縮ル率によってデータを変換します。これによって、プ U ント結果 
び ESC / P 準拠プリンタと異なることびあります。 
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•イメージ X —夕 

解像度/縮ル率によってドットパターンび変換されるため、線の太さやグラフィックパ 
ターンび異なって見える ことび あります。 

と<に ri 已 "^ B 4 横」では水平ち向と垂直ち向の縮ル率び異なるため、イメージ全体 
び横長になります。 

•登録文字 

24 X 24 ドット構成の外字は、 8 ポイント相当、 32 X 32 ドット構成の外字は 10 
ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンわ硬化した 
よラに見えることびあります。ダウンロード文字セットも同様にドット構成び変換され 
ます。 

•印字間隔等 

解像度/縮ル率によって印字間隔び変換されるため、半端な値によって印字にズレを生 
じることびあります。 


• ち7—シン 

文字びちマージンをわずか （1 ドット未満）でも超える場合は、改行します。 



■ で字パターンの違いについて 

.文字サイズ 

「実寸縦」、「実寸横」、^10"一 A 4縦」、 ri 已"一 B 4 横」では10ポイント、「1已"一 
A 4 横」、 「 B 4 一 A 4 縦」、 「 B 4 一 A 4 横」では8ポイントの文字び印字されるため、 
ESC / P 準拠プ U ンタより若干ルさめに見えることびあります。特に縮ルモードでは、 
ページフォーマットの縮ル率よりをルさなで字サイズになります。また、□ーマン文字 
では英数のみ文字幅び細めになります。 

.フォントデヴィン 

ESC / P 準拠プ1」ンタとはフォントのデヴインび異なります。このため、特殊文字等の 
字おや ANK / 漢字のバランスび若干異なつて見えるようになります。 

.2 バイトコードの未定義領域 

2バイトコードの中で、 ESC / P では未定義の領域に本プ U ンタ専用の文字パターンび 
割り当てられている部分びあります。このため、この部分のコードを印字すると本プ U 
ンタ特ちのノてターンび印字されます。 


■ その他の制限 

. 登録文字数とメモリオーバー 

文字の登録を行っているとき等にメモ U び不足すると、に3ダウン□-ドメモ U フ 
ル」のメッセージび表示されます。 

登録文字数を増やしたい場合は、し U 下のよラなち法で空きメモ U を増やして再度プリン 
卜して < ださい。 

•八ード1」セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす 
•オプシヨンのお張 RAM の増設 
. 白紙の排出 

ESC / P エ S ユレーシヨンモー ドでは、ぺージ内に印字 デー タびないと排紙を行いませ 
ん。 

. ESC/P スーパー 

ESC / P エミユレーシヨンモードは ESC / P 24- J 84 仕様にのみ対応しているため、 
ESC / P スーノく一のプ U ンタ設定では正しくプリントされません。 
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画像の向き，已 -3 
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[►] ,1 - 己 
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お潮, 4-12 

コネクション認謙 3-47 
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自動エラースキップ, 3-14 

自動改行, 4-13 
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自動切り替え， 3-51 

自動切り替え モーに 3-48 
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スリープモード， 3-12 
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セキュアプリントお式， 3-19 
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設定の優先順位，1 -2 
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タイムアウト， 3-42 
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縦位置補正， 3-28 
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とじしろ， 3-30 
とじち向， 3-29 

とじち向ととじしろの設定， 3-31 
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トナー交換. 7-1 己 
トナー濃度 C , 3-34 
トナー濃度 K , 3-3 已 
トナー濃度 M , 3-3 已 
トナー濃度 Y , 3-3 已 
ドラフトモード， 3-34 
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内蔵フォント ID , 8- 3 
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フォント U スト 
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複数ページ印刷, 4-4 
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ブヴ ー, 3-14 
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メニュー機能とは， 1-2 
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ユーヴメンテナンスグループの設定項目， 3-52 

ユーテイ U テイメニユー ，2-14 

ユーティ U ティメニユーの機能と操作， 2-14 

ユーティ U ティメニユーの設定項目，7-已 
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U カバリ印刷， 3-53 
U セツトメニユーの機能と操作， 2-18 
領域，已 -9 

両面印刷， 3-2 ス 7-22 
レイアウトグループの設を項目， 3-28 
レポート履歴 U スト， 7-13 
連続用紙長，已 -1 已 


ね 


割り込み印刷， 3-18 



ソフトウェ 了のI V — ジヨンアツプについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今を、機能アップなどのためのパ'-ジョ 
ンアップび行われることびあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口 
はなのとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了 
解いただいたちのとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引を出すことびで 
きます。通信料金はお客様のご負担になります。 

■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹かや各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 


ダウン□-ドおよび代引き配送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェ 
アを入手することびでをます。通信料金はお客様のご負担になりまず。 


■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをク U ックしてください。 

■ CD - ROM の代引き配送サービス 

プリンタドライバなどのソフトウェアの CD - ROM を有料（代金引き換え）にてお届けい 
たします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、巻末のお 
客様相談センターへごを文ください。 

• 対象ェ U アは日本国内とさせていただをます。 
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各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当する@か5 © を参照してください。 



. [セットアップ]を押します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアツフ。 


カクチヨうキノウ 


※共通セットアップメニューはオンライン状態/オフライン 
状態のどち6でち表示することびでをます。ただし、オン 
ライン状態では、「ユーヴメンテナンス」グループの設定 
はでをません。 



© 


1. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


たツトアツフ° 


カクチヨりキノウ 



《 UPS 専用セツトアップメニューはオンライン状態/ 
オフライン状態のどち5でを表示することびでさます。 


2.「 UPS 4 セットアップ」または 

FLIPS LX セットアップ」を表示します云 
[イ]または [►] を押します。 




LIPS 4 セットアツ: r 



3. 下の階層へ進みます。 

[実行]を押します。 

UPS 専用セツトアップメニューび表示されます。 


カクタ''イ/シ1クシヨウ 






1. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 




セットアツフ。 


カクチヨりキノウ 


《 ESC / P 専用セットアップメニューはオンライン状態/ 
オフライン状態のどち5でち表示することびでさます。 


ジョブ 


2.「 ESC / P セットアップ」を表 71^ します 。 Mr 
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消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買いホめください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理 サービスご 相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご柏談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社.キヤノン販売株式会社 


お客様相談センター(全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間]く平日> 9:日〇〜2日:日0 く±曰祝日> 1日:日〇〜17:00 
(1 / I 〜3は休ませていただ宝まず） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9 目27をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場ち、プ□バイダーのヴービスによってつなが S ない場ちがありまず。 

※受付時間は予告なく変更する場含があります。あ S かじめご了承ください。 

キヤノン販売株式会社 〒1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホー ムぺージ： http :// canon.jp 


FA7-6742 (030) 


◎ CANON INC. 2005 








